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=============================================================== A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

===============================================================

1.HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ


===============================================================

Pořizovatelem územního plánu obce Sádek je obecní úřad Sádek. Důvodem pro zpracování územně plánovací dokumentace je potřeba komplexního dokumentu použitelného ke koordinaci a rozhodování o funkčním využití území spravovaném obcí, který zároveň zaručí ochranu přírodních a kulturních hodnot.  Hlavním cílem řešení územního plánu bylo prověření možností dalšího rozvoje obce v oblastech: bydlení, rekreace, výroby a zajištění rozvoje technické infrastruktury. 

Základním mapovým podkladem pro zastavěné území jsou mapy evidence nemovitostí v měřítku 1:2880, výškopis převzatý ze státních map měřítka 1:5000. Pro katastrální území jsou to státní mapy měřítka 1:5000 a 1:10 000.

2. VZTAH K DŘÍVE ZPRACOVANÉ  DOKUMENTACI

===============================================================

Pro zpracování návrhu územního plánu byla využita urbanistická studie obce pořízená v září roku 1999. Urbanistická studie byla zpracována s náležitostmi konceptu územního plánu a projednána dle § 21odst. 2 a 4 stavebního zákona. Na základě výsledků projednání urbanistické studie bylo formulováno a schváleno zadání územního plánu obce.  

3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

===============================================================

Obsah zadání vychází z konkrétních potřeb obce a jsou v něm promítnuty základní požadavky na obsah územně plánovací dokumentace. Požadavky dané tímto zadáním byly návrhem územního plánu splněny:

· Návrh řešení územního plánu obce byl zpracován v souladu územním plánem okresu Svitavy - průzkumy a rozbory.

· Byla navržena koncepce rozvoje obce, která poskytuje nejen dostatek stavebních ploch pro návrhové období, ale předkládá též vizi rozvoje území v delším časovém horizontu. V obci byla navržena široká škála rozvojových lokalit bydlení. Při výběru byla zohledněna dopravní situace v obci a možnost napojení nových rozvojových ploch na technickou infrastrukturu. 

· Rozvojová plocha pro lehkou průmyslovou výrobu  byla navržena za provozovnou (kravín) firmy Zemos Kamenec a.s. v Dolním Sádku. 

· V ÚPN byla řešena problematika ochrany půdy před vodními erozemi a byla navržena příslušná opatření. 

· Celé katastrální území je rozděleno na urbanizované (zastavitelné) a neurbanizované (přírodní) území. Tyto jsou dále rozděleny do funkčních ploch, jejichž regulační podmínky udávají možnosti jejich využití. Do elaborátu byl zapracován projekt místního územního systému ekologická stability pro celé správní území obce.

· Při zpracování ÚPN oce byl respektován  zákon ČNR o ochraně zemědělského půdního fondu. K odejmutí byly navrženy jen nejnutnější plochy ZPF. Součástí elaborátu je výkres záboru ZPF. 
· Ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. o kulturních památkách byly  respektovat všechny památkově chráněné objekty.

· V návrhu řešení ÚPD bylo řešeno umístění nových parkovacích míst v obci, odstranění dopravních závad a zpřístupnění navržených stavebních pozemků.
· V obci byla navržena kompletní splašková kanalizace, kterou bude obsloužena jak stávající, tak navržená zástavba. Při návrhu bylo vycházeno z PRVKÚC okresu Svitavy. Čistička odpadních vod byla navržena na jižním okraji obce. Řešeno bylo napojení nových rozvojových lokalit na plyn. Pro posílení elektrické sítě v obci byla navržena  trafostanice VN/NN.

4. ZÁKLADNÍ POUŽITÉ PODKLADY


===============================================================

 podrobný terénní průzkum do map 1:2000 a 1:5000

 letecké snímky 1:5 000 rok 1993

 obce okresu Svitavy v roce 1996 - statistika

 vyjádření dotčených orgánů a organizací

 mapy BPEJ 1:5000

 koncept územního plán VÚC Českomoravská vrchovina (SÚRPMO 12/97)

 generel lokálního úses pro k.ú. Sádek

 Lidová architektura v Československu (Academia, Václav Mencl)

===============================================================
B.  ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

===============================================================

1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
===============================================================

Řešené území je vymezeno katastrálním územím obce Sádek. Zpracované je v polohopisu a výškopisu měřítka 1:5000. Zastavěné území obce je zpracováno v podrobnosti zóny v měřítku 1:2880. Katastrální území má rozlohu 991ha a při sčítání v roce 2001 v obci žilo 459 obyvatel.

2. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY ROZVOJE OBCE
===============================================================

ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zájmové území se nachází v oblasti Českomoravské vrchoviny, v západní části okresu Svitavy. Na severu sousedí Sádek s obcí Oldřiš, na východě s Kamencem u Poličky, na jihu s obcí Korouhev a na západě s obcí Telecí. Sádek je vzdálen cca 20 km od okresního města Svitav. Obec má z hlediska významu lokální charakter. Za vyšší vybaveností, zčásti za pracovními příležitostmi spáduje do blízké Poličky - cca 5km. Obec leží na hranici Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Severním cípem katastru prochází železniční trať regionálního významu :  Svitavy – Žďárec u Skutče.

HISTORIE OBCE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Většina vesnic poddaných Poličce byla založena okolo roku 1265, osídlení na území Sádku lze však již předpokládat před tímto datem, podél Černého a Bílého potoka. Četné místní rybníky jsou zmiňovány mezi majetkem náležejícím vrchnosti , pouze menší patřily sedlákům.Rybníky byly zakládány za panování Karla IV, ve druhé polovině 14. století, rušeny jsou na počátku 19. století .  Od místních rybníků je také odvozen název obce, tedy ne od slova “ sad “ ,  Němci mylně překládaném jako „ Baumgarten“ . Rybné sádky, kde se pěstovala rybí násada, byly rozmístěny na příhodných místech v obci. Násada se přenášela do panských rybníků.Tyto sádky zanikly se zrušením roboty. Pro obec Sádek je také charakteristický vysoký počet mlýnů, bylo jich celkem šest. Z všechny uvádíme alespoň některé , například Čertovský, jehož  známá historie sahá až do roku 1581., dále Pikhartovský, kterýho pojmenování má původ ve slově Pikhart, což byl ve středověku příslušník  náboženské šlechty, asi některý z nich byl vlastníkem tohoto mlýna, dále Sedliský, zmiňovaný v románu Terezy Novákové.

První písemná zpráva spojená s obcí Sádek  je závěť sádeckého občana Bartoně pocházející í z roku 1463 a je uložena v poličském muzeu. Další zprávy , zejména v období do začátku třicetileté války jsou velice řídké, obec je většinou zmiňována v souvislosti s nedalekým městem Poličkou, do jehož majetku obec náležela.

Polička stejně jako většina českých měst se účastnila odboje proti králi Ferdinadovi a po jejich porážce v roce 1546  král  tvrdě  omezil hospodářský i politický význam těchto měst. 

Město muselo odevzdat všechna městská privilegia, cechovní svobody, dále musela odvádět vysoké peněžní dávky. Poličce byl odňat majetek – vesnice Nedvězí, Telecí, Oldříš, Kamenec, Trhonice, Modřice, Sedliště, Sádek, Moravská Rybná  a další nemovitosti. Sádek  byl spolu s ostatními konfiskovanými vesnicemi připojen k hradu Rychmburk. Poličtí měšťané neustále žádali o navrácení vesnic a  teprve po deseti letech jim bylo vyhověno a zabavené obce včetně Sádku jim byly roku 1558 vráceny. Z roku 1581 pochází záznam o Prejtovském mlýnu v Sádku , dnešní budova č.p.16. V období stavovského povstání roku 1619  vysílá k tzv. mustruňku do stavovského vojska mimo jiné také tři zástupce sádeckých ze 36 usedlých obyvatel. Jsou to sedlák Kopecký, Jiří Sibicar a podruh Tomšíčků se sukničkami, ručnicemi a halapartnami. Tito pak bojovali v bitvě na Bílé hoře. V roce 1651 bylo obydleno 44 domů, ve vsi jich stálo více, ale po třicetileté válce zůstává hodně domů pustých. Dva největší statky  stály na dolním konci vsi,později byly rozděleny. 

Zmiňován je statek č. 17 , kde se r. 1654 uvádí jako majitel Urban Rampač. Dalším vlastníkem je již roku 1685 Pavel Rompoytl, později změněno na Rompotl, zachoval se  místní název Rompotlův les.

Další historie obce chronologicky ,v datech:

 Kolem 1710 – postavena škola , kde se vyučovalo do roku 1772

1771 - při vydání tolerančního patentu se 20% obyvatelstva přihlásilo k evangelíkům.

1772 – postavena nákladem města Poličky nová “triviální„ škola

1849 -  končí rychtářský úřad , ve vsi od roku 1771.

1849 – 1945 – téměř století obecní samosprávy  

1879 –  slavnostně otevřena nová trojtřídní škola, tato budova slouží  jako škola dodnes

1898 – postavena lokální drána z Poličky do Skutče

1710 – 13 -  barokní úpravy zdejšího kostela zasvěceného Nejsvětěšjí trojici, 

samotný kostel je však mnohem starší, o čemž svědčí  nápisy na zvonech       pocházející z let okolo 1516. Původní kostel byl zasvěcen sv. Mikuláši 

1898 – postavena fara

1902 – založen spořitelní a záložní spolek

1903 – založen sbor dobrovolných hasičů

1906 – v I. patře hostince  nové sídlo poštovního úřadu Sádek u Poličky

1920 – zakládány další spolky : Divadelní a ochotnický spolek Klicpera

            
                            Tělocvičné jednoty Sokol a Orel

1925 – z této doby pochází meliorační plány, zpracované Vodním družstvem

1925 – Zapojena telefonní ústředna, postavena veřejná hovorna, zapojeny čtyři stanice

1926 – v Sádku je funkčních celkem šest mlýnů, z toho dva s vodními pilami,


1 cihelna, 1 parní pila

            3 hostince , 3 obchody se smíšeným zbožím

obyvatelstvo se živilo hlavně polním hospodařením a domácím obuvnictvím pro továrny v Poličce a ve Skutči

1926 -  přesměrována silnice na Jimramov

1927 – položen první vodovod

1928 – v obci prováděny meliorační práce

1930 – při sčítání v obci 132 obyvatel

1932 – provedena elektrizace obce v délce 8,6 km



  kostel dostává vánoční osvětlení

1935 – postaven pomník padlým v letech 1914 – 1918

1941 – 10.3. t.r.došlo k sesuvu silnice pod Maksičkami

1946 – dochází ke stěhování obyvatel do Limberka

1948 – při sčítání v obci 544 obyvatel

1950 – Hostinec spolu s obchody přechází pod Jednotu

1952 – 13.11. t.r. je založeno JZD

1963 – zapojen domovní rozhlas a je postavena samoobsluha

1970-  při sčítání  549 obyvatel

1971 -  zbudováno veřejné osvětlení


1975 -  stavba Jednoty

1988 –  při sčítání 433  obyvatel 

1991 - při dosud posledním sčítání v obci 462 obyvatel ; z toho 236 žen a 226 mužů

1992 v č. p. 156 otevřen obchod


PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reliéf a podloží

Katestrální území obce Sádek leží při severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny, v blízkosti jejího styku s křídovou Svitavskou pahorkatinou. Patří do geomorfologického celku Hornosvratecká vrchovina, kterou zde tok Bílého potoka rozděluje na dva podcelky - Žďárské vrchy na západě a Nedvědickou vrchovinu na východě. Žďárské vrchy jsou zde zastoupeny geomorfologickým okrskem Pohledoskalská vrchovina, Nedvědická vrchovina sem zasahuje svým okrskem Jedlovská plošina. Obě tyto základní geomorfologické jednotky zde mají reliéf členité vrchoviny, v rozmezí nadmořských výšek 515 - 662 m. Vrchovina je zde výrazně rozčleněna údolím Bílého potoka, probíhajícího směrem od severu k jihu. Od tohoto hlavního údolí se do levobřeží i pravořeží rozbíhají údolí drobných bočních přítoků. Mimo obec, kde je tok místy napřímen, Bílý potok meandruje a vyznačuje se bystřinným kamenitým dnem.

Geologické podloží převážné části katastru tvoří dvojslídné, většinou granátové svory. Roztroušeně v ostrůvcích i pruzích se vyskytují další horniny - amfibolity, biotiticko-amfibolické křemenné diority až granodiority, gabro až gabrodiorit, granodioritové porfyrity, aplity a pegmatity. Skalní podloží je tedy velmi pestré, většinou je však překryto různě mocnými, zpravidla kamenitými svahovinami. Horniny podloží vycházejí  na povrch pouze v jižní části k.ú., kde byly obnaženy abrazí Bílého potoka.

Z antropogenních forem reliéfu se zachovaly některé meze, místy s kamenicemi a starý mlýnský náhon v levobřeží Bílého potoka.
Půdní poměry

Převládajícími půdními typy jsou kambizemě kyselé a kambizemě pseudoglejové až pseudogleje. Jedná se o půdy minerálně slabě až středně zásobené, kyselé až silně kyselé, zrnitostně lehčí (písčitohlinité), zejména na hřbetech mělké a silně kamenité. V úzké nivě Bílého potoka se vyskytují na štěrkopísčitých náplavech fluvizemě, hluboko oglejené.
Hydrologické poměry

Území patří do povodí Svratky. Ve své převážné části je odvodňováno Bílým potokem, který 2 km JZ od Sádku ústí u Borovnice zleva do Svratky, s průměrným ročním průtokem 0,80 m3 za vteřinu. Malá západní část katastru je odvodňována drobným Žlebským potokem, který ústí pod Telecím rovněž do řeky Svratky.

Podle regionalizace povrchových vod (Vlček 1971) patří území do oblasti středně vodné (se specifickým odtokem 6-10 l za vteřinu z km2), s malou retenční schopností a středně rozkolísaným odtokem v průběhu roku.

Klimatické poměry

V mapě klimatických oblastí (Quitt, 1970) je katastrální území Sádku v chladné oblasti CH 7, pro kterou je charakteristické velmi krátké až kráté léto, mírně chladné a vlhké. Přechodné období je dlouhé, mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou.

Základní charakteristika:

počet letních dnů




10-30

počet dnu s prům. teplotou 10oC a více

120-140

počet mrazových dnů




140-160

počet ledových dnů




50-60

průměrná teplota v lednu



-3 - -4oC



v červenci



15 - 16oC



v dubnu



4 - 6oC



v říjnu




6 - 7oC

průměrný počet dní se srážkami 1mm a více

120-130

srážkový úhrn ve vegetačním období


500-600 mm

srážkový úhrn v zimním období


350-400 mm

počet dnů se sněhovou pokrývkou


100-120

počet dnů zamračených



150-160

počet dnů jasných 




40-50

Biogeografická charakteristika

Území je součástí hercynské podprovincie v rámci biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů.  Regionálně fytogeografické členění ČR (BÚ ČSAV 1987) je řadí do fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, okresu 67. Českomoravská vrchovina, ležícího v těsné blízkosti oreofytika Žďárských vrchů. Podle biogeografického členění ČR (Culek a kol. 1996) patří území do přechodné a nereprezentativní zóny bioregionu 1.65 Žďárského.

Přechodný ráz území vyjadřuje skutečnost, že sem již pronikají některé teplomilnější druhy, s kterými se v centrální části Žďárských vrchů již nesetkáme. Jedná se např. o chrpu čekánek (Centaurea scabiosa), pryšec chvojku (Euphorbia cyparissias), hlohy (Crataegus sp.), dub letní (Quercus robur). Naopak zde roste i několik druhů, které mají centrum rozšíření ve vyšších chladnějších polohách - např. kuklík potoční (Geum rivale), kostřava nejvyšší (Festuca altissima), vrbina hajní (Lysimachia nemorum), růže alpská (Rosa pendulina) a zimolez černý (Lonicera nigra). Posledně jmenovaný horský keř zde dokonce roste ve vitální populaci, s jakou se v centrální části CHKO Žďárské vrchy setkáváme jen výjimečně. Celkově je druhová rozmanitost území poměrně malá, výrazně ochuzená antropogenními vlivy, zejména zemědělskou velkovýrobou a monokulturizací lesů.

OBYVATELSTVO A  BYTOVÝ FOND

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vývoj počtu obyvatel v letech 1869-1999:

	
	1869
	1900

	1930
	1961
	1970
	1980
	1991
	1996

	2001

	Muži
	
	
	
	
	268
	222
	220
	233
	232

	Ženy
	
	
	
	
	282
	220
	225
	235
	227

	Celk.
	724
	770

	752
	567

	550
	442
	445

	468

	459


Věková struktura trvale bydlícího obyvatelstva v % :

	
	1980
	1991
	1996
	2001


	Předproduktivní
	22
	21
	22
	86

	Produktivní
	55
	58
	59
	284

	Poproduktivní
	23
	21
	19
	88


Domovní a bytový fond:

	Domy, byty
	1970
	1980
	1991
	2001

	Trvale obydlené domy
	121
	120
	115
	121

	Neobydlené domy
	12
	25
	35
	36

	Trvale obydlené byty
	132
	129
	144
	154

	Trvale obydlené byty v RD
	127
	124
	119
	  -


3. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

===============================================================

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sádek se rozkládá v délce téměř 4km v údolí toku Černého a Bílého potoka, které v minulosti tvořilo významnou urbanizační osu území. Toto údolí dalo v minulosti vzniknout několika osadám, z kterých postupně vznikly obce Borová, Oldřiš a Sádek. Všechny tyto obce mají téměř totožnou urbanistickou strukturu. Postupným rozšiřováním zástavby těchto obcí „do délky“ došlo k jejich srůstání a ke vzniku souvislé zástavby v délce téměř 10 Km. Obec Sádek má charakter údolní lánové vsi se zástavbou dvorcového typu. Pro obec je charakteristická roztroušená zástavba samostatně stojících usedlostí. Toto půdorysné uspořádání obce je typické pro většinu gotických kolonizačních obcí z okolí Poličky. Tvořily je rozložité čtverce usedlostí, ze všech stran architektonicky pevně sevřené, ke každému z nich se z údolí odštěpovala cesta, prošla dvorcem a běžela dál po straně nebo středem lánu. Stodoly stály po obvodě dvorců a stejně jako dvorce byly také goticky typizované - polygonálně uzavřené boky. Tato ve své délce poněkud jednotvárná struktura je příjemně rytmizována pěti bývalými mlýny umístěnými při dně údolí v rozestupu cca 800m. Významnou sídelní dominantou je kostel, v jehož okolí se postupně soustřeďovalo další vybavení obce. Tím došlo ke vzniku centra-„návsi“, ačkoli toto je původnímu půdorysnému typu obce cizí. Zájem obyvatel bydlet v blízkosti tohoto centra vedl na jedné straně k zahušťování zástavby v této části a nejbližším okolí, na straně druhé pak k stagnaci výstavby na koncích obce o čemž svědčí jejich poměrně dobře zachovalá původní urbanistická struktura.  

URBANISTICKÁ KONCEPCE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Urbanistická koncepce je založena na těchto základních zásadách:

1. Prioritou koncepce řešení je udržení obytného charakteru obce s přiměřenou soběstačností obce v rámci jejího katastrálního území v oblasti pracovních příležitostí, zdrojů, základní občanské vybavenosti, základních rekreačních a sportovních možností.

2. Řešení výrazně ovlivňuje přímá návaznost na Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy.

3. Celé katastrální území je rozděleno na urbanizované (zastavitelné) a neurbanizované (přírodní) území. Tyto jsou dále rozděleny do funkčních ploch, jejichž regulační podmínky udávají možnosti využití lokalit.

4. Zdánlivě rozsáhlé možnosti pro novou obytnou zástavbu jsou výrazně omezeny nutností ochrany urbanistické struktury obce. Ve snaze o zachování jejího charakteru  nebyly navrhovány rozsáhlejší lokality a nová zástavba byla navrhována jako rozptýlená. 

V obci bylo navrženo celkem 18 rozvojových lokalit bydlení. 

5. Návrhová plocha pro lehkou výrobu, je vytýčena za provozovnou (kravín) firmy Zemos Kamenec a.s. v Dolním Sádku.
6. Dopravní řešení vychází z priority bydlení, navrženo je  řešení dopravních závad, odstavování vozidel v obci, úpravy komunikací.  

7. Pro celou obec je navrženo odkanalizování a čištění odpadních vod.

8. Zásobování oblasti energiemi je dostatečně zabezpečeno elektrickou energií a plynem.

BYDLENÍ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Současný stav bytového fondu je popsán v kapitole obyvatelstvo a  bytový fond. Koncepce rozvoje bydlení vychází z předpokládaného nárůstu  počtu obyvatel  o cca 10%. Podstatnější nárůst obyvatel je však ovlivňován mnoha faktory, především celkovou ekonomickou situací v republice ale i schopností obecní samosprávy nabídnout potenciálním zájemcům o výstavbu v obci dostupná stavební místa. 

Sádek

Sádek - bilance navrhovaného bytového fondu do roku 2015

Stav bytového fondu  2001 celkem                  154 bytů

Potřebný počet bytů v území                              15 bytů 

Průměrný počet osob na byt                              3,5 osoby

Kapacita všech navrhovaných lokalit                 40 bytů

celkem návrh                                                      40 rodinných domů (bytů)

S výstavbou bytových domů se v obci neuvažuje a proto jsou kapacity rozvojových lokalit počítány : 1 rodinný dům = 1 byt.

OBČANSKÁ VYBAVENOST

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

V obci je v současné době tato občanská vybavenost :

Kulturní dům -  restaurace

Fotbalové hřiště

Základní škola

Mateřská škola

Obecní úřad

Samoobsluha - potraviny 

Potraviny – Horní sádek

Hasičská zbrojnice

Farní úřad

Kostel

Plocha pro objekty veřejného vybavení pro Sádek je navržena v návaznosti na objekt samoobsluhy. V Sádku je s ohledem na počet obyvatel současný stav občanské vybavenosti  vyhovující a pro návrhové období se neuvažuje s novou výstavbou objektů občanské vybavenosti – pozornost si však zasluhuje potřeba rekonstrukce obecního úřadu.

REKREACE A CESTOVNÍ RUCH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Sádek leží na hranici Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy představující pro obec jedinečný rekreační potenciál. Okolní krajina je ideálním terénem pro nenáročnou zimní i letní turistiku. V létě je možno využít hustou síť kvalitně značených turistických a cykloturistických tras, v zimě jsou to potom běžecké tratě. V obci se nachází nevyužívané  rekreační středisko „Lidmilův mlýn“. V Sádku nejsou situovány zahrádkářské kolonie ani chatové osady. Mnoho bývalých usedlostí je využíváno k individuální rekreaci – chalupářství. Obec má ideální podmínky pro rozvoj agroturistiky.

HOSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEMĚDĚLSTVÍ  A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA 

Obec Sádek má dobré podmínky pro zemědělství. V současné době v obci půdu obhospodařuje Zemědělský  podnik v Kamenci u Poličky. Toto družstvo zde hospodaří na ploše cca 400 ha orné půdy. Mimo to je v obci řada soukromě hospodařících zemědělců. V rámci družstva v obci fungují tři trvalé střediska živočišné výroby. 

VÝROBA

V obci se nenachází žádné podniky průmyslové výroby.V rámci územního plánu byla navržena rozvojová plocha pro výrobní a podnikatelské aktivity za provozovnou (kravín) firmy Zemos Kamenec a.s. v Dolním Sádku. Tato plocha by měly napomoci rozvoji podnikatelských aktivit v obci, což by mohlo znamenat nové pracovní příležitosti pro obyvatele a zároveň ekonomický přínos pro obec.   

4. ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA FUNKČNÍ PLOCHY, PODMÍNKY   VYUŽITÍ

===============================================================

FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec jako základní sídelní jednotka plní především funkci obytnou, kterou doplňuje funkce výrobní. Tyto dvě funkce formulují základní vztahy a požadavky na rozvoj obce. Funkce výrobní je  v obci poměrně široce zastoupena. Jedná se o výrobu zemědělskou.. Funkci rekreační plní sportovní hřiště. Řada objektů v obci je využívána rekreačně. Nezastavěné území je využíváno převážně zemědělsky. 

Funkční využití území je vymezeno v těchto výkresech: 

· Hlavní výkres – funkční využití celého správního území obce (M1:5000)

· Komplexní urbanistický návrh – funkční využití zastavěného území obce (M1:2880)

Způsob využití jednotlivých funkčních ploch je definován v textové části - „Regulativy územního rozvoje“.

5. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

===============================================================

OCHRANNÉ REŽIMY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ochrana památek

Obec Sádek je z památkového hlediska významná jak svou poměrně dobře dochovanou urbanistickou strukturou údolní lánové vsi, tak výskytem památek lidové architektury. V obci se dochovalo několik typických dvorcových usedlostí – bývalých selských statků. Pro tyto dvorce poličského tipu  je typická strohá půdorysná uzavřenost do pevných obrysů pravidelných obdelníků, jimiž se chrání proti horským větrům, zimě a závějím sněhu. Stavení mělo tuto skladbu: kolem čtverhraného prostoru dvora leží z jednoho boku obytné stavení s komorou, z opačného stodola, vpředu je brána vjezdu, nad níž stojí špíchar, vzadu jsou pak chlévy, konírny a kolny. Stavení po obou bočních stranách se orientují štíty a bránami k vstupní straně, kam míří i brána pod špícharem, takže celek má po gotickém způsobu výraznou „tvář“, a to i tehdy, jestliže se dvorcem projíždí dozadu. Každá část stavení byla samostatně utvářena a konstruktivně pojata.

Pro ilustraci uvádím popis domu č.p. 29 ležícího u kostela:

Jedná se o přízemní dvorec s naplocho položeným domem v čele. Dům má uprostřed průchodnou síň, po pravé straně velkou světnici a kuchyni, vlevo komoru a stáj. Za domem leží velký dvůr, sevřený chlévy a výměnkem, vzadu jej uzavírá příčně položená stodola s polygonálními boky neorganicky vklíněná mezi postranní stavení.

 V obci jsou evidovány tyto památky (dle ref. kultury Okr. úřadu): 

Rejstř.č.  
Kulturní památka

3318 

areál kostela Nejsvětější Trojice

3318/1
       
 Kostel

3319

Kaplička u kostela

3320

Kaplička u mostu

5476

Dům č.p.8 + roubená stodola

3322

Dvorec č.p.28 

3324

Areál usedlosti č.p.29 – obytný dům, chlévy

5488

Roubený dvorec č.p.33

3325

Dvorec č.p. 48

3321

Boží muka

Ochrana přírody

Převážná část území obce je součástí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Ochrana přírody v CHKO je uskutečňována především zonací ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. Umisťování staveb pro bydlení je možné ve III. a IV. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO v zastavěném území sídel.Výstavba ve volné krajině se nepřipouští. Umisťování staveb v rozvolněné zástavbě a na okraji sídel je posuzováno podle zpřísněných pravidel. Při umisťování stavby je nutné respektovat a navazovat na urbanistickou strukturu a charakter daného místa, včetně respektování objemových a architektonických limitů. Ty vycházejí především ze stavební tradice regionu a tradičního objemu a proporcí staveb ve vztahu ke krajinnému prostředí.

ochranná pásma elektrovodů

Při plánování nové výstavby, eventuelně při provádění různých stavebně montážních pracích, nebo zemních pracích je nutné respektovat v prostoru stávajících i nově navrhovaných tras energetických vedení a zařízení ochranná pásma. Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem č.458/94 Sb.§46 a činí u venkovního vedení:

                                                                              od 1.1.1995     do 31.12.1994

VN     -     nad     1   kV     do       35   kV     vč.            7 m          ( 10 m )

VVN  -     nad    35  kV     do     110   kV      vč.         12 m           ( 15 m )

           -     nad   110 kV    do      220   kV     vč.          15 m          ( 20 m )

           -     nad    220 kV    do      400  kV     vč.          20 m           ( 25 m)

Pro vedení budovaná po 1.1.2001 platí tyto hodnoty:

a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně



1. pro vodiče bez izolace



 7m

2. pro vodiče s izolací základní



 2m

3. pro závěsná kabelová vedení



 1m


u napětí nad 35kV do 110kV včetně


12m

u napětí nad 110kV do 220kV včetně


15m

u napětí nad 220kV do 400kV včetně


20m


u napětí nad 400kV




30m


u závěsného kabelového vedení 110kV


  2m


u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence
  1m

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami od krajních vodičů, vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti.

Ochranné pásmo rozvoden a transformačních stanic je 20 m ( 3O m ) od obezdění, případně od oplocené hranice objektu. Stožárové transformační stanice VN 35/0,4 kV mají ochranné pásmo 7 m ( 10 m ) od všech krajních bodů ve vodorovné vzdálenosti.

Pro kabelové podzemní vedení je OP 1m od krajního kabelu do 110 kV vč. a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky.

 Hodnoty OP uvedené v závorkách platí pro stávající zařízení , předaná do užívání do 31.12.1994, neboť vydáním nového Energetického zákona zůstávají tyto nedotčeny  vč. udělených vyjímek (viz. §98 zák. 458/2000Sb.).

ochranná pásma plynovodů

Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynovodů je nutné při provádění zemních prací, výstavbě objektů, inženýrských sítí, zřizování skládek apod. respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynovodních potrubí, RS a dalších souvisejících podzemních i nadzemních zařízení ve smyslu Energetického zákona č. 458/2000 Sb. Též je nutno respektovat ustanovení ČSN 73 6005.

Ochranné a bezpečnostní pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení (potrubí) :

Ochranné pásmo činní např.

         a) u NTL a STL plynovodů a přípojek jimiž se rozvádí plyn v zast. úz.           1m 

   b) u ostatních plynovodů a přípojek
                                                              4m

         c) u technologických objektů                                                                             4m

  Bezpečnostní  pásma činí 

             pro  VTL plynovody            do DN 100                                                       15m

                

      
           do DN 250                                                       20m      

                                                        nad DN 250                                                       40m

            pro VVTL plynovody            do DN 300                                    
           100m

                                                         do DN 500                                                      150m

                                                        nad DN 500                                                     500m

            Regulační stanice VTL   



                                    10m

            Podzemní zásobníky                                                                                    250m     

Kromě vlastních potrubí, trasovaných danou lokalitou se v jejich OP a BP, případně i mimo ně mohou vyskytovat i další zařízení, která s provozem souvisí a která je nutno respektovat. Zejména se jedná o stanice katodové ochrany (SKAO), případně anodové uzemnění katodové ochrany (AUKAO), jejíž uložení musí být respektováno zejména s ohledem na zajištění ochrany konstrukcí nově navrhovaných objektů před negativními účinky těchto zařízení (možný výskyt bludných proudů a tím narušení konstrukcí). Konkrétní stav a podmínky, které mohou ovlivnit realizaci záměrů nutno ověřit a projednat s provozovateli daného zařízení.

 Ochranná pásma, stanovená dle dosavadních předpisů, a vyjímky z ustanovení o ochranných  pásmech, udělené dle dosavadních předpisů, zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona (viz § 98 zákona 458/2000 Sb.). Z tohoto vy plývá, že u všech stávajících plynárenských zařízení je nutno respektovat dřívější vymezení OP a BP.        

ochranná pásma vodovodu, kanalizace, vodního toku, vodních zdrojů

Ochranné pásmo vodovodu – 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí

Ochranné pásmo kanalizace – 2,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí

Ochranná pásma vodních toků - 6 m od břehových hran

ochranná pásma komunikací

silnice 
II. a III. třídy
15m od osy vozovky mimo zastavěné území obce

železniční trať  60m od osy krajní koleje, min 30m od hranic obvodu dráhy 

pásma hygienické ochrany
Pásma hygienické ochrany pro podniky živočišné výroby v obci nebyly úředně stanoveny a v této dokumentaci byly vyčísleny orientačně na základě údajů sdělených provozovatelem.

Pásmo hygienické ochrany hřbitova, PHO 50m

Pásmo hygienické ochrany čističky odpadních vod, PHO 100m

Provozy společnosti Zemos Kamenec:

kravín horní Sádek             rPHO = 96m

kravín dolní Sádek             rPHO =104m

teletník                               rPHO = 48m

Rodinné farmy:

farma Nunvář                     rPHO = 40m

farma Ehrenberger             rPHO = 37m

farma Pospíšil                    rPHO = 21m 

6. PŘEHLED VYBRANÝCH PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

===============================================================

BYDLENÍ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V celém katastrálním území obce je navrženo celkem 18 lokalit pro obytnou výstavbu. Mnoho těchto lokalit je však určeno k zastavění pouze jednou stavbou. Důvodem pro toto netradiční řešení je snaha o zachování pro Sádek charakteristického znaku - roztroušené zástavby. Nezanedbatelným kladem tohoto řešení je též možnost nabídnout budoucímu zájemci o výstavbu pestřejší spektrum lokalit a větší dostupnost pozemků s ohledem na vlastnické vztahy. Jednotlivé lokality jsou situovány v celé délce obce a umístěny v přiměřených odstupech od okolní zástavby. Vzhledem k tomu, že „současně zastavěné území“ obce Sádek, tak jak jej interpretuje stavební zákon, není spojité ale je tvořeno více územími různých velikostí ( 30 staveb ale i jedna usedlost), jsou nové lokality bydlení umístěny tak aby již zastavěné území doplňovaly a tvořily s ním kompaktní celek. Při určité míře zjednodušení lze za zastavěné území obce možno považovat „hadovitě vlnící se pás“ zástavby široký 350-450m a dlouhý více než 3km, jehož osou je meandrující Černý a Bílý potok. Do tohoto území byla navržena veškerá nová obytná zástavba. Rozvolněný způsob zástavby sebou ovšem přináší vyšší nároky na budování inženýrských sítí a přístupových komunikací. Určitou výhodou je skutečnost, že v obci doposud nebyla realizována kanalizace, takže ji je možno trasovat s ohledem na nově navrženou zástavbu. Dopravní napojení nových lokalit je navrženo řešit doplněním a rekonstrukcí sítě místních komunikací na které mohou ostatní obyvatelé připojit vlastní komunikace obsluhující jejich domy a pozemky. 

VÝROBA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci ÚPN byla navržena rozvojová plocha pro výrobní a podnikatelské aktivity za provozovnou (kravín) firmy Zemos Kamenec a.s. v Dolním Sádku. Nabízí se zde bezproblémové dopravní napojení, a napojení na inženýrské sítě. Při plánovaném využití této plochy je třeba vzít v potaz nedalekou obytnou stavbu a provoz koncipovat tak aby nedošlo k ohrožení obytné pohody jejích obyvatel. Případné další aktivity je možno situovat v rámci stávajících středisek živočišné výroby.

VYBAVENOST

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stav občanské vybavenosti obce je na přijatelné úrovni. Prakticky veškeré veřejné vybavení obce je soustředěno v centrální části, v okolí kostela. V budoucno by bylo vhodné řešit nové umístění obecního úřadu. Pro tyto účely je ve studii navržena plocha při samoobsluze. Pro centrální část obce doporučujeme v budoucnu zpracovat podrobnější studii jejího uspořádání.

7. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY  

===============================================================

Přepravní vztahy

Obec Sádek leží na severním okraji okresu Svitavy v přepravní  vzdálenosti cca 20 km od okresního města. Obec dopravně spáduje k cca 5km vzdálené Poličce. Svým významem je v dopravních vztazích rozhodující silniční doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě  nákladní.

Železniční doprava

Severním okrajem obce prochází ve směru od východu k západu trasa stávající jednokolejné, neelektrifikované železniční tratě ČD regionálního významu č.261- Svitavy-Žďárec u Skutče a toto tvoří územně stabilizovaný prvek v předmětném území. Na katastru obce se nachází železniční zastávka ČD Sádek u Poličky.

Silniční síť

 Katastrálním územím obce Sádek procházejí tyto státní silnice:

II/353       Polička - Borovnice  

III/35724  Sádek – Oldřiš - Borová

Silniční síť - dopravní závady a návrh úprav

Průtah silnice II/353 prochází obcí v podélném severojižním směru až ke škole kde zahýbá do Kamence. Zde se na ní napojuje silnice III/35724 ve směru na Oldřiš, která tvoří komunikační osu horního Sádku. Tato komunikace je trasována ve skromných šířkových poměrech. Rozšíření komunikace v celé délce s ohledem na terén a doprovodnou vegetaci –vzrostlé stromy není možné a proto navrhujeme alespoň zřízení výhyben ve vzdálenosti cca 200m.

Dopravní závadou na silniční síti (resp. hlavním  průtahu) je absence průběžných chodníků podél komunikace.  

Nedostatečné rozhledy se vyskytují u  křižovatek st. silnic s místními komunikacemi, s ohledem na nízké dopravní zátěže však  nevytvářejí významnější dopravní závady.

Rozhledové trojúhelníky je třeba zohledňovat při umisťování objektů v prostoru křižovatek. Pro rychlost 50 km/hod na st. silnicích v uzavřené osadě je vzdálenost pro zastavení od středu křižovatky 35 m a pro rychlost  30 km/hod na místních komunikacích je tato vzdálenost 15m. Prostor vymezený rozhledovým trojúhelníkem je třeba při stavebním řízení z tohoto hlediska zvláště posoudit. Stávající stavební stav, který je většinou dopravní závadou je nutno řešit dopravním značením. Nové stavby je nevhodné do tohoto prostoru umísťovat a vytvářet znovu dopravní závady.

Kategorizace státních silnic, ochranná pásma


Úpravy st. silnic se předpokládají ve stávajících trasách. V extravilánu se předpokládají úpravy sil. II/353 v kategorii S 7,5/60 a u silnice III. tř. v kategorii S 7,5/60 /50. V zastavěném území  budou tyto komunikace upravovány v odpovídající kategorii místních  komunikací dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Státní silnice je v průtahu obcí zařazena ve funkční třídě sběrných komunikací B 2. Ochranné pásmo silnic II. a III. třídy mimo obec je 15 m od osy  vozovky.

Síť místních komunikací

 Struktura sítě místních komunikací je dána historickým vývojem obce, je nepravidelná a přizpůsobuje se místním podmínkám. Jsou navázány na úsek st. silnice v obci a jsou to vlastně původní zemědělské cesty vedené ke statkům, na zemědělské pozemky a do lesa. Dnes obsluhují  obytnou i rekreační zástavbu. Parametry těchto místních komunikací, tj. šířka a směrové vedení, samozřejmě vycházejí ze své původní funkce. Odpovídají zjednodušené formě kategorie M 10,25/30. Dopravní obsluha nové zástavby bude realizována lehkou vozovkou o šíři jízdního pruhu 3,5 m maximálně. Bude to  zjednodušená kategorie  M 10,25/30 bez jakýchkoliv přídavných pruhů a bude sloužit pouze pro obsluhu  domů. Stávající místní komunikace budou ponechány ve stávajících trasách a budou upraveny v kategorii M  10,25 / 30, jako jednopruhové, obousměrné komunikace, kde parkovací pruhy a výhybny budou budovány dle šířkových možností terénu. V současné době se jedná, buď o asfaltové zpevněné komunikace spíše jsou to však nedostatečně zpevněné místní komunikace s  nedostatečným šířkovým profilem. Místní komunikace nemají chodníky, což  však nezpůsobuje větší dopravní závady (rychlost motorových vozidel je s ohledem na celkové uspořádání a směrové vedení nízká).

Doprava v klidu

Samostatné plochy pro odstavování vozidel se v obci nacházejí jen před samoobsluhou v centrální části obce a u nevyužívaného rekreačního střediska „Lidmilův mlýn“. Jejich množství je vcelku vyhovující, aktuální je však absence parkovišť pro Obecní úřad,  pro potřeby kostela a u sportoviště. V těchto místech je nedostatek ploch a proto je nutno odstavování vozidel řešit na plochách v okolí (u obchodu a pod.). Vhodné není ani zajíždění vozidel do zklidněného prostoru před kostelem. Žádná parkoviště nejsou u sportovního areálu - zde je potřeba dobudovat kapacitní parkoviště pro cca 10  osobních vozidel. Situaci navrhujeme řešit vybudováním parkoviště pro návštěvníky kostela o kapacitě 10 míst při průtahu silnice II.třídy. Další parkoviště pro 5 automobilů sloužící obecnímu úřadu je navrženo za samoobsluhou. Pro potřeby sportovního areálu jsou při silnici III. třídy navržena stání pro 10 automobilů. 

Při výstavbě nových rodinných domků doporučujeme v podmínkách stavebního povolení požadovat vyřešení odstavování vozidel v objektu,  příp. na pozemku stavebníka. Stejné podmínky je třeba vyžadovat i při povolování stavebních úprav v oblastech, kde je odstavování  vozidel problematické - především podél průtahu st. silnic. U zemědělských statků je nutno požadovat odstavování vozidel na pozemku usedlosti.

Veřejná hromadná doprava osob

Autobusová doprava

Hromadná doprava osob v oblasti je zajišťována převážně autobusovou dopravou. V zastavěném území obce jsou tři zastávky: 

2x Dolní Sádek

Obecní úřad

Zastávky jsou bez kvalitních zálivů, přístřešky mají špatnou  kvalitu. V rámci úprav vozovky je nutno zvažovat rovněž vybudování  zálivů a chodníků podél zastávek s návazností na další pěší trasy  v obci.

Obcí projíždí tyto linky autobusové dopravy:

680025 – Polička – Sádek (provozuje firma Zlatovánek)

četnost – 1x denně, školní autobus

680034 – Polička – Telecí – Březiny – Borová (provozuje firma Zlatovánek)

četnost – 7x denně v prac.dnech

840101 - Svratka – Polička (provozuje firma ZDAR)

četnost – 4x denně v prac.dnech

Hustota místních spojů není vysoká, je nutno usilovat přinejmenším  o její udržení. Velice problematická je situace v horním Sádku který leží mimo trasy linek autobusové dopravy. Z těchto důvodů zde rovněž není žádná autobusová zastávka. Situaci navrhujeme řešit jednáním se společností ČSAD Ústí nad Orlicí která provozuje několik linek trasovaných po silnici I/34 v úseku Polička – Borová za jakých podmínek by byla společnost ochotna trasovat alespoň  některé linky přes Oldřiš,  horní Sádek a Kamenec u Poličky. Vzhledem k tomu že šířkové parametry státní silnice III. třídy Sádek – Oldřiš jsou nevyhovující a rozšíření komunikace v celé délce s ohledem na terén a doprovodnou vegetaci nemožné, navrhujeme zřízení výhyben v intervalu cca 200m. Rovněž bude třeba zřídit dvě nové autobusové zastávky.   

Železniční doprava

Železniční stanice ČD Sádek u Poličky leží na trase Svitavy – Žďárec u Skutče. Zastávka je situována v severním cípu katastrálního území obce, ve značné vzdálenosti od zastavěného území obce. Z jižního konce obce je docházková vzdálenost téměř 5 km. Dle vyjádření Českých drah s.o. – divize dopravní cesty o.z. nejsou v horizontu cca 10 let plánovány žádné modernizace této tratě. Případné úpravy by probíhaly ve stávajícím koridoru.    

Účelová doprava

Stávající síť polních účelových cest je stabilizována, většina polních cest je však v nedostatečné kvalitě - jedná pouze o uježděnou zeminu. Napojení areálů živočišné výroby je ve všech třech případech vyhovující.

Pěší trasy

Místní pěší doprava je vedena především po místních komunikacích, respektive po nezpevněných plochách mezi těmito komunikacemi a zástavbou. Řádné chodníky (zpevněné a oddělené od jízdního pásu) se v obci nevyskytují, jejich nedostatek je znatelný především podél průtahu sil. II/353. V těchto místech je nutno dobudovat aspoň jednostranný ucelený chodník na  straně přilehlé k zástavbě v rámci úpravy průtahu.

Cyklistické a turistické trasy

Obec je dobrým výchozím místem pro turistiku. Obcí procházejí dvě značené turistické stezky: 

· červeně značená z Poličky přes horní Sádek do Svratky- délka cca. 16km. 

· zeleně značená z Poličky kolem Lidmilova mlýna přes Telecí a Krásné na Buchtův kopec.

Obcí je trasováno několik doporučených cyklistických okruhů a v budoucnu by bylo vhodné ve spolupráci s okolními obcemi provést značení těchto okruhů v terénu.

Jedná se především o tyto doporučené okruhy:

· Na Lucký vrch a ke Zpívající lípě: Polička – Kamenec – Oldřiš – Borová – Dědek Lucký vrch – Telecí – Lačnov – Maksičky – Sádek - Polička   24km

· Libohájem na Jelínek: Polička-Kamenec-Sádek-Jelínek-Polička  10km

· Přes Korouhev, Jedlovou, Pomezí:Polička-Kamenec-Sádek-Korouhev-Jedlová-Stašov-Pomezí-Polička   32km

· Budislav, Proseč, Svratka, Březiny, Borová    68km

· Krásné, Sněžné, Jimramov   46km

Vliv dopravy na životní prostředí

Výpočet hladin hluku nabylo možno vzhledem k absenci údajů týkajících se dopravního zatížení obce provést. Dle odhadu však dopravní zátěže na silnicích II. a III. třídy nedosahují hodnot, jež by mohly negativně ovlivnit životní prostředí v jejich bezprostřední  blízkosti svými hlukovými účinky.

8.VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ a vodohospodářská  zařízení

===============================================================

VODNÍ ZDROJE A ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU                             --------------------------------------------------------------------------------------------
ZDROJE PITNÉ VODY

Obyvatelstvo obce Sádek je zásobováno prostřednictvím veřejného vodovodu, který pokrývá celou zastavěnou plochu obce. Obecní veřejný vodovod je součástí skupinového vodovodu „Poličsko“. Zdrojem vody pro zmíněný skupinový vodovod jsou artézský vrt CL – 1 „Čistá“, prameniště „Sebranice“ a studny „Hegerovy“. Obecní vodovod je zásoben přímo ze sítě Polička, odbočkou ze zásobovací větve, která zásobuje spotřebiště Kamenec u Poličky, Oldříš a Borová. Akumulací je vodojem 1500 + 1300 m3 „Na letišti“ s max. hladinou 598,80 m.n.m. Voda dodávaná do jednotlivých spotřebišť odpovídá dle sdělení správce ČSN 757111 Pitná voda.

Správcem skupinového vodovodu, vodních zdrojů a vodojemu je VHOS a.s. Moravská Třebová.

Návrh

Návrh předpokládá běžnou údržbu vodních zdrojů dle manipulačního řádu zpracovaného provozovatelem. 

VODOVODNÍ TRUBNÍ SÍŤ

V současné době je obecním vodovodem pokryto celé zastavěné území obce (napojeno cca 99 % obyvatel). Dle informací správce zařízení je vodovod v dobrém stavu, je prováděna běžná údržba a postupná rekonstrukce v rámci oprav. Stávající vodovodní síť je koncipována jako kombinovaná - větvená i okruhová, není dělena na tlaková pásma.

Potrubní síť je tvořena u původních řadů litinou DN 100 a 80 mm, pro novější části vodovodu byly použity materiály: PVC a PE 5/4´ - 160 mm. Trasování vodovodních řadů včetně profilů je vyznačeno ve výkresové části dokumentace.

Požární funkce vodovodu je zajištěna hydranty osazenými na vodovodní potrubí. Hydranty jsou ve valné většině řešeny jako nadzemní.

Vodovod je v majetku obce, provoz zajišťuje VHS VHOS a.s. Moravská Třebová.

Návrh

Z důvodu zásobování lokalit navržených k zástavbě vodou byly navrženy nové vodovodní řady. Rozsah návrhu nových řadů a jejich trasování je patrný z výkresové části předkládané dokumentace. Materiál a profily potrubí navrženého vodovodu budou řešit následující stupně PD na základě podrobného výpočtu, vzhledem k průtoku požární vody (u zástavby do tří podlaží 6,7 l/s) však bude v zaokruhovaných řadech DN min. 100 a u větví min. DN 80. V případě, že nový řad je navržen jako koncový k ojedinělým stavbám, může být DN i menší (při výpočtech stanovujících profily potrubí je nutné zejména v koncových úsecích vzít v úvahu možnou stagnaci vody v potrubí při normálním provozu, která může mít negativní vliv na jakost vody v potrubí). Veškeré umístění navržených řadů i jejich profilů je nutno určit v dalších stupních projektové dokumentace, na základě podrobného zaměření území a hydrotechnických výpočtů. 

Při podchodech pod silnicí bude potrubí opatřeno chráničkou, rýha vyplněna betonem, aby nedošlo k pozdějšímu sedání vozovky. Požární hydranty budou zbudovány jako podzemní, jejich umístění vyplyne při podrobnějším zpracování na základě podélného profilu, kdy se osadí do zlomových bodů a budou zároveň plnit funkci kalosvodů a vzdušníků. Při návrhu bude dále dodržena podmínka max. vzdálenosti mezi jednotlivými požárními hydranty 120 m a největší vzdálenost od objektu 80 m. 

VÝPOČET POTŘEBY VODY PODLE SMĚRNICE Č. 9/1973

 (výhled pro odběr z veřejného vodovodu)

Sádek

Současný stav

	Potřeba vody -  prům. (max. denní)
	Zdroj vody

	
	Vodovod (m3/den)
	Místní zdroje (m3/den)

	Obyvatelstvo 

	49,32 (73,98)
	0

	Obč. vybavenost
	12,33
	0

	Pracovníci
	0,75
	1,00

	Zemědělství
	7,66 (10,23)
	8,26 (11,43)

	CELKEM
	70,06 ( 97,29)
	9,26 (12,43)


Návrh

	Potřeba vody -  prům. (max. denní)
	Zdroj vody

	
	Vodovod (m3/den)
	Místní zdroje (m3/den)

	Obyvatelstvo 

	62,58 (93,87)
	0

	Obč. vybavenost
	14,53
	0

	Pracovníci
	1,375
	0,375

	Zemědělství
	13,52 (18,06)
	2,40 (3,60)

	CELKEM
	92,01 (127,84)
	2,78 (3,98)


Pozn. podrobný výpočet potřeby vody je obsažen v tabulkové části

ODVÁDĚNÍ A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanalizace

V obci není zbudována kanalizace. Dešťové vody jsou vyváděny ze střech na terén a odváděny z obce prostřednictvím toků Černý a Bílý potok. Splaškové vody od obyvatelstva jsou sváděny do bezodtokových jímek a pravidelně vyváženy. Při zkušenostech s tímto typem zařízení však není možné vyloučit vypouštění splašků do podzemních vod a vodních toků.

Návrh

 gravitační kanalizace s místním přečerpáváním

V obci byla navržena, splašková kanalizace, pokrývající celý intravilán obce včetně lokalit navržených k zástavbě. Hlavní stoka je vedena po pravém i levém břehu Černého a bílého potoka, dle spádových poměrů. Stoky budou na několika místech křížit koryta Černého a Bílého potoka. Tato křížení budou buď řešeny gravitačně, při vhodné vzájemné poloze stok, nebo budou vody před křížením s tokem jímány do jímky s čerpadlem a vody do kmenové stoky přečerpány. Konečné řešení bude zvoleno v dalším stupni projektové dokumentaci na základě výškopisného a polohopisného zaměření území.

 Veškeré profily navrženého potrubí budou stanoveny výpočtem v dalších stupních PD (dle ČSN 75 6101). Profil bude spočítán na množství odpadních i z ostatních připojených obcí (Sádek, Kamenec u Poličky, Oldříš a Borová). Na stokové síti budou zřízeny revizní a spojovací šachtice v minimálním intervalu 50 m. Umístění a konstrukční řešení těchto objektů bude řešit projekt na základě podrobného výškového zaměření území. Veškeré nově navržené plochy, tedy i zástavba RD budou řešeny v rámci návrhu komunikací a čistých terénních úprav tak, aby nebyla zvyšována hodnota odtokového součinitele. Pro toto řešení je nezbytné při návrhu přísně dodržovat zásady povrchové retence, včetně budování retenčních prostorů v zelených plochách (miskovité sníženiny se škrtícím odtokem apod). U nově navržených RD se předpokládá s vyvedením dešťových vod ze střech na terén a s jejich zachycováním pro závlahu.

Čistírna odpadních vod

V současné době není v obci čistírna odpadních vod.

Návrh

Likvidace OV ze živočišné výroby ZD nebo soukromých zemědělců bude řešena samostatně, v rámci odpadového hospodářství jednotlivých subjektů.

Parametry odpadních vod přitékajících na ČOV

Množství odpadních vod

Při stanovení množství OV přitékajících na ČOV vycházíme z vypočtené potřeby vody pro obyvatelstvo, občanskou vybavenost - výhled. 

Qp = 78,49 m3/den

qp = 0,908 l/s

Qm = 109,78 m3/den

qm = 1,271 m3/den

Výpočet znečištění odpadních vod

počet obyvatel 578

Znečištění na jednoho obyvatele

BSK5 54 g/den

NL 49,5 g/den

Ncelk 9,9 g/den

Pcelk 2,25 g/den

Celkové množství

BSK5 = 578 x 0,054 = 31,21 kg/den = 398 mg/l

NL = 578 x 0,0495 = 28,61 kg/den = 365 mg/l

Ncelk = 578 x 0,0099 = 5,72 kg/den = 72,9 mg/l

Pcelk = 578 x 0,0025 = 1,46 kg/den = 18,4 mg/l

Technologie čištění

Návrh předpokládá vybudování mechanicko - biologické čistírny, která bude umístěna do nivy Bílého potoka jižně od zastavěné části obce. Jedná se o společnou ČOV pro obce Borová, Oldříš, Kamenec u Poličky a Sádek. Technologie je uvažována dle PRVKÚC okresu Svitavy jako klasická, mechanicko - biologická ČOV. Předpokládaný počet EO je cca 3000. Typ čistírny a přesný technologický postup čištění odpadních vod bude řešen v následných stupních PD na základě vstupních údajů ze všech dotčených obcí. Podmínkou výběru bude uzavření prostoru čištění, (místo pro ČOV bylo vybráno v blízkosti zastavěné části, proto musí být PHO čistírny co nejmenší a je důležité, aby ČOV pracovala bez hluku a zápachu). Vypouštěné vody musí splňovat Nařízení vlády 171/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Hydrologické poměry

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katastr obce Sádek patří dle hydrologického členění do povodí Svratky, řešené území je dále situováno do čtyř dílčích povodí. Jeho centrální, nejrozsáhlejší část spadá členění do povodí 4-15-01-018 Bílý potok nad Korouhevským potokem, severní část katastru patří do povodí 4-15-01-017 Černý potok – ústí, západní část území je součástí povodí Svratka nad Bílým potokem, jihozápadní část náleží do povodí 4-15-01-020 Bílý potok – ústí. Na východní straně řešeného území je nevýznamná část začleněna do povodí 4-15-01-014 Bílý potok nad Černým potokem.

CHARAKTERISTIKY A POPIS VODNÍCH TOKŮ

Bílý potok

Bílý potok, levostranný přítok Svratky, je nevýznamnějším tokem zájmového území. Jeho trasa je vedena středem intravilánu obce (ř. km 1,0 – 5,9). Koryto má přibližně lichoběžníkový profil, břehy jsou strmé, travnaté, místy sečené, dno koryta je ploché, kamenité, bez větších nánosů sedimentu. Místy je na březích patrná záhozová patka. Kapacita koryta je rozdílná, při vyšších průtocích se voda rozlévá do přilehlé nivy. Správce toku (Povodí Moravy a.s.) zpracoval hydrologickou studii, na  jejímž základě vyhlásil vodohospodářský orgán inundační území podél toku Bílého potoka (pod č.j.ŽP/VH 511/96 Vo).  Z důvodu trasování toku přímo středem obce je přes koryto Bílého potoka zbudováno velké množství přemostění. Technické řešení těchto objektů se liší případ od případu, zmiňovaná studie však neprokázala, že by svou konstrukcí výrazně snižovaly průtočnost koryta. Výjimku tvoří most přes Bílý potok na silnici Korouhev – Sádek a most na soutoku Bílého a Černého potoka, kde kapacita nedostačuje na převedení průtoků na úrovni Q100 a při vyšších stavech hrozí přelití tělesa silnice vodou. 

V ř.km 5,7 je na toku vybudován jez, za účelem vzdouvání vody do mlýnského náhonu. Konstrukce jezu je vytvořena kamennou zdí vyspárovanou betonem. 

Výška jezu  je cca 2,0 m, délka jezové konstrukce cca 12,0 m. Spárování zdi je na několika místech porušeno. Na náhoně je vybudován jalový odpad, který má obdobnou konstrukci jako jez, kamenná dlažba je ve špatném technickém stavu, část konstrukce je rozebrána. Náhon je v současné době zvodnělý jen v úseku od jezu po jalový odpad, v ostatních úsecích je bez vody, neudržovaný, zanesený.

Břehové porosty Bílého potoka jsou nespojité, místy jednostranně zapojené, tvořené jasany, lipami, vrbami, olšemi.

Tok je ve správě Povodí Moravy a.s.

Návrh

Ve stanoveném zátopovém území nebudou povolovány žádné trvalé ani dočasné stavby, pozemky budou trvale zatravněny. Při budování nových přemostění a propustků bude kladen důraz na nezmenšování průtočnosti dotčeného koryta. Koryto bude udržováno čisté, opět zejména z důvodu kapacity. Dále navrhujeme zkapacitnění mostů přes Bílý potok na silnici Korouhev – Sádek a  na soutoku Bílého a Černého potoka. 

Jez v ř. km 5,7 navrhujeme rekonstruovat jako balvanitý skluz, který je průchodný pro ryby a umožní tak jejich migraci po toku. Jalový odpad bude rovněž rekonstruován jako balvanitý skluz. Dále navrhujeme výstavbu funkčních objektů na náhoně, vyčištění koryta náhonu a jeho opětovné zvodnění. Zvodnělý náhon bude v krajině plnit funkci přírodního prvku, v objektech bývalých mlýnů je možné uvažovat s využitím vodní energie. Při odběrech vody do náhonu je však vždy nutné v korytě toku ponechat minimální průtok na úrovni Q330 denní.

Černý potok

Černý potok je pravostranným přítokem Bílého potoka. Jeho charakter je obdobný jako u Bílého potoka. Tok rovněž protéká středem zastavěného území obce v ř. km 0,0 – 2,0. Koryto toku má přirozený vzhled, jeho trasa byla v minulosti pravděpodobně upravena, napřímena. Břehy koryta toku jsou mírné, travnaté udržované.  Dno koryta je kamenité, čisté, bez sedimentu. Opevnění koryta bylo provedeno lokálně kamennou záhozovou patkou. Kapacita koryta nebyla určena, je však zřejmé, že při povodňových stavech se voda rozlévá na pozemky v přilehlé nivě. 

Zátopové území pro tento tok nebylo doposud stanoveno. V ř. km 2,2 (již mimo řešený katastr) byl na Černém potoce zbudován jez z kamenné dlažby do betonu podobně jako na Bílém potoce. Pomocí jezu je voda vzdouvána do mlýnského náhonu.Koryto náhonu je zvodnělé jen v krátkém úseku po MVE. V ostatních úsecích je náhon bez vody, zanesený a zanedbaný. 

Břehové porosty jsou spojité, nespojené (vrba, olše, jasan, javor apod.)

Tok je ve správě Lesů ČR.

Návrh

Doporučujeme zpracovat hydrologickou studií odtokových poměrů, která stanoví zátopové území kolem toku Černý potok. V tomto území by neměly být povolovány žádné trvalé ani dočasné stavby, pozemky by měly být trvale zatravněny. Do zpracování studie odtokových poměrů budou všechny budoucí stavby v  nivě toku, která je potencionálním záplavovým územím, povolovány jen na základě hydrologického posudku pro určitý stavební pozemek, který doloží, že leží mimo zátopu 100 leté vody. V místech, kde tok protéká kolem hráze bývalého rybníka (ř. km 2,0) navrhujeme vybudovat suchý poldr, který bude využívat zásobní prostor bývalého rybníka. 

Na toku bude vybudováno vzdouvací zařízení s přelivným objektem, které bude omezovat průtok v toku a zadržovat vodu v prostoru poldru. Po dosažení max. hladiny v poldru dojde k přelití objektu. Technické řešení podru je nutno podrobně zpracovat v dalších stupních PD na základě navrhované studie odtokových poměrů a celkové koncepce protipovodňové ochrany.

Dále doporučujeme vyčištění náhonu a jeho opětovné zvodnění. Náhon bude plnit funkci zejména estetickou a roli přírodního prvku. O využití vodní energie nelze v tomto případě uvažovat, neboť konstrukce MVE využívá spádu mezi vodním náhonem a vodním tokem, čímž je potřebný průtok odváděn z náhonu zpátky do koryta. 

Meliorační odpad O1

Odpad je levostranným přítokem Černého potoka. Koryto odpadu je napřímeno, dno koryta je zaneseno, břehy jsou travnaté s příměsí ruderálů. Koryto bylo opevněno laťovým plůtkem a štěrkovým pohozem.

Správcem toků je SMS - územní pracoviště Svitavy. 

Návrh

Na toku bude prováděna běžná údržba.

Pravostranný přítok Bílého potoka

Tento tok pramení v lesních porostech západně od zastavěného území obce. V lese je tok napřímený, koryto je mělké, dno zabahněné. Opevnění koryta není. Pod lesem je tok až k obci upraven, napřímen, koryto má přibližně lichoběžníkový tvar, dno koryta je silně zabahněno. Břehové porosty jsou místy spojité, zapojené, v některých úsecích chybí nebo ho tvoří mladé stromky. V porostech dominuje olše, dále bříza, ojediněle dub. Dle správce toku je koryto opevněno laťovým plůtkem a štěrkovým pohozem dna. Toto opevnění je na korytě patrné až v úseku nad obcí. Průtokový režim toku je ovlivňován systémem odvodnění  v povodí popisovaného toku.

Správcem toku je SMS - územní pracoviště Svitavy. Správce eviduje popisovaný tok pod označením SrI6.

Návrh

Na toku bude prováděna běžná údržba, v případě opravy opevnění bude použit opět laťový plůtek. Na podmáčených loukách, kde odvodnění již nefunguje, navrhujeme odvodňovací zařízení neobnovovat a ponechat stávající stav, s výhledem na vznik přirozeného mokřadu. Tím by byl částečně kompenzován velký rozsah odvodnění v tomto povodí a celém řešeném území.

Šibeniční potok

Šibeniční potok je levostranným přítokem Bílého potoka, má upravené,  napřímené koryto lichoběžníkového tvaru. Dno koryta je opevněno betonovými žlabovkami. Břehy koryta jsou mírné, slabě ruderalizované. Břehové porosty se téměř nevyskytují. 

Správcem toku je SMS - územní pracoviště Svitavy. Správce eviduje popisovaný tok pod označením SrI3.

Návrh

Na toku bude prováděna běžná údržba, při opravách opevnění budou žlabovky nahrazovány přírodním způsobem opevnění (kamenný zához, haťové prvky apod.). Kolem toku bude vysázen druhově patřičná břehový porost.

Pravostranné přítoky Korouhovského potoka

Tyto toky jsou neupravené lesní potoky, málo vodné, protékající stabilizovanými stržemi. Koryta toků jsou mělká, značně členěná spadlými větvemi břehových porostů. Dno je tvořeno písčitými materiály s příměsí sedimentů. Břehové porosty jsou spojité, zapojené (olše, smrk)

Správcem toků je SMS - územní pracoviště Svitavy. Správce eviduje popisované toky pod označením SrI2h a SrI2i.

Návrh

Na tocích bude prováděna běžná údržba.

Žlebský potok

Žlebský potok je levostranným přítokem Svratky. Zadaným katastrem protéká jen v jeho západním okraji. Tok má napřímené koryto se zaneseným, bahnitým dnem a mírnými ruderalizovanými břehy. Břehový porost tvoří hustý porost olší. 

Správcem toku je SMS - územní pracoviště Svitavy. Správcem toku je SMS - územní pracoviště Svitavy. Správce eviduje popisovaný tok pod označením SrI6.

Návrh

Správce toku bude provádět běžnou údržbu toku, bude provedeno odstranění sedimentu z koryta  a vytvoření zatravněných pásů podél toku v min. šířce 6 m.

VODNÍ NÁDRŽE

V katastru zájmové obce jsou v současné době dvě vodní plochy. První z nich je malý rybníček na soukromém pozemku v jižní části zastavěného území obce. Rybník je napájen drenážní vodou z odvodňovacího zařízení. Rybník má oválný tvar, sypanou hráz a výpustné zařízení v podobě betonového požeráku. Prostor rybníka je téměř úplně zanesen splachy z přilehlých pozemků, vyrůstá z vody. Požerák je ve špatném technickém stavu. Břehové porosty tvoří několik olší. 

Další vodní nádrží je kruhový rybníček, situovaný východně od teletníku firmy Zemos a.s. Rybníček má kruhový tvar, průměr je cca 10 m, výpustné zařízení není, voda volně přepadá přes hráz. Hráz je řešena jako sypaná, její návodní líc je opevněn kamennou rovnaninou. Břehy jsou strmé, zpevněné kořenovým systémem nebo kamennou rovnaninou. Břehové porosty jsou spojité, zapojené (vrby, olše, břízy, jeřáb).

Návrh

U zaneseného rybníka navrhujeme jeho odbahnění. Při těžbě sedimentu budou ponechány pásy nánosu kolem břehů v šířce 1 – 3 m z důvodu zachování litorálních pásem. Betonový požerák bude opraven, dále bude proveden údržba a dosadba břehových porostů. Vzhledem k tomu, že způsob obhospodařování pozemků ležících západně od vodní plochy způsobuje zanášení této nádrže, doporučujeme změnit obhospodařování s ohledem na protierozní funkci pěstovaných plodin, popřípadě pozemky zatravnit. 

Dále byly v řešeném katastru navrženy nové vodní nádrže na vhodných plochách nebo místech bývalých rybníků (viz. výkresová část dokumentace).  Navržené nádrže budou mít sypanou hráz, výpustné zařízení v podobě betonových nebo dřevěných požeráků. Kolem vzniklých vodních ploch bude vysázen břehový porost z druhově patřičných dřevin. Technické řešení nádrží bude zpracováno v dalších stupních PD na základě hydrologických, hydrogeologických a geologických podkladů. PD budou řešit přívod vody do nádrží, manipulace s vodní hladinou, vypouštění vody z nádrží, převádění velkých vod přes tělesa hrází a ochranu vodních ploch před zanášením. Nádrže budou plnit funkci zadržení vody v krajině jako kompenzace za velké plochy odvodnění v řešeném katastru. Dále mohou nádrže plnit funkci estetickou, rekreační a být využívány k extenzivnímu chovu ryb.

ZÁVLAHY

V zájmovém území nejsou provozována žádná závlahová zařízení.

ODVODNĚNÍ

V zájmovém území byly poměrně rozsáhlé pozemky odvodněny systematickou drenáží. (Poloha odvodněných pozemků je vynesena v situaci která je obsažena ve výkresové části předkládané doumentace). Na některých místech je již odvodnění mimo provoz a pozemky se zamokřují. (Povodí bezejmenného pravostranného přítoku Bílého potoka).

Návrh

Navrhujeme neobnovovat odvodnění v nivách drobných toků, kde jsou pozemky podmáčeny a ponechat stávající stav s výhledem na vznik přirozeného mokřadu. Tím bude částečně kompenzován velký rozsah odvodnění v tomto povodí a celém řešeném území. Dalším kompenzačním opatřením bude výstavba a obnova nádrží (viz. kap. Vodní nádrže)

OCHRANNÁ PÁSMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochranné pásmo vodovodu - 1 m na obě strany od vnějšího líce potrubí

Ochranné pásmo kanalizace - 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí

Ochranné pásmo ČOV  – 100 m

Ochranné pásmo vodních toků - 6 m od břehových hran

Část zadaného katastru západně od silnice Sádek – Oldříš leží v CHOPAV Žďárské vrchy.

Celý katastr leží v PHO 3. Stupně vodárenské nádrže Vír

9. ENERGETIKA A SPOJE

===============================================================

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadřazené soustavy a výrobny

  V řešeném území katastru obce nejsou vybudované žádné výrobny elektrické energie, které zajišťují její dodávku do distribuční sítě, ani rozvodny VVN/ VN. 

 Rovněž se zde nevyskytují hlavní napájecí vedení o napětí 110 kV. Přes k.ú. je však trasováno na ocelových příhradových stožárech stávající jednoduché vedení č. 413 – ZVN 400kV, spojující rozvodny Řeporyje–Prosenice. Provozovatelem vedení nadřazené soustavy ZVN 400kV je ČEZ, a.s. Praha.

 Výhledově se též neuvažuje s vybudováním zařízení nadřazených soustav ani s výrobnami elektrické energie.

Zásobování sídelního útvaru (SU)

 Správcem a provozovatelem distribuční soustavy, ze které je obec zásobována elektrickou energií je VČE, a.s. Hradec Králové, Oblastní ředitelství Česká Třebová. Její řešení a požadavky na zajištění potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, že obec je z energetického hlediska zásobována energiemi dvojcestně - t.j. elektřinou a zemním plynem. Plynofikace již byla téměř dokončena, v Dolním Sádku zbývá dokončit výstavbu cca 300m větví. Elektrickým vytápěním je v současné době vybaveno cca 12% bytového fondu a s jeho výrazným rozšiřováním se neuvažuje s ohledem na možnost využití dostatečně kapacitně dimenzovaného plynovodu. Využití el. energie pro tento účel se předpokládá pouze v individuálních případech a v místech, kde nebude zřízena plynovodní síť. 

 Elektrické energie bude tedy nadále využíváno pro běžné spotřebiče v domácnostech, zařízeních služeb a občanské vybavenosti, k pohonu drobných řemeslnických strojů a zařízení, částečně též k vytápění a vaření a dále ve sféře podnikatelských aktivit.

 Obec je zásobena elektrickou energií z rozvodny 110/35 KV Hlinsko, odbočkou a přípojkami z hlavního vedení VN 35 kV č. 846. Z tohoto jsou venkovními přípojkami připojeny jednotlivé trafostanice 35/0,4 kV v obci - distribuční i odběratelské (cizí), které zajišťují dodávku všem odběratelům v řešeném území sídelního útvaru (SÚ). Jižní okraj obce je zásobován ze stávající trafostanice umístěné mimo řešené k.ú. – v lokalitě Maksičky, která je připojena přípojkou z VN 35kV č.884. Stávající vedení VN je provedené na betonových sloupech vč. přípojek k jednotlivým trafostanicím, jeho stav vyhovuje současným i výhledovým přenosovým požadavkům, v návrhovém období se nepředpokládají žádné  jeho úpravy. S výstavbou nových vedení VN 35 kV se v řešeném území neuvažuje kromě přípojky pro navrhovanou zahušťovácí trafostanici. Kabelové rozvody VN se zde nevyskytují, ani výhledově se nepředpokládá jejich výstavba. 

Vlastní SÚ a ostatní odběratelé řešeného území jsou z hlediska dodávky el. energie plně zajištěni.

Transformační stanice 35/0,4 kV (TS)

 Odběratelé v obci jsou zásobováni elektrickou energií z 6 transformačních stanic o celkovém instalovaném výkonu transformátorů 1170 kVA.  Z toho dvě transformační stanice jsou mimo řešené území, ale zásobují i vlastní obec Sádek. Jedná se o TS3 – 0575 – U Nováka, která je na rozhraní k.ú. Sádek a Kamenec a zásobuje obě obce. Dále se jedná o TS 0506 v lokalitě Maksičky, ze které je proveden venkovní vývod NN do jižního okraje obce Sádek. 

Podrobnější údaje jsou patrné z následujícího přehledu:
Přehled stávajících transformačních stanic

	Označení TS
	název
	konstrukční provedení
	max.výkon

     (kVA)
	stáv.trafo

(kVA)
	využití

(uživatel)

	TS 1  

0585
	         ZD
	ocel.příhr.  

RZP 250
	        250
	        160
	distr.+farma

-VČE

	TS 2

1003
	U Jídelny ZD
	2 sl.bet.

BTS 630
	        630
	       400
	VČE-distr. +farma      

	TS3

0575
	U Nováka
	ocel.příhr.

RZP 250
	        250
	      160
	VČE-distr.

	TS4

0599
	U Silnice 
	ocel.příhr.

RZP 250
	        250
	      100
	VČE-distr.

+ farma

	TS5

0848
	U Lidmilova mlýna
	ocel.příhr.

RZP 400
	        400
	      250
	VČE-distr.

+ hotel

	TS

0506
	Maksičky
	2 sl.bet.

A/2 - 250
	        250
	      250
	VČE-distr.


Celková současná přípojná hodnota obce :               2030 kVA       1170  kVA

z toho: pro distr.odběr-SÚ                                         2030 kVA         780 kVA

            ostatní odběr                                                      -                    390 kVA

Nově navrhované trafostanice

 TS 6 - venkovní stožárová ,zahušťovací do 250 kVA. Tato bude realizovaná podle potřeby v aktuálním čase na západním okraji obce v místní trati Suchá louka.

 Všechny stávající TS včetně navrhované jsou venkovního provedení na betonových stožárech a ocelové příhradové konstrukci. Technický stav TS je vyhovující i pro výhledové potřeby, umožňují zvýšení transformačního výkonu do jmenovité hodnoty konstrukčního provedení - do 400 - 630 kVA výkonu transformátoru.

 Plošným rozmístěním v řešeném území zajišťují rovnoměrné pokrytí transformačním výkonem.

Rozvodná síť NN

Stávající rozvodná síť NN byla v letech 1980 – 84 celkově rekonstruována. Provedená je převážně venkovním vedením vodiči AlFe na betonových sloupech. Kabelová síť je v obci provedena v malém rozsahu vedením v zemi - jedná se převážně o napájecí kabelové vývody do distribuční venkovní sítě a samostatné kabelové vývody pro jednotlivé odběratele. V jižní části obce – v rozsahu napojení z TS Maksičky je rozvodná síť provedená na dřevěných patkovaných sloupech, značně zastaralá a to jak po přenosové, tak i mechanické stránce. Domovní přípojky jsou provedené závěsnými kabely, částečně i kabelem v zemi a venkovní drátové.

 Distribuční rozvodná síť vyhovuje i pro návrhové období.

Veřejné osvětlení  

Veřejné osvětlení je realizované v celé obci. Provedené je převážně venkovním vedením. Svítidla jsou osazena převážně na samostatných silničních ocelových stožárech s připojením závěsným kabelem z venkovního vedení po síti NN. V bočních ulicích je částečně použito pro osazení svítidel a vedení  opěrných bodů rozvodů NN. Dále v místech, kde je rozvodná síť provedena zemním kabelem, je použito pro v.o. též samostatných sadových stožárů s kabelovým rozvodem v zemi. Svítidla jsou výbojková, osvětlovací soustava vyhovuje, provádí se průběžná modernizace svítidel.

Výhledové bilance elektrického příkonu pro navrhované období do roku 2015

 Zpracovaná výkonová bilance vychází pro výhledové období ze stávajícího odběru z DTS a je stanovení podílových maxim včetně nových odběrů u jednotlivých odběratelských sfér, t.j. bytového fondu, obč. výstavby (nevýrobní sféry) a podnikatelských aktivit.

 Tyto složky významně ovlivňují růst spotřeby elektrické energie, který je úměrný počtu obyvatel ,  modernizaci a rozvoji podnikatelských aktivit a stupni životní úrovně.

Na základě takto zhodnocených údajů je zpracována bilanční rozvaha o vývoji zatížení řešeného území.

 Z energetického hlediska se pro bilancování potřebného příkonu předpokládá, že obec je energiemi zásobována dvojcestě, tj. elektřinou a zemním plynem, u kterého se předpokládá v maximální míře využití pro vytápění, vaření a ohřev TUV. Pro bilanci jsou bytové odběry v daném případě zařazeny do stupně elektrizace B a C. V kat. C (elektrické vytápění) se předpokládá cca do 15% bytového fondu včetně  rekreačních chalup. Pro výhledovou bilanci potřebného příkonu je uvažováno s měrným zatížením u stupně elektrizace B-2,5 kVA/b.j., u stupně C-12 kVA/b.j. (RD). V uvedených hodnotách měrného zatížení je při dnešním trendu růstu spotřeby zahrnuta realizační  (r. 2010) i výhledová hodnota, jelikož se nepředpokládá, že zatížení u b.j. bude po roce 2010 dále výrazněji narůstat. V obci je v současné době 179 bytů (vč. 35 neobydlených) s 459 obyvateli. Pro výhledové období je uvažováno kapacitně v plochách s výstavbou max. 40 bytů. Pro navrhované období - do roku 2015 - je předpoklad výstavby cca 15 RD. Bilance potřebného příkonu uvažuje i výhledový návrh.

Ve sféře podnikání se s výrazným rozvojem neuvažuje. Pro tento účel je zóna vymezena ve stávajících zemědělských farmách a v Dolním Sádku. Tyto aktivity je možné zajistit el. energií ze stávajících sítí NN v areálu farem a nově navrhovanou lokalitu buď z distribuční rozvodné sítě NN, nebo vybudováním samostatného přívodu.

Pro drobné živnostníky a malé podnik. subjekty umístěné rozptýleně v zastavěné části SÚ a ve stáv. bytové zástavbě je možné potřebný příkon zajistit přímo z distribuční rozvodné sítě NN, příp. samostatným vývodem z distribuční. TS.

Předpokládaný odběr v návrhovém období vč. výhledu:

a)  180 b.j.  x 2,5 kVA...................................................450 kVA

       32 b.j. x 12 kVA.....................................................384 kVA

                                    



   --------------

                                Celkem bytový fond                     834 kVA

b)  obč. vybavenost, drobné podnik. aktivity, 

     komun. sféra -  odhad do 20 %                                 166 kVA

                                                                                     --------------

                                                                                      1000 kVA

c)  podnik. aktivity  - vývodem z DTS (navržená zóna)   50 kVA

  --------------

                                                                                       1050 kVA   

d)  u ostatních odběratelů se vychází ze současného 

     stavu - zemědělství -farma                                         200 kVA

     a nárůstem cca o 25 %                                                 50 kVA








  ---------------

      Celková potřeba pro ostaní odběratele                      250 kVA

     Celková potřeba obce - předpoklad cca                1300 kVA   

Tato hodnota odpovídá zvýšení oproti současnému stavu cca o 130 kVA. Reálná hodnota se však s ohledem na soudobost mezi jednotlivými skupinami odběru a současném využití transformačního výkonu předpokládá nižší.

Navrhované řešení zásobování el. energií v návrhovém a výhledovém období.

Je předpoklad, že i ve výhledu bude požadovaný výkon pro SÚ zajišťován z vedení VN č. 836 a 884 ( jižní okraj obce) a že beze změn zůstane i základní konfigurace stávající sítě VN 35 kV - odbočky pro obec včetně přípojek k TS.

Pro zlepšení plošného pokrytí území SÚ transformačním výkonem, předpokládaný rozvoj obce a snížení úbytku napětí, přenosových ztrát a vzdáleností v distribuční rozvodné síti NN je navrhovaná výstavba nové zahušťovací trafostanice - ozn. TS6 umístěné na záp. okraji obce v místní trati Suchá louka (Dolní Sádek). Navržená je ve venkovní stožárové konstrukci výkonové řady 250 kVA s venkovní přípojkou VN 35 kV.

 Její výstavba včetně zaústění do distribuční rozvodné sítě NN bude realizovaná v aktuálním čase podle vyvolané potřeby. Touto výstavbou bude k dispozici pro SÚ celkový transformační výkon 2280 kVA pro zajištění distribučního odběru při osazení transformátorů o jmenovitém výkonu konstrukčního provedení trafostanic. Tato hodnota plně pokrývá potřebu ve výhledovém období. Dále je možné v případě potřeby a pro snížení přenosových vzdáleností též využít stávající stožárovou TS 095 v severní části obce, která je umístěna na rozhraní k.ú. Oldříš a má dostatečnou výkonovou rezervu –konstrukční provedení PTS 400 s osazeným transformátorem 160 kVA (slouží pro zásobování vodovodu)

Pro zlepšení přenosových schopností sítě a zvýšení kvality dodávky el. energie v jižní části obce  bude provedena rekonstrukce stávajícího vývodu NN do této lokality z trafostanice TS 0506 – Maksičky. Dále je uvažováno při zvýšených nárocích na zajištění příkonu v této části obce s posílením stávající sítě NN vyvedené z trafostanice TS4 – U Silnice a to provedením samostatného kabelového napaječe.

U distribuční rozvodné sítě NN se výhledově předpokládá její rozšíření do nových lokalit výstavby podle vyvolané potřeby v aktuálním čase a to navázáním na stávající stav. Koncepce rozvodu bude zachována i výhledově s tím, že nově budované rozvody v soustředěné výstavbě RD doporučujeme provádět zemními kabely, příp. i pro objekty obč. vybavení.

Obdobně bude řešena v nových lokalitách i soustava veřejného osvětlení - bude navazovat na  stáv. stav. Svítidla budou osazena na op. body rozvodné sítě NN, příp bude užito samostatných stožárů s kabel. rozvodem v zemi.

Potřebný transformační výkon je možné v celém rozsahu zajistit navrhovaným řešením v US obce.

 Navrhovaná koncepce zásobování SÚ elektrickou energií bude realizována postupně, odvislá od rozsahu výstavby a požadavků na zajištění příkonu pro jednotlivé odběratele v daných lokalitách.

Koncepce navrhovaného řešení na výhledové zásobování el. energií byla konzultována s provozním oddělením VČE a.s., Oblastní ředitelství Česká Třebová, provozním technikem p. Křepským v průběhu zpracování US - září 1999.

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Obec Sádek je již téměř kompletně plynofikována – cca ze 90%. Místní část Horní Sádek je prakticky dokončena. Realizace probíhala v letech 1997 – 98. Celková délka projektované sítě v obci je cca 7015m. Na kompletní plynofikaci obce je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. 

Obec je  připojena ze společné regulační stanice - RS 7000m3/h, umístěné v Poličce, která umožňuje plné pokrytí všech požadavků na zajištění dodávky zemního plynu včetně výhledových potřeb a navrhovaného rozvoje podle ÚPN.

Napojení na stávající plynovod je na hranici k.ú. obce Sádek a Kamenec a to středotlakým (STL) přivaděčem LPE 90 v délce cca 115m. 

 Rozvody v obci včetně přivaděče do Sádku jsou provedeny výhradně STL místní sítí 0,3 MPa s doregulací u odběratelů pomocí domovních regulátorů.

Plynofikací obce dojde k podstatnému snížení nároků na používání a zajištění el. energie pro vytápění, vaření i ohřev TUV, neboť pro tyto účely se uvažuje s max. využitím plynu.

V cílovém roce plynofikace obce (konec návrhového období - r.2015) je uvažováno se 135 odběrateli ve skupině C – obyvatelstvo, což představuje využití plynu v domácnostech cca v 85% z  předpokládaného počtu 160 trvale obydlených bytů . Dále je předpoklad cca 10  odběratelů ve skupině D - podnikatelských provozů a ostatních subjektů komunální sféry. Současná plynovodní síť v obci tento předpoklad umožňuje.

Specifická potřeba plynu v kategorii „ C “ - obyvatelstvo je uvažována 2 m3 / hod při roční spotřebě 2 500 m3 / rok na jednoho odběratele. Tato spotřeba je plně pokryta ze stávající a projektované STL sítě. 

Při následující skladbě odběratelů je tento předpoklad odběrů pro obec :

sk. E - velkoodběr - není

sk. D - maloodběr -    10 ( OÚ, obchod, ZD, ZŠ) cca 75 m3 / hod
   150 000 m3 / rok

sk. C - obyvatelstvo - 135 odběrů x 2 m3  / hod       270 m3 / hod




                       135 odběrů x 2 500 m3 / rok


  337 500 m3 / rok 

                celkem cca 145 odběratelů 
           345 m3 / hod     487 500 m3 / rok

Podle informací VČP, a.s. Hradec Králové, závod Litomyšl je v obci v současné době (k 30.9.1999) 25 odběratelů ve skup. „C“ – obyvatelstvo, což představuje nízké procento  plynofikace s ohledem na rozsah provozované sítě a velikost pokrytého území v počtu trvale obydlených domů  a postupně narůstá.

Rozvody v obci 

Vlastní zásobování obce - místní rozvodná síť je provedena výhradně středotlakým rozvodem ( STL ) s provozním přetlakem do 0,3 MPa. U všech odběratelů je tedy nutné provádět doregulaci na provozní tlak plynospotřebičů. Rozvodná síť v obci navazuje na STL přivaděč trasovaný ze směru od Kamence, provedený plastovým potrubím LPE 90. Síť v obci je provedena tak, aby v max. míře pokryla potřeby zemního plynu ( ZP ) všech obyvatel a podnikatelských subjektů, vč. občanské vybavenosti, kteří projeví o připojení zájem a to vč. výhledových záměrů.

  Provedena je plastovým potrubí o průměru 63 mm - páteřní větev přes obec a z ní odbočují vedlejší větve o dimenzi DN 63 a DN 50 do místních uliček. Rozšíření STL sítě do nových lokalit výstavby naváže na stávající, případně projektovaný stav. 

Veškeré plynovodní zařízení  je  ve správě VČP a.s. Hradec Králové, závod Litomyšl.

 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
V sídelním útvaru není vybudován žádný centrální tepelný zdroj a ani v budoucnu se s výstavbou neuvažuje s ohledem na charakter zástavby, kde převažují nízkopodlažní rodinné domky. Jedná se tedy o decentralizované zásobování a i ve výhledu je s touto koncepcí uvažováno.

V současné době je zásobování teplem zajišťováno ve všech RD individuálně. Převážná část bytového fondu využívá v současné době pro vytápění tuhá paliva. Tato skupina se však zmenšuje ve prospěch zemního plynu, který bude i výhledově představovat v obci zásadní topné médium. Do další skupiny patří využívání el. energie pro akumulační vytápění, příp. přímotopné elektrokotle. Tato skupina se vyskytuje cca do 12% bytového fondu, výhledově je s el. vytápěním uvažováno v rozsahu do 15% bytového fondu. S větším rozsahem el. vytápění se neuvažuje s ohledem na dostatečnou dimenzi místní STL plynovodní sítě a kapacitu RS, kdy bylo při zpracovávání projektu plynofikace obce uvažováno s max. využitím ZP i pro vytápění. Obdobná situace je i u objektů občanské vybavenosti. Pro bytovou výstavbu je brán potřebný tepelný příkon v průměrné hodnotě 12 kW/byt, u občanské a ostatní výstavby je nutno tento určit individuálně podle rozsahu, účelu a velikosti objektu. Při používání plynu se předpokládá prům. příkon 2 m3/hod a byt.

Postupnou plynofikací dochází k náhradě tuhých paliv plynem i pro vytápění, vaření a ohřev TUV, pro který se též ve značné míře používá nyní i elektrická energie.
TELEKOMUNIKAČNÍ A SPOJOVÁ ZAŘÍZENÍ

Dálkové kabely (DK)

V katastru obce a ve vlastním SÚ (sídelním útvaru) prochází v současné době nový dálkový optický kabel (DOK), který je ve správě SPT Telecom a.s., středisko ochrany kabelových sítí (SOKS) Hradec Králové.

 Tento je trasován v souběhu se st. silnicí ve směru Borová – Oldříš – Sádek – Kamenec – Polička po její pravé straně. Ve vzdálenost cca 200m před křižovatkou silnice na Kamenec tuto křižuje (za bytovkou) a pokračuje po louce k Černému potoku. Překonáním potoka přechází hranice k.ú. Sádek a k.ú. Kamenec a pokračuje svahem na pole a jeho okrajem podél místní cesty dále ve směru na Poličku.

Ochranné pásmo DOK je 1,5 m na každou stranu od osy uložení.

Jiná podzemní zařízení ani objekty ve správě SOKS se v zájmovém území nevyskytují, výhledově nejsou rovněž známé další záměry.

Telefonní zařízení - sítě 

  Ze spojových zařízení je v obci vybudovaná účastnická telefonní síť, která je ve správě SPT Telecom a.s., telekomunikační obvod Ústí nad Orlicí, pracoviště Svitavy.

 Účastnické telefonní stanice v obci jsou připojené do telekomunikační sítě UTO Polička prostřednictvím nové digitální ústředny  - RSU v Poličce, která bude výhledově napojena přímo z řídící ústředny HOST Svitavy (uzlový obvod).

 V rámci digitalizace telefonního provozu byla v r.1998 - 1999 proveden komplexní modernizace místní telefonní sítě. Tato je v celém rozsahu provedená zemním kabelem, dimenzovaná je na 100 % telefonizaci bytového fondu s reservou pro ostatní uživatele - obč. vybavenost, podnikatelskou  sféru a pod.

 V obci je zřízen veřejný telefonní automat - VTA, umístěn ve středu obce (u Obecního úřadu). Pro návrhové období je uvažováno se zřízením další kabiny VTA v Dolním Sádku -  v prostoru parkoviště hotelu Lidmilův mlýn.

Výhledově v návaznosti na realizaci výstavby v nově navrhovaných lokalitách bude místní účastnická síť podle potřeby a požadavků na zřízení nových účastnických stanic operativně rozšiřována  navázáním na stávající stav.

 Kromě místní sítě, DOK a přípojného kabelu nemají spoje - TO Telecom v k.ú. obce žádná další zařízení a ani v dalším období s jinými aktivitami neuvažují.

Vzhledem k tomu, že v sídelním útvaru i mimo jeho intravilán jsou a budou v zemi uložena spojová vedení a zařízení, zejména zemní kabely, je nutné, aby před prováděním jakýchkoliv zemních prací v řešené lokalitě, případně před povolovacím řízením všech druhů staveb a inženýrských sítí bylo investorem, případně jiným pověřeným pracovníkem požádáno o vyjádření, zda a kde se v daném prostoru nachází podzemní spojová zařízení, a to jak ve správě SOKS a TO-Telecom, tak i jiných uživatelů - provozovatelů (MV,MO,ObÚ, apod.)

 Tato zařízení jsou ve smyslu zákona č. 110/64 S. a vyhl.č. 111/64 chráněna ochranným pásmem, které je nutno respektovat. Ochranným pásmem mohou být chráněny i některé druhy místních kabelů.

Pro ukládání kabel. vedení v zastavěném území platí zvláštní předpisy, zejména ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a normy související.

Účelová spojová zařízení

Radiokomunikace

  České radiokomunikace Praha nemají v řešeném území žádné zájmy - TV převaděče, zesilovací stanice, apod., ani výhledově není s žádnými aktivitami v této oblasti uvažováno. TV převaděč, který pokrývá TV signálem řešené území se nachází SV od Sádku na okraji k.ú. Kamenec – mimo řešené území.

Rovněž územím neprochází žádné radioreleové trasy 1. a 2. řádu.

Televizní signál
 Příjem televizního signálu je v obci zajišťován individuálním příjmem jednotlivých TV vysílačů, pokrývajících území. Je možný příjem tel. stanic ČT 1, ČT 2, NOVA, PRIMA - místně - podle polohy uživatele. Tímto je ovlivněna i kvalita TV příjmu.

   TKR (televizní kabelové rozvody) v obci vybudované nejsou, ani s nimi není uvažováno v blízkém výhledu.Místní rozhlas
     Z dalších účelových zařízení je v obci vybudován místní rozhlas (MR), který je ve správě ObÚ. Rozhlasová ústředna je umístěna na ObÚ, je vyhovující i pro výhled. Rozvodná síť je provedená jako venkovní pro stávajících podpěrných bodech distribuční rozvodné sítě. Reproduktory jsou převážně umístěné na stožárech veřejného osvětlení. Pro zlepšené pokrytí území signálem MR je nutné v návrhovém období provést jeho rozšíření do hluchých míst a zároveň zohlednít nově navrhované lokality pro výstavbu.

Kromě uvedených účelových zařízení zde nejsou jiná vybudována.
10.  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

===============================================================
Odpady

Obec má zpracován program odpadového hospodářství. Podle údajů Obecního úřadu v obci je netříděný tuhý komunální odpad ukládán do popelnic a odvážen na řízenou skládku TKO. Částečné separování odpadů (sklo,) probíhá ukládáním do kontejnerů umístěných v centru obce. Další odpady pocházejí z živočišné výroby. Družstvo má vypracován vlastní program likvidace odpadů. V katastrálním území není znám producent nebezpečných odpadů. 

 Pásma hygienické ochrany
Pásmo hygienické ochrany hřbitova, PHO 50m

Pásmo hygienické ochrany čističky odpadních vod, PHO 100m

Provozy společnosti Zemos Kamenec:

kravín horní Sádek             rPHO = 96m

kravín dolní Sádek             rPHO =104m

teletník                               rPHO = 48m

Rodinné farmy:

farma Nunvář                     rPHO = 40m

farma Ehrenberger             rPHO = 37m

farma Pospíšil                    rPHO = 21m 

11. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

===============================================================
Územní systém ekologické stability

Generel územního systému ekologické stability zpracoval pro katastrální území obce Sádek Agroprojekt PSO, spol. s r.o. Brno  v roce 1997. Pro potřeby územního plánu byl generel  zpřesněn, v jednom úseku mezi dvěma vloženými lokálními biocentry bylo v délce 1 km změněno  trasování nadregionálního biokoridoru (dle ÚTP NR a R ÚSES ČR, spol. pro ŽP, Bínová, Culek, Brno 1996).

Územní systém ekologické stability krajiny je v řešeném území tvořen:

- nadregionálním biokoridorem , který je zastoupen lesními společenstvy 5.vegetačního stupně a který  se v jižním cípu katastru dělí na dvě větve - západní přechází vrcholovou partií sádeckých lesů na k.ú.Telecí, východní přes nivu Bílého potoka (zde je vymezeno kombinované lokální biocentrum o výměře 6 ha společné pro lokální větev ÚSES vedoucí po Bílém potoce) na les Liboháj v k.ú.Kamenec u Poličky. Vzhledem k tomu, že v úseku mezi vloženými lokálními biocentry nemohla být dodržena maximální přípustná vzdálenost 700 metrů, bylo trasování mezi LBC Na kopci a LBC Staroveské pole na k.ú.Kamenec posunuto výše po svahu a mezi nimi vymezeno další LBC Na hranici. 

- místní územní systém je tvořen převážně společenstvy vodními a vlhkomilnými - zahrnuje stabilnější společenstva podél Bílého a Černého a jejich bočních přítoků. 

Biogeografická diferenciace

V rámci katastru byly vymezeny dva typy biochor :

v sosiekoregionu III.16.Českomoravská vrchovina biochora III.16.5.  - mírně podmáčených sníženin

v sosiekoregionu IV.4. Žďárské vrchy biochora IV.4.5. - chladných vrcholových hřbetů a svahů na minerálně chudých a silně kyselých substrátech

Celé území řadíme do 5.jedlobukového vegetačního stupně, který zde však místy na slunných svazích jeví přechod do 4.bukového stupně. Z trofických řad a meziřad je nejrozšířenější oligotrofně mezotrofní meziřada AB, pouze místy se vyskytují mezotrofní řada B až mezotrofně nitrofilní meziřada BC (zejména v údolních dnech). Z hydrických kategorií převažuje normální řada (3) s velmi častými přechody do hydrické řady zamokřené (4), výjimečně až mokré (5).

Na k.ú.Sádku byly vymezeny následující skupiny typů geobiocénů jako rámce určitých ekologických podmínek a na ně vázaných přírodních (potencionálních ) biocenóz:

5 AB 3: Jedlové bučiny (Abieti-fageta)
Nejrozšířenější stg katastru. Na kyselých kambizemích (pseudoglejových) tvoří přirozené dřevinné patro buk (Fagus sylvatica) s jedlí (Abies alba), přidružoval se smrk (Picea abies). V bylinném podrostu se typicky mísí druhy oligotrofní a mezotrofní - starček Fuchsův (Senecio fuchsii), maliník (Rubus idaeus), borůvka (Vaccinium myrtillus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) aj.

V současnosti jsou zbylé lesy přeměněny na smrkové monokultury, většina plochy je obhospodařována zemědělsky (pole převládají nad kulturními loukami).

5 B 3: Typické jedlové bučiny (Abieti-fageta typica)
Kromě hlavních prostorotvorných dřevin buku (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba) se přidružobaly smrk (Picea abies) a javor klen (Acer pseudoplatanus). Minerálně bohatší a méně kyselé kambizemě indikuje v podrostu nástup kostřavy nejvyšší (Festuca altissima), acidofilní druhy chybějí.

Skupina má jen ostrůvkovité rozšíření, vesměs se jedná o smrkové monokultury.

5 AB-B 4: Přesličkové jedlové smrčiny (Abieti-piceeta equiseti)
V širokých úvalech s oglejenými kambizeměmí a pseudogleji byly hlavními dřevinami jedle (Abies alba) a smrk (Picea abies), buk (Fagus sylvatica) sem vnikal jen okrajově. V bohaté synusii podrostu se kromě mezotrofních a oligotrofních bylin a trav významně uplatňují druhy vlhkomilné - např. přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), vrbina hajní (Lysimachia nemorum), ostrůvkovitě i rašeliníky (Sphagnum sp.).
V současnosti se jedná opět o smrkové monokultury, časté jsou vlhké louky, místy s náletem olše lepkavé (Alnus glutinosa).

5 BC 4: Jasanové olšiny vyššího stupně (Fraxini-alneta superiora)
Na fluvizemích v údolních dnech a nivách jsou hlavními dřevinami přirozených porostů olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) avrba křehká (Salix fragilis), přidružují se javory (Acer pseudoplatanus, A .platanoides), olše šedá (Alnus incana), střemcha hroznovitá (Padus avium) aj. V druhově bohaté synusii podrostu bývají dominantní vlhkomilné až mokřadní druhy - např. chrastice rákosovitá (Baldingera arundinacea), devětsil lékařský (Petasites hybridus) aj.

Původní porosty byly přeměněny na louky s vlhkomilnými druhy, dřeviny se zachovaly v liniích břehových porostů.

5 AB 5: Smrkové olšiny (Picei-alneta)
Nepatrný výskyt na bezodtokých depresích s glejovými půdami, často se zrašelinělým povrchem. V přirozených porostech jsou dominantní olše (Alnus glutinosa i  A. incana), přidružuje se smrk (Picea abies). V podrostu dominují vlhkomilné a mokřadní druhy - např. violka bahenní (Viola palustris), blatouch bahenní (Caltha palustris), rašeliníky (Sphagnum sp.), na vyvýšených místech typicky rostou acidofilní druhy - např. borůvka (Vaccinium myrtillus), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) aj.

V současnosti většinou přeměněno na louky, které neobhospodařované zarůstají náletem olší.

5 BC-C 5: Olšiny vyššího stupně (Alneta superiora)
Obdoba předešlé skupiny na minerálně bohatých glejích. V podrostu olše lepkavé (Alnus glutinosa) dominují nitofilní a mokřadní druhy - např. kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), violka bahenní (Viola palustris), řeřišnice hořká (Cardamine amara) aj.

Aktuální stav krajiny

K podrobnějšímu zhodnocení současného stavu krajiny bylo řešené území rozděleno do následujících typů ekosystémů:

- velkoplošné intenzivní zemědělské kultury

- ekosystém zahrad a sadů

- ekosystém luk a pastvin

- ekosystém lesa

- ekosystém vodních ploch a toků

- ekosystém urbanizovaného prostředí


Údaje o výměrách vycházejí ze stavu k 1.1. 1997.

Zemědělská půda zahrnuje v současnosti 64,3% rozlohy katastru, z toho 42,6% připadá na půdu ornou, zcelenou do velkých bloků. Nečleněné plochy monokultur mají nejnižší stupeň ekologické stability 1 a jsou v této oblasti ohroženy jak vodní, tak větrnou erozí.  Z původních agrárních teras a mezí, které v období před kolektivizací doplňovaly mozaiku drobnějších políček a luk, se zachovaly jen  zbytky - především podél polních cest a na terénních zlomech, ojediněle jsou ponechány uprostřed orné půdy mohutné soliterní stromy (např. borovice lesní, duby). V druhové skladbě dominují pionýrské dřeviny - bříza bílá, líska obecná, vrba jíva, hlohy, růže šípková a bez černý, bylinné patro je ruderalizované nebo zcela ruderální.

Jako orná půda v drobné držbě je využíváno jen několik menších ploch v intravilánu obce.

Zahrady a sady zaujímají 5,2% rozlohy katastru. Stupeň ekologické stability těchto ploch kolísá mezi 2.-3. podle míry intenzity jejich obhospodařování.  Převažují zatravněné, extenzivně obhospodařované  sady, jen menší části zahrad   jsou intenzivně zahradnicky využívány.  Časté jsou na hranicích parcel a poblíž obytných i hospodářských budov staré soliterní ovocné (hrušně) i ostatní stromy (duby letní, lípy, javory, jasany).

Louky a pastviny zaujímají 21,7% plochy sádeckého katastru. Z větší části se však jedná o travní porosty intenzivně obhospodařované, odvodněné, s malou ekologickou hodnotou (stupeň 2). Bohatší druhovou skladbu (stupeň stability 3) mají louky  v drobné držbě, a zbytky drobných, většinou podmáčených luk v nivách toků (v druhové skladbě zde např. pcháč zelinný Cirsium oleraceum, skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), pomněnka bahenní ( Myosotis palustris), chrastice rákosovitá (Baldingera arundinacea), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), rozrazil potoční (Veronica beccabunga), blatouch bahenní (Caltha palustris), kuklík potoční (Geum rivale).  Menší louky na strmých svazích a v lesních enklávách nejsou obhospodařovány, zarůstají pleveli a nálety dřevin. K pastvě jsou využívány trvalé travní porosty jen okrajově ( pozemky u statků v JV okraji katastru).

Ekosystém lesa je zastoupen na 28,7% území. Původní bučiny a dubové jedliny byly přeměněny na smrkové a borové monokultury, původní dřeviny se zachovaly jen jako ojedinělé solitery v lesích, na jejich okrajích nebo na extrémních stanovištích (podmáčené lokality, skalnaté výchozy a srázy). Převážná část lesních porostů dosahuje v současnosti z hlediska ekologické stability jen 3.stupně. Kromě dominantního smrku a borovice je místy přimísen modřín, na okrajích pak bříza, osika a jeřáb ptačí.  Z keřů převažuje bez černý, jen ojediněle se vyskytuje zimolez černý (Lonicera nigra) . 

V bylinném podrostu např. šťavel kyselý (Oxalis acetosella), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), papratka samičí (Athyrium filix-femina), starček  fuchsův  (Senecio fuchsii), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), kostřava lesní  (Festuca altissima).
Cennější, přírodě bližší lesní segmenty (stupeň 4.) tvoří kostru ekologické stability krajiny a jsou dále v textu podrobněji popsány.

Vodní toky a plochy zaujímají 1% katastru. Jedná se především o Černý a Bílý potok, procházející územím ve směru severojižním, na kterých byla v minulosti vytvořena řada náhonů k četným sádeckým mlýnům. I když jsou v současnosti některé z náhonů  nefunkční, je většinou zachována jejich doprovodná dřevinná vegetace. V druhové skladbě břehových a doprovodných porostů toků dominuje jasan ztepilý a olše lepkavá, ke kterým se přidružují javory (mléč i klen), osiky, vrba křehká, vrba jíva, vrba nachová, střemcha, lípa, bříza, jilm horský, jeřáb ptačí.  V bylinném podrostu je místy dominantní kopřiva dvoudomá a netýkavka Royleova (Impatiens roylei). Přes znečistění vody (hlavně Bílý potok od Poličky) je možno hodnotit ekologickou stabilitu těchto společenstev 3. - 4. stupněm.

Z vodních ploch je zachován malý, postupně zarůstající rybníček nad silnicí v jižním cípu obce. Z rybníčku v nivě pod Anderlíkovým kopcem je v současnosti jen ruderální mokřad, souvisle zarostlý rákosem a kopřivou.

V ekosystémech urbanizovaného prostředí jsou většinou kromě zastavěných a zpevněných ploch zastoupeny  plochy s vegetací, u níž převažuje funkce estetické nad ekologickou - v Sádku však toto tvrzení neplatí. Zastavěné plochy tvoří méně než 1% území, zástavba není kompaktní a v intravilánu obce  je řada drobných lesíků, souvislých, přírodě blízkých porostů podél vodotečí či náhonů a  množství luk. Řada vzrostlých stromů lemuje hlavní komunikaci v obci, nádherné solitery dubů, lip, jasanů a javorů   dotváří  charakteristicky ráz obce. Kromě vysoce estetické je ekologická funkce všech těchto uvedených prvků  nesporná.

I do budoucna, hlavně při nově navrhovaných úpravách  u obytných a rekreačních objektů by měl být zachován přírodě blízký charakter úprav. Při volbě sortimentu výsadeb by měl být kromě stanovištních podmínek respektován i celkový ráz území a neměly by být masově vnášeny další nepůvodní druhy (okrasné jehličnany). 

Kostra ekologické stability

Kostru ekologické stability tvoří zbytky přírodě blízkých společenstev - v řešeném území jsou to především ekosystémy vodních toků a ekosystémy lesní. Prvky, tvořící kostru ekologické stability jsou popsány dále v textu.

Přehled prvků kostry ekologické stability:

	Číslo
	Název
	Rozloha
	Význam
	STG

	1.
	Černý potok
	1.300 m
	součást biokoridoru a biocentra MÚSES 
	5 BC 4

	2.
	Bílý potok
	4.200 m
	biokoridor MÚSES
	5 BC 4

	3.
	Anderlíkův kopec
	3,5 ha
	biocentrum MÚSES
	5 AB 3

	4.
	Štěpánovské pole
	2 ha
	součást biocentra MÚSES
	5 AB5, 5 AB 3

	5.
	Zadní příčnice
	2 ha
	součást biocentra v trase NR biokoridoru
	5 AB 3

	6.
	Sádecké lesy I.
	2,5 ha
	součást biocentra MÚSES
	5 AB 3, 5 AB 4

	7.
	Sádecké lesy II.
	1,5 ha
	interakční prvek 
	5 C 5

	8.
	Louka v sádeckém lese
	0,3 ha
	interakční prvek
	5 B 4

	9.
	Ve skalkách
	1 ha
	interakční prvek
	5 AB 3

	10.
	Na samotě
	3 ha
	lokální biocentrum v trase NR biokoridoru
	5 AB 3, 5 B 3,4


Popis prvků kostry ekologické stability

Mapový list: 
14 - 33 - 24

Pořadové číslo:
1

Název:

Černý potok

Katastr:
Sádek

Funkční typ a biogeografický význam:
součást biokoridoru a biocentra MÚSES, lokální význam

Geobiocenologická typizace:
5 BC 4

Současná výměra:
délka 1.300 metrů


Navrhovaná výměra:
2.000 m

Současný stav společenstva: meandrující tok v nadmořské výšce 550 m v severní části katastru obklopený kulturními loukami. V břehovém porostu olše lepkavá, javor mléč i klen, jasan ztepilý, olše lepkavá.  

Využívání:
vodní tok, louky

Významné druhy rostlin a živočichů: pstruh potoční, obojživelníci (žáby) 

Stupeň ekologické stability:
4.

Znehodnocení:
potenciálně ohroženo nahrazováním autochtonních dřevin nepůvodními druhy (topol, smrk), odvodňování lučních porostů a jejich  intenzivní obhospodařování (včetně hnojení) 

Návrh opatření: doplnit porost až po soutok s Bílým potokem, udržet stávající čistotu vody
Cílová společenstva: společenstvo jasanových olšin vyššího stupně
Mapový list: 
24 - 11 - 04

Pořadové číslo:
2

Název:

Bílý potok

Katastr:
Sádek

Funkční typ a biogeografický význam:
biokoridor MÚSES

Geobiocenologická typizace:
5 BC 4

Současná výměra:
4.200 m


Navrhovaná výměra:
4.200 m

Současný stav společenstva:  dosud meandrující koryto Bílého potoka s téměř souvislým břehovým porostem v nadm. výšce 550 - 530 m. V druhové skladbě olše lepkavá a šedá, jasan ztepilý, javor mléč i klen, vrba křehká, vtroušeně střemcha, jilm horský. 

Využívání:
vodní tok a na něj navazující louky 

Významné druhy rostlin a živočichů: v době průzkumu nebyly zjištěny, pravděpodobný výskyt obojživelníků

Stupeň ekologické stability:
3. - 4.

Znehodnocení: 
tok znečistěn vypouštěním odpadních vod
Návrh opatření:
zachovat stávající porost, zlepšit kvalitu vody výstavbou ČOV
Cílová společenstva: společenstvo jasanových olšin vyššího stupně
Mapový list: 
24 - 11 - 04

Pořadové číslo:
3

Název:

Anderlíkův kopec

Katastr:
Sádek

Funkční typ a biogeografický význam:
součást biocentra MÚSES, II. zóna CHKO

Geobiocenologická typizace:
5 AB 3, 5 BC 4

Současná výměra:
3,5 ha


Navrhovaná výměra:
3,5 ha

Současný stav společenstva:  prudké svahy JZ a SV expozice v nadm.výšce 546-592 m ohraničený na JZ úzkou nivou bezejmenného přítoku Bílého potoka. Lesní porost s pestrou druhovou skladbou s dominancí listnatých dřevin na JZ úpatí. Z druhů zastoupeny: borovice, smrk, dub letní (pravděpodobně uměle dosazený - nezmlazuje),  jasan a  javor klen (dobře zmlazují),dále přimísena lípa velkolistá, bříza a jeřáb ptačí.  V bylinném podrostu starček Fuchsův (Senecio fuchsii), lipnice hajní (Poa nemoralis), bika hajní (Luzula nemorosa), ostružiník (Rubus fruticosus), konopice pýřitá (Galeopsis pubescens), třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), rozrazil lékařský (Veronica officinalis), violka lesní (Viola sylvatica). U toku linie jasanů, v podrostu kuklík potoční (Geum rivale), blatouch bahenní (Caltha palustris).
Využívání:
les, vodní tok

Významné druhy rostlin a živočichů: kuklík potoční 

Stupeň ekologické stability:
3.- 4.

Znehodnocení: okrajová ruderalizace 
Návrh opatření: postupně pěstebnými zásahy zvyšovat zastoupení listnatých dřevin včetně  buku  

Cílová společenstva: jedlová bučina
Mapový list: 
14 - 33 - 24

Pořadové číslo:
4

Název:

Štěpánovské pole

Katastr:
Sádek.

Funkční typ a biogeografický význam:
součást biocentra MÚSES, I. zóna CHKO

Geobiocenologická typizace:
5 AB 5, 5 AB 3

Současná výměra:
2 ha


Navrhovaná výměra:
3 ha

Současný stav společenstva: závěr k JV orientovaného  údolí s pramennou částí pravostranného přítoku Bílého potoka v nadmořské výšce 618-630 m. 75-105 let starý lesní porost a přilehlé vlhké, polokulturní louky. V dřevinné skladbě lesa převažuje olše lepkavá, smrk a bříza jsou jen přimíseny. V podrostu bez černý.

Využívání:
les, louka

Významné druhy rostlin a živočichů: nebyly zjištěny

Stupeň ekologické stability:
3. - 4.

Znehodnocení: okrajová ruderalizace
Návrh opatření: ponechat samostatnému vývoji - zvětšit výměru autochtonního porostu na 3 ha
Cílová společenstva: smrková olšina a jedlová bučina
Mapový list: 
24 - 11 - 03

Pořadové číslo:
5

Název:

Zadní příčnice

Katastr:
Sádek

Funkční typ a biogeografický význam:
součást biocentra MÚSES, II. zóna CHKO

Geobiocenologická typizace:
5 AB 3

Současná výměra:
1,5 ha


Navrhovaná výměra:
3 ha

Současný stav společenstva: k JZ orientované svahy v nadm. výšce  614-636 m v lesích na západním okraji katastru. 86 let starý lesní porost s podílem autochtonních dřevin - ve smrkovém a borovém porostu příměs jedle bělokoré, olše šedé.

Využívání:
les

Významné druhy rostlin a živočichů: nebyly zjištěny

Stupeň ekologické stability:
3. - 4.

Znehodnocení: malé procento zastoupení autochtonních dřevin
Návrh opatření: pěstebními zásahy zvyšovat druhovou pestrost
Cílová společenstva: jedlová bučina
Mapový list: 
24 - 11 - 04

Pořadové číslo:
6

Název:

Sádeck lesy I.

Katastr:
Sádek

Funkční typ a biogeografický význam:
součást lokálního biocentra v trase NR BK, II. zóna CHKO

Geobiocenologická typizace:
5 AB 3, 5 AB 4, 5 BC 5

Současná výměra:
2,5 ha


Navrhovaná výměra:
3 ha

Současný stav společenstva:  část lesního porostu na svahu SV expozice v nadm. výšce 624-642 m. Porost s pestřejší druhovou skladbou  - kromě smrku zde roste i borovice lesní, modřín opadavý, jedle bělokorá, buk lesní, v okraji lem olše šedé.

Využívání:
les

Významné druhy rostlin a živočichů: nebyly zjištěny

Stupeň ekologické stability:
3.-4.

Znehodnocení: značný podíl smrku a borovice
Návrh opatření: pěstebními zásahy zvýšit podíl buku
Cílová společenstva: jedlové bučiny, ve vlhčích částech jasanové olšiny vyššího stupně až smrkové olšiny
Mapový list: 
24 - 11 - 04

Pořadové číslo:
7

Název:

Sádecké lesy II

Katastr:
Sádek

Funkční typ a biogeografický význam:
stávající interakční prvek, I. zóna CHKO

Geobiocenologická typizace:
5 BC-C 5

Současná výměra:
1 ha


Navrhovaná výměra:
1 ha

Současný stav společenstva: zamokřené dno k východu orientovaného údolí v nadm.výšce 578-614 m. Porost olše lepkavé, v bylinném patře: přeslička bahenní (Equisetum palustre), sítina rozkladitá (Juncus effusus), violka bahenní (Viola palustris), svízel bahenní (Galium palustre), vrbina hajní (Lysimachia nemorum), pomněnka bahenní  (Myosotis palustris), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), škarda bažinná (Crepis paludosa), papratka samičí (Athyrium filix-femina), bukovinec kapraďovitý (Phegopteris dryopteris).
Využívání:
les

Významné druhy rostlin a živočichů: kuklík potoční (Geum rivale), stařinec potoční (Tephroseris crispa), rašeliník (Sphagnum sp.), blatouch bahenní (Caltha palustris)
Stupeň ekologické stability:
4.

Znehodnocení:  
bez zjevného poškození
Návrh opatření:
ponechat samovolnému vývoji
Cílová společenstva: olšiny vyššího stupně
Mapový list: 
24 - 11 - 04

Pořadové číslo:
8

Název:

Louka v sádeckém lese

Katastr:
Sádek

Funkční typ a biogeografický význam:
interakční prvkek, I.zóna CHKO

Geobiocenologická typizace:
5 B 4

Současná výměra:
0,3 ha


Navrhovaná výměra:
0,3 ha

Současný stav společenstva: dříve lesní mokřadní loučka s rašelinnými druhy   ve střední části svahu JZ expozice v nadm.výšce 620-628 m. V současnosti zarostlá monocenózou skřípiny lesní (Scirpus silvaticus) a vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris), dále přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), blatouch bahenní (Caltha palustris) 1 trs ocún jesenní (Colchicum autumnale). Horní polovina loučky zalesněna smrkem.

Využívání:
les, nekosená louka

Významné druhy rostlin a živočichů: nebyly zjištěny 

Stupeň ekologické stability:
3.

Znehodnocení:
nevhodné zalesnění, zarůstání expanzivními druhy bylin 
Návrh opatření:
doplnit jedli a buk 
Cílová společenstva: přesličkové jedlové smrčiny
Mapový list: 
24 - 11 - 04

Pořadové číslo:
9

Název:

Ve skalkách

Katastr:
Sádek

Funkční typ a biogeografický význam:
interakční prvek, II.zóna CHKO

Geobiocenologická typizace:
5 AB 3

Současná výměra:
1 ha


Navrhovaná výměra:
1 ha

Současný stav společenstva:  nevýrazný zalesněný hřbítek SV expozice v nadm.výšce 608-620 m. 75 let starý lesní porost smrku a borovice se značným podílem břízy, jednotlivě vtroušena lípa a dub letní, z keřů bez černý.  V podrostu např. borůvka (Vaccinium myrtillus), černýš rolní (Melampyrum arvense), metlička křivolaká (Avenella flexuosa).
Využívání:
les

Významné druhy rostlin a živočichů: nebyly zjištěny

Stupeň ekologické stability:
3.-4.

Znehodnocení:
malý podíl autochtonních dřevin
Návrh opatření:
do druhové skladby zavést buk a jedli 
Cílová společenstva: jedlové bučiny


Mapový list: 
24 - 11 - 04

Pořadové číslo:
10

Název:

Na samotě

Katastr:
Sádek

Funkční typ a biogeografický význam:
lokální biocentrum vložené do trasy NR biokoridoru

Geobiocenologická typizace:
5 AB 3,  5 B 3

Současná výměra:
3 ha


Navrhovaná výměra:
3 ha

Současný stav společenstva:  strmé svahy jižní a JV expozice nad nivou Bílého potoka v nadm.výšce 530 - 598 metrů. Starý lesní porost s převahou smrku a borovice a příměsí jedle a buku (buk i jedle letos plodné).

Využívání:
les

Významné druhy rostlin a živočichů:  pod lokalitou při okraji nivy růže alpská (Rosa pendulina)
Stupeň ekologické stability:
4.

Znehodnocení:
malé zastoupení autochtonních dřevin 
Návrh opatření:
při obnově porostu podstatně zvýšit podíl buku a jedle
Cílová společenstva:  jedlové bučiny a typické jedlové bučiny


Přehled navrhovaných biocenter a biokoridorů

Biocentra

Označení: LBC 1 Černý potok
Stav a funkce: stávající, převážně funkční biocentrum MÚSES
STG: 5 BC 4 

Stávající výměra: 5 ha




Navrhovaná výměra: 5 ha  (minimum 3 ha)
Stávající stav: intenzivní i extenzivní louky kolem meandrujícího toku, břehový porost s převahou autochtonních dřevin (olše lepkavá, javor mléč i klen, vrba křehká, jasan ztepilý).
Cílová společenstva: mozaika společenstev vodních, lučních a dřevinných (jasanové olšiny vyššího stupně). 
Označení: LBC 2 Štěpánovské pole
Stav a funkce: stávající, funkční biocentrum MÚSES
STG: 5 AB 3, 5 B 3
Stávající výměra: 2 ha




Navrhovaná výměra: 3 ha
Stávající stav: lesní porost s převahou autochtoních dřevin - olše lepkavé, příměsí smrku a břízy.
Cílová společenstva: lesní - jedlové bučiny a typické jedlové bučiny.
Označení: LBC 3  Zadní příčnice
Stav a funkce: stávající, převážně funkční biocentrum MÚSES
STG: 5 AB 3
Stávající výměra: 1,5 ha




Navrhovaná výměra: 4 ha
Stávající stav: lesní porost s dominancí smrku, na části příměs olše šedé a jedle bělokoré.
Cílová společenstva: lesní - jedlové bučiny
Označení: LBC 4  Andrlíkův kopec
Stav a funkce: stávající, funkční biocentrum MÚSES
STG: 5 AB 3
Stávající výměra: 3,5 ha




Navrhovaná výměra: 3,5 ha
Stávající stav: smíšený lesní porost - kromě borovice a smrku významný podíl dubu letního, javorů a lípy, v přilehlé nivě drobný tok s doprovodem jasanů a extenzivní loučka.
Cílová společenstva: lesní (jedlové bučiny), okrajově i  společenstva mokřadních luk a vodní.
Označení: LBC 5 Markovo pole
Stav a funkce: částečně funkční biocentrum MÚSES
STG: 5 BC 4, 5 AB 3
Stávající výměra: 3 ha




Navrhovaná výměra: 3 ha
Stávající stav: polokulturní luční společenstva kolem Bílého potoka s mírně upraveným korytem. Břehový porost z autochtonních dřevin (olše, jasan, vrba křehká a vrba jíva)  je místy nesouvislý.
Cílová společenstva: škála společenstev:  mokřad, vlhké extenzivní louky, dřevinná společenstva jasanových olšin vyššího stupně.
Označení: LBC 6  Na kopci
Stav a funkce: částečně funkční kombinované biocentrum  v trase lokálního i nadregionálního ÚSES
STG: 5 AB 3,  5 BC 4 
Stávající výměra: 6 ha




Navrhovaná výměra: 6 ha
Stávající stav: lesní porost na svahu a intenzivně obhospodařovaná louka; v nivě vlhčí, polokulturní louky a meandrující tok s břehovým porostem autochtonních dřevin.
Cílová společenstva: 3 ha lesní společenstvo (jedlová bučina), v nivě 3 ha mozaika společenstev - vodní tok, vlhké louky, dřevinná společenstva jasanových olšin vyššího stupně.
Označení: LBC 7  Na hranici
Stav a funkce: částečně funkční lokální biocentrum v trase nadregionálního biokoridoru
STG: 5 AB 3 

Stávající výměra: 3 ha




Navrhovaná výměra: 3 ha
Stávající stav: drobný polní lesík s převahou smrku.
Cílová společenstva: lesní společenstvo jedlových bučin.
Označení: LBC 8  Ve stráni
Stav a funkce:  částečně funkční lokální biocentrum v trase nadregionálního biokoridoru
STG: 5 AB 3, 5 B 3
Stávající výměra: 3 ha




Navrhovaná výměra: 3 ha
Stávající stav: lesík s převahou smrku a borovice, vtroušenou jedlí a břízami na okrajích.
Cílová společenstva: lesní - jedlové bučiny a typické jedlové bučiny
Označení: LBC 9  Na samotě
Stav a funkce: funkční lokální biocentrum v trase nadregionálního biokoridoru
STG: 5 AB 3, 5 B 3
Stávající výměra: 4,5 ha




Navrhovaná výměra: 4,5 ha
Stávající stav: lesní smrkový porost na prudkých svazích s významnější příměsí jedle bělokoré a buku lesního. 

Cílová společenstva: lesní - jedlové bučiny a typické jedlové bučiny
Označení: LBC 10 Grejskova bořina
Stav a funkce: částečně funkční biocentrum v trase nadregionálního biokoridoru
STG: 5 AB 3
Stávající výměra: 4 ha




Navrhovaná výměra: 4 ha
Stávající stav: lesní porost s převahou jehličnanů (smrk ztepilý, borovice lesní, modřín opadavý, jedle bělokorá), vtroušeně i buk lesní a olše šedá.
Cílová společenstva: lesní - jedlové bučiny
Označení: LBC 11 Sádecké lesy
Stav a funkce: částečně funkční lokální biocentrum v trase nadregionálního biokoridoru
STG: 5 AB 3,  5 AB-B 4,  5 BC 5
Stávající výměra: 2 ha




Navrhovaná výměra: 4 ha
Stávající stav: smrkový lesní porost s příměsí jedle, modřínu, buku, na vlhčích okrajích olše.
Cílová společenstva: lesní - jedlové bučiny, ve vlhčích částech přesličkové jedlové smrčiny a olšiny vyššího stupně.
Biokoridory

Označení: K 1
Stav a funkce: převážně funkční biokoridor MÚSES
STG: 5 BC 4
Stávající výměra: délka 750 m


Navrhovaná výměra: délka 750 m, šířka min.15 m
Stávající stav: bezejmenný levostranný přítok Černého potoka lemovaný nesouvislým doprovodem dřevin obklopený kulturními loukami.
Cílová společenstva: porosty dřevin a trvalé travní porosty. Dřevinná společenstva jasanových olšin vyššího stupně.
Označení: K 2
Stav a funkce: převážně funkční biokoridor MÚSES
STG: 5 BC 4
Stávající výměra: délka 1,9 km


Navrhovaná výměra: délka 1,9 km, šířka min. 15 m 
Stávající stav: částečně regulovaný tok Černého a Bílého potoka s téměř souvislým břehovým porostem autochtonních dřevin obklopený obhospodařovanými lučními porosty.
Cílová společenstva: společenstva jasanových olšin vyššího stupně a trvalé travní porosty.
Označení: K 3
Stav a funkce:  funkční biokoridor MÚSES
STG: 5 BC 4
Stávající výměra: 1,7 km



Navrhovaná výměra: 1,7 km, šířka min.15 m
Stávající stav: jen místy regulovaný tok Bílého potoka s téměř souvislým břehovým a doprovodným porostem autochtonních dřevin a lemován lučními porosty.
Cílová společenstva: společenstva jasanových olšin vyššího stupně lemované trvalými travními porosty.
Označení: K 4
Stav a funkce:  funkční biokoridor MÚSES
STG: 5 BC 4
Stávající výměra: 2 km



Navrhovaná výměra: 2 km, min. šířka 15 m
Stávající stav: meandrující Bílý potok se souvislým  břehovým porostem z autochtonních dřevin lemovaný vlhkými kosenými lukami.
Cílová společenstva: jasanové olšiny vyššího stupně a trvalé travní porosty.

Označení: K 5
Stav a funkce: převážně funkční, v úseku 100 m chybějící biokoridor MÚSES
STG: 5 BC 4
Stávající výměra: 400 m



Navrhovaná výměra: 500 m, šířka 15 m
Stávající stav: pravostranný přítok Bílého potoka lemovaný lukami a nesouvislým porostem jasanu. V úseku cca 100 m procházejícím soukromými zahradami  bez  porostu.
Cílová společenstva: jasanové olšiny vyššího stupně, trvalé travní porosty.
Označení: K 7
Stav a funkce: částečně funkční  biokoridor MÚSES
STG: 5 AB 3
Stávající výměra: délka v k.ú. 100 m

Navrhovaná výměra: délka 100 m, šířka min. 20 m
Stávající stav: lesní porost - smrková monokultura 
Cílová společenstva: lesní - společenstvo jedlových bučin

Označení: K 8
Stav a funkce: částečně funkční biokoridor MÚSES
STG: 5 AB 3, 5 B 3
Stávající výměra: délka 1,5 km


Navrhovaná výměra: délka 1,5 km, min.šířka 20 m
Stávající stav: lesní společenstvo s dominancí smrku
Cílová společenstva: lesní - jedlové bučiny a typické jedlové bučiny
Označení: K 9
Stav a funkce: částečně funkční biokoridor MÚSES
STG: 5 AB-B 4
Stávající výměra: v k.ú. 950 m


Navrhovaná výměra: délka 950 m, šířka min. 15 m
Stávající stav: Šibeniční potok, lemovaný kulturními lukami s ojedinělým doprovodem dřevin, převážně vrb. 
Cílová společenstva: vlhké louky s linií dřevin ze společenstva jasanových olšin vyššího stupně.

Jednotlivé úseky nadregionálního biokoridoru

vždy se jedná o cílová  společenstva lesní,  minimální metodikou stanovená šířka koridoru je 80 m

	číslo
	délka
	STG
	stav
	cílová společenstva

	NRK 1
	300 m
	5 B 3
	částečně funkční
	typické jedlové bučiny

	NRK 2
	750 m
	5 B 3, 5 AB 3
	částečně funkční
	jedlové bučiny a typické jedlové bučiny

	NRK 3
	700 m
	5 AB 3
	částečně funkční
	jedlové bučiny

	NRK 4
	200 m
	5 B 3
	chybějící - orná půda 
	typické jedlové bučiny

	NRK 5
	250 m
	5 AB 3, 5 B 3
	chybějící - orná půda
	jedlové bučiny a typické jedlové bučiny 

	NRK 6
	300 m
	5 AB 3
	částečně funkční
	jedlové bučiny

	NRK 7
	550 m
	5 AB 3, 5 BC 4
	částečně funkční
	jedlové bučiny, jasanové olšiny vyššího stupně


Interakční prvky


Síť chybějících interakčních prvků je doplněna pouze na místech jednoznačně daných - především podél stávajících polních cest, kde by měla být doplněna alespoň jednostranná stromořadí z domácích, danému stanovišti odpovídajících dřevin. Další interakční prvky, jako jsou například travnaté protierozní průlehy, meze, doprovodná vegetace nových polních cest, mohou být řešeny až v rámci komplexních pozemkových úprav.

13. CIVILNÍ OBRANA

===============================================================

Na základě požadavku Referátu obrany a ochrany Okresního úřadu Svitavy  je  zpracována příloha CO. Tato doložka se zpracovává ve zjednodušené formě, neboť je v současné době pozastavena výstavba stálých úkrytů. Doložka řeší výběr dvouúčelově využitelných objektů pro civilní ochranu ve prospěch :


a) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím


b) individuální ochrany obyvatelstva


c) evakuace


d) usnadnění záchranných prací

A) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím

Obec má zpracován plán ukrytí obyvatelstva v protiradiačních úkrytech. Počet protiradiačních úkrytů s rezervou vyhovuje současným potřebám i výhledovému počtu obyvatel. Budování dalších úkrytů není nutné. Doporučujeme nicméně řešit všechny nové objekty jako podsklepené tak aby vyhovovaly podmínkám kladeným na protiradiační úkryty a mohly sloužit pro ukrytí obyvatelstva v případě ohrožení. Nejlépe tyto požadavky splňuje zcela zapuštěné podlaží, případně s úrovní podlahy více než 1,7m pod úrovní okolního terénu.

B)individuální ochrana obyvatelstva

Sklad prostředků individuální ochrany (PIO) se nachází v budově obecního úřadu. Jeho současná kapacita vyhovuje požadavku 10 m2 skladovacích prostor na 1000 obyvatel. Kapacita vyhoví rovněž v návrhovém období územního plánu.

C) evakuace obyvatelstva


Pro případnou evakuaci osob navrhujeme tyto objekty :

REKREAČNÍ STŘEDISKO LIDMILUV MLÝN

počet objektů:1

počet místností:10

plocha místností: 450

ŠKOLA 

počet objektů:1

počet místností:10

plochy místností: 125m

KULTURNÍ DUM

počet objektů:1

počet místností:8

plochy místností:300

D) usnadnění záchranných prací

Jedná se o opatření v urbanistických řešeních zástavby, komunikacích a inženýrských sítí na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných opatření.

- při výstavbě na nových plochách, při stávajících i nově navrhovaných komunikacích, je nutno dodržet předpis CO-1-9/a. „Umístění rychlostních komunikací a důležitých místních komunikací musí zabezpečit jejich nezavalitelnost při rozrušení okolní zástavby.V případě že zástavba hraničí s těmito komunikacemi, musí jejich šířka být minimálně:

V1+V2 

---------- +  6m

     2

V1+V2 je průměrná výška budov po střešní římsu v m. Při jednostranné zástavbě se připočítávají 3m místo 6m.

‑ výrobní zóna je od obytné oddělena pruhem izolační zeleně který má účel hygienický a bezpečnostní (protipožární atd.)

‑ sítě technické infrastruktury ‑ vodovody jsou podle možností zaokruhovány, v případě havárie vodovodu lze využít stávajících studní a vodních nádrží.

14. ZEMĚDĚLSKÁ PŘÍLOHA

===============================================================

Použitá metodika
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu vyhlášky 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/93 Sb., (k paragrafu 5 zákona 10/93) a přílohy 3 této vyhlášky. Dále je vyhodnocení zpracováno dle Met. pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j.OOLP/1067/96.

Bonitované půdně ekologické jednotky
Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) vyjadřuje:

1. místo - Klimatický region

2.a 3. místo - Hlavní půdní jednotka - je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě

4. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a expozice

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň přednosti v ochraně a třída ochrany zemědělské půdy.

Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona ČN č. 334/1992 Sb. (příloha A). V řešeném území jsou dva klimatické regiony 7 a 8 a tyto hlavní půdní jednotky:

HPJ 29 

Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry.

HPJ 34

Hnědé půdy a hnědé půdykyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobných horninách, většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, značně vodopropustné, vláhové poměry velmi závislé na vodních srážkách.

HPJ37

Mělké hnědé půdy na všech horninách, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v hloubce 30cm silně kamenité až pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí)

HPJ47

Oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skeletovité nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření.

HPJ50

Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách s vyjímkou hornin v HPJ48,49, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené.

HPJ56

Nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry.

HPJ67

Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné především na louky.

Investice do půdy
V území je řada ploch zemědělské půdy odvodněna. Odvodnění je různého stáří, od odvodnění, která mají prošlou životnost po odvodnění budována v šedesátých a sedmdesátých letech. Z hlediska záboru zem. půdního fondu jsou některé lokality navržené pro rozvoj obce odvodněny. 

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
V současné době v obci půdu obhospodařuje Zemědělský  podnik v Kamenci u Poličky. Toto družstvo zde hospodaří na ploše cca 400 ha orné půdy. Mimo to je v obci řada soukromě hospodařících zemědělců. V rámci družstva v obci fungují tři trvalé střediska živočišné výroby. 

Provozy společnosti Zemos Kamenec:

kravín horní Sádek             rPHO = 96m

V areálu je ustájeno v objektu č.1- 30 krav, v objektu č.2 – 96 krav. V kravíně je zaměstnáno 6 zaměstnanců.

kravín dolní Sádek             rPHO =104m 

V areálu je pouze jeden objekt s kapacitou 96 krav a 10 telat.

teletník                               rPHO = 48m

Objekt má kapacitu 120 telat.

Rodinné farmy:

farma Nunvář                     rPHO = 40m

· 26 kusů dobytka

farma Ehrenberger             rPHO = 37m

· 22 kusů dobytka

farma Pospíšil                    rPHO = 21m 

· 8 kusů dobyt

Opatření k zajištění ekologické stability
Územní systém ekologické stability krajiny je v řešeném území tvořen:

- nadregionálním biokoridorem , který je zastoupen lesními společenstvy 5.vegetačního stupně a který  se v jižním cípu katastru dělí na dvě větve - západní přechází vrcholovou partií sádeckých lesů na k.ú.Telecí, východní přes nivu Bílého potoka (zde je vymezeno kombinované lokální biocentrum o výměře 6 ha společné pro lokální větev ÚSES vedoucí po Bílém potoce) na les Liboháj v k.ú.Kamenec u Poličky. Vzhledem k tomu, že v úseku mezi vloženými lokálními biocentry nemohla být dodržena maximální přípustná vzdálenost 700 metrů, bylo trasování mezi LBC Na kopci a LBC Staroveské pole na k.ú.Kamenec posunuto výše po svahu a mezi nimi vymezeno další LBC Na hranici. 

- místní územní systém je tvořen převážně společenstvy vodními a vlhkomilnými - zahrnuje stabilnější společenstva podél Bílého a Černého a jejich bočních přítoků. 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení :

Navržené lokality záboru zemědělského půdního fondu lze rozdělit do čtyř základních skupin:

- výstavba rod. domků

- výstavba občanského vybavení

- výstavbu technického vybavení - dostavba ČOV

- novou výstavbu pro výrobu

Návrh územního plánu obce obsahuje návrhy  na zábor 24 lokalit určených na výstavbu rodinných domků, pro výrobu, dopravu, občanskou vybavenost a rybníky. Podrobnější charakteristika vybraných ploch je uvedena v tabulkové části a doplňuje ji výkres. Plochy jsou k záboru navrženy s určitou plošnou rezervou neboť v současné době nelze přesně kvantifikovat nároky budoucích stavebníků. Rovněž ne veškeré plochy budou přísně určeny pouze pro zástavbu, část z nich bude tvořit zázemí usedlostí (zahrady, ovocné sady ).Plochy pro rozvoj bydlení jsou v případě kvalitnějších půd situovány pouze do zahrad a pozemků bezprostředně souvisejícím se stávajícími usedlostmi. Plocha pro umístění čističky odpadních vod je sice umístěna na zemědělské půdě třídy ochrany I., v tomto případě se však s ohledem na výškové poměry jedná o jedinou možnou lokalitu v obci. Mimo tuto lokalitu nedochází k žádným záborům půd v I. a II. třídě ochrany.

Základní členění předpokládaných záborů zemědělské půdy:
- návrh ploch pro bydlení, zastavěná plocha bude cca 300m2 na rodinný domek, zbytek   plochy zůstane zahrada.

- návrh ploch pro výrobu a občanskou vybavenost - uvažuje se s celým záborem plochy, nezastavěné a nezpevněné plochy budou využívány patrně jako plochy manipulační a doprovodná zeleň.

- návrh plochy pro technické vybavení - jde o zábor zem. půdy pro výstavbu ČOV, uvažuje se s celým záborem ploch.

Návrhy lokalit záboru ZPF:
	Číslo

loka-

lity
	Funkční využití
	Plocha

(ha)
	Zastavěné

území
	Kultura

(ha)
	BPEJ


	Stupně

tříd ochrany
	Poznámka
	

	
	
	
	v
	mimo
	
	
	
	

	1.
	bydlení
	0,79
	
	x
	louka
	7.47.10
	III
	meliorace

	2.
	bydlení
	2,59
	
	x 
	louka
	7.47.10
	III
	meliorace

	3.
	bydlení
	1,91
	
	x
	louka
	
	
	meliorace

	
	
	0,39
	
	
	
	7.47.10
	III
	

	
	
	0,74
	
	
	
	7.37.16
	V
	

	
	
	0,78
	
	
	
	7.47.52
	V
	

	4.
	bydlení
	0,27
	
	x
	louka
	
	
	meliorace

	
	
	0,23
	
	
	
	7.67.01
	V
	

	
	
	0,04
	
	
	
	7.29.14
	V
	

	5.
	bydlení
	1,39
	
	x
	louka
	
	
	meliorace

	
	
	1,27
	
	
	
	7.47.10
	III
	

	
	
	0,12
	
	
	
	7.47.52
	V
	

	6.
	bydlení
	0,70
	
	x
	louka
	
	
	

	
	
	0,39
	
	
	
	7.29.14
	III
	

	
	
	0,31
	
	
	
	7.47.10
	III
	

	7.
	bydlení
	0,5
	
	x
	louka
	7.67.01
	V
	meliorace

	8.
	bydlení
	0,62
	
	x
	orná
	
	
	

	
	
	0,56
	
	
	
	7.47.10
	III
	

	
	
	0,06
	
	
	
	7.29.14
	III
	

	9.
	bydlení
	0,56
	
	x
	louka
	7.67.01
	V
	

	10.
	bydlení
	0,86
	
	x
	orná
	
	
	

	
	
	0,63
	
	
	
	7.29.44
	V
	

	
	
	0,23
	
	
	
	7.47.10
	III
	

	11.
	bydlení
	0,23
	
	x
	louka
	
	
	

	
	
	0,20
	
	
	
	7.37.46
	V
	

	
	
	0,03
	
	
	
	7.67.01
	V
	

	12.
	bydlení
	0,012
	
	x
	orná
	7.29.44
	V
	

	13.
	bydlení
	1,45
	
	x
	louka
	7.29.14
	III
	

	14.
	bydlení
	0,40
	
	x
	louka
	7.50.14
	IV
	meliorace

	15.
	bydlení
	1,28
	
	x
	orná
	
	
	meliorace

	
	
	0,95
	
	
	
	7.29.14
	III
	

	
	
	0,33
	
	
	
	7.50.14
	IV
	

	16.
	bydlení
	1,4
	
	x
	louka
	8.37.46
	V
	

	17.
	bydlení
	0,58
	
	x
	orná
	8.50.14
	V
	

	18.
	bydlení
	0,23
	
	x
	louka
	8.37.46
	V
	

	19.
	čov
	0,42
	
	x
	louka
	8.56.00
	I
	

	20.
	výroba
	1,07
	
	x
	orná
	8.34.24
	V
	

	21.
	doprava
	0,06
	
	x
	louka
	7.29.44
	V
	

	22.
	občanská vyb.
	0,06
	x
	
	zahrada
	7.29.44
	V
	

	23.
	rybník
	0,98
	
	x
	louka
	7.47.10
	III
	meliorace

	24.
	rybník
	0,44
	
	x
	louka
	8.50.14
	V
	meliorace

	
	Celkem
	17,09
	
	
	
	
	
	

	
	Zem. půda 

Celkem 
	17,09
	
	
	
	
	
	


Vyhodnocení záboru lesního půdního fondu :
V územním plánu nejsou zabírány pozemky určené pro plnění funkcí lesa.

===============================================================

C.TABULKOVÁ ČÁST - PŘÍLOHY

===============================================================

Výpočet potřeby vody:

	Kategorie potřeby
	Stávající stav
	Návrh


Sádek

A. POTŘEBA VODY OBYVATELSTVO

	Počet obyvatel celkem
	468
	578

	Počet obyvatel  



 S tab. Spotřebou 280 l/den
	0
	0

	Počet obyvatel 

 S tab. Spotřebou 230 l/den

	150
	220

	Počet obyvatel 

 

s tab. Spotřebou 150 l/den

	318
	358

	Počet obyvatel 

 S tab. Spotřebou 40 l/den
	0
	0

	Spotřeba vody pro obyvatelstvo celkem

 m3/den
	82,20
	104,30

	Po snížení o 40 % 




m3/den
	49,32
	62,58

	Koeficient denní nerovnoměr. 

 Kd

	1,5
	1,5

	Potřeba pro obyvatelstvo

 m3/den (max. m3/den)
	49,32 (73,98)
	62,58 (93,87)

	Z toho z vlast zdrojů

 m3/den (max. m3/den)
	0
	0


B. OBČANSKÁ VYBAVENOST

Základní vybavenost

	Specifická potřeba vody 

 l/os/den

	20
	20

	Celkem




m3/den
	9,36
	11,56

	Z toho z vlast zdrojů

 m3/den (max. m3/den)
	0
	0


Základní škola

	Počet žáků




	61
	61

	Spotřeba 



 L/žák /den (max. l/ks/den)
	25
	25

	Celkem

 M3/den

	1,53 
	1,53

	Z toho z vlastních zdrojů

  m3/den
	0
	0


Mateřská škola

	Počet dětí




	24
	24

	Spotřeba 



 L/dítě/den (max. l/ks/den)
	60
	60

	Celkem

 M3/den

	1,44
	1,44 

	Z toho z vlastních zdrojů

  m3/den
	0
	0


C. POTŘEBA VODY Pracovníci

ZEMOS a.s. – středisko Horní Sádek - kravín

	Přímá spotřeba 



 l/os/den
	5
	5

	Spotřeba na mytí 



 l/os/den
	120
	120

	Počet osob 

	6
	6

	Potřeba pro pracovníky

 m3/den
	0,75
	0,75

	Z toho z vlastních zdrojů

  m3/den
	0
	0


ZEMOS a.s. – středisko Dolní Sádek - kravín

	Přímá spotřeba 



 l/os/den
	5
	5

	Spotřeba na mytí 



 l/os/den
	120
	120

	Počet osob 

	5
	5

	Potřeba pro pracovníky

 m3/den
	0,625
	0,625

	Z toho z vlastních zdrojů

  m3/den
	0,625
	0


ZEMOS a.s. – středisko Dolní Sádek - teletník

	Přímá spotřeba 



 l/os/den
	5
	5

	Spotřeba na mytí 



 l/os/den
	120
	120

	Počet osob 

	3
	3

	Potřeba pro pracovníky

 m3/den
	0,375
	0,375

	Z toho z vlastních zdrojů

  m3/den
	0,375
	0,375


D. POTŘEBA VODY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zemos a.s. – středisko Horní Sádek – kravín

dojnice

	Počet kusů




	126
	126

	Spotřeba 



 L/ks/den (max. l/ks/den)
	60 (80)
	60 (80)

	Celkem

 M3/den
(max.m3/den)
	7,56 (10,08)
	7,56 (10,08)

	Z toho z vlastních zdrojů

  m3/den
	0
	0


telata

	Počet kusů




	10
	10

	Spotřeba 



 L/ks/den (max. l/ks/den)
	10 (15)
	10 (15)

	Celkem

 M3/den
(max.m3/den)
	0,10 (0,15)
	0,10 (0,15)

	Z toho z vlastních zdrojů

  m3/den
	0
	0


Zemos a.s. – středisko Dolní Sádek – kravín

dojnice

	Počet kusů




	96
	96

	Spotřeba 



 L/ks/den (max. l/ks/den)
	60 (80)
	60 (80)

	Celkem

 M3/den
(max.m3/den)
	5,76 (7,68)
	5,76 (7,68)

	Z toho z vlastních zdrojů

  m3/den
	5,76 (7,68)
	0


telata

	Počet kusů




	10
	10

	Spotřeba 



 L/ks/den (max. l/ks/den)
	10 (15)
	10 (15)

	Celkem

 M3/den
(max.m3/den)
	0,10 (0,15)
	0,10 (0,15)

	Z toho z vlastních zdrojů

  m3/den
	0,10 (0,15)
	0


Zemos a.s. – středisko Dolní Sádek – teletník

telata

	Počet kusů




	120
	120

	Spotřeba 



 L/ks/den (max. l/ks/den)
	10 (15)
	10 (15)

	Celkem

 M3/den
(max.m3/den)
	1,20 (1,80)
	1,20 (1,80)

	Z toho z vlastních zdrojů

  m3/den
	1,20 (1,80)
	1,20 (1,80)


Soukromí zemědělci

telata

	Počet kusů




	56
	56

	Spotřeba 



 L/ks/den (max. l/ks/den)
	10 (15)
	10 (15)

	Celkem

 M3/den
(max.m3/den)
	1,20 (1,80)
	1,20 (1,80)

	Z toho z vlastních zdrojů

  m3/den
	1,20 (1,80)
	1,20 (1,80)
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