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Protokol o zkousce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

: PR19B0754

Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

- Milada Buka&ovéa
: laboratofe
U Vodarny 137
537 01 Chrudim 2

. bukacova@vz.cz
+420 469637101

* Poli€ka - vodovod, monitoring

podzemni vody

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum piijeti vzorkil

: 22.10.2019

ALS Czech Republic, s.r.o.

Zéakaznicky servis

Na Harfé& 336/9 Praha 9 - Vyso&any

190 00 Ceska Republika

11z2

17.10.2019

. customer.support@alsglobal.com
- +420 226 226 228

Cislo nabidky PR2013VZCHR-CZ0388
(CZ-123-13-0510)
Misto odbéru . Politka Datum zkousky ©18.10.2019 - 22.10.2019
Vzorkoval Ing. Tefr Urovei fizeni : Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupli
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkouek se tykaji pouze vzorkl, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkou3ce v &asti "Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik" pak plati, 2e vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

piijat.

Za spravnost odpovida

Jmeéno opravnéné osoby

Zdengk Jirak

/g

7T

Environmental Business Unit

Zku$ebni laboratof ¢. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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Datum vystaveni . 22.10.2019

Stranka 1 2z2

Zakazka - PR19B0754

Zakaznik ! Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. ALS
Vysledky zkousek

Vyhilaska €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha &. 1 - pitna voda
Matrice: POVRCHOVA VODA Nézev vzorku | K-1 Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pi. 1
Identifikace vzorku PR19B0754-001
Datum odbéru/Cas odbéru 16.10.2019 12:00

.Paramelr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
{rmin.) (max.)

1
mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 4700 +30.0% — 200 KTJ/ml Nevyhovuje
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 4100 +30.0% — 40 KTJ/ml Nevyhovuje
Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 150 + 35.0% — 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje
koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml 298 + 35.0% — o] KTJ/100ml  Nevyhovuje
enterokoky W-ENTCO - KTJ/100ml 74 —_ —_— 0 KTJ/100m!  Nevyhovuje

Pokud zakaznik neuvede datum a &as odbéru vzork(, laboratof uvede jako datum odhéru datum phjeti vzorku do laboratoie a je uvedeno v zavorce
Pokud je Cas vzorkovani uveden 0/00znamena to, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl c¢as vzorkovani Mejistota je rozsifena nejistota méfeni
odpovidajici 5% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2

Vysvetlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti. MM = Nejistota méreni. NM nezahrnuje nepstotu vzorkovani

Poznamky k limitam
| Vyhtsska &. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - priloha &. 1 - pitn4 voda

mikr. kult. pfi 22°C Bez abnormainich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly poéet vzorkl uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani, pro vodu dod4vanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojl, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati
doporucena hodnota 500 KTJ/ml.

mikr. kult. pfi 36°C | Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly pocet vzorkl uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodavanou ve vzdu$nych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojll, produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati
doporugena hodnota 100 KTJ/ml.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Prehled zkusebnich metod

Analytické metody | Popis metody
Misto provedeni zkou$ky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - VysoGany Ceska Republika 180 00 - - -
W-CULT22 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni podtu kultivovatelnych mikroorganism(: a) pfi teplotdé 22°C; b) pH teploté'
- 36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %
W-CULT36 ESN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych fnikroorganismﬁ: a) pfi teplotdé 22°C; b) pfi teploté
_36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %
W-EC CSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni poétu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci. |

| Nejistosta méfeni je +35.0 % B -
CSN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 789%-2. Stanoveni poltu intestinalnich enterokokl membranovou filtraci. Nejistosta méfeni
je £30.0 %

W-ENTCO

Symbol **" u metody znadi neakreditovanou zkou$ku laboratofe nebo subdodavatele. V pripad&, 2e laboratof pouZila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metod& a vydavéd neakreditované vysledky, je tato
skute€nost uvedena na fitulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky". Jsou-i na protokolu o zkoudce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

ZpUsob vypottu sumaénich parametrd je k dispozici na vyZ4dani v zakaznickém servisu.
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Protokol o zkousce

Zakazka : PR19B0755 Datumn vystaveni
Zakaznik Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. Laboratof
Kontakt - Milada Buka&ovéa Kontakt
Adresa laboratofe Adresa
U Vodérny 137
537 01 Chrudim 2
E-mail bukacova@vz.cz E-mail
Telefon +420 469637101 Telefon
Projekt Poli¢ka - vodovod, monitoring Stranka

podzemni vody
Cislo objednavky i

Datum prijeti vzorkd

22.10.2019

ALS Czech Republic, s.r.o.

- Zakaznicky servis

Na Harf& 336/9 Praha 9 - Vyso&any
190 00 Ceska Republika

- customer.support@alsglobal.com

+420 226 226 228

1z2

17.10.2019

Cislo nabidky PR2013VZCHR-CZ0388
(CZ-123-13-0510)
Misto odbaru Politka Datumn zkougky - 18.10.2019 - 22.10.2019
Vzorkoval Ing. Tefr Uroven fizeni Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupil
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, neZ cely.
Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkou$ek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkoudce v &asti “Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik" pak plati, #e vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jméno opravnéné csoby
Zdené&k Jirak

-
M3
Yy

Pozice

Environmental Business Unit
Manager

Zku$ebni laboratof &. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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Datum vystaveni 22.10.2019

Stranka 1 2z2

Zakazka - PR19B0755

Zakaznik Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. ALS
Vysledky zkousek

Vyhlaska €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha &. 1 - pitna voda
Matrice: POVRCHOVA VODA Nézev vzorku ° K-2 i Vyhl. 2562/2004 - pitna voda - pF. 1
Identifikace vzorku - PR19B0755-001 |
Datum odbéru/éas odbéru ©  16.10.2019 12:20

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
Y (min.) (max.)

mikr. kult. pii 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 5000 £300% |,  —— 200 KTJ/mi Nevyhovuje
; mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/iml 4900 +30.0% —_ 40 KTJ/ml Nevyhovuje
i Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 150000 £350% :  — 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje
; koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml 266000 £35.0% —— 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje
. enterokoky W-ENTCO - KTJ/100ml 222000 _— = 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje

Pokud zakaznik neuvede datum a cas odbéru vzorku lahoratoi uvede jako datum odbéru datum prijeti vzorku do laboratofe a je uvedeno v zavorce
Pokud je cas vzorkovani uveden 000znamenad to, ze zakaznik uved! pouze datum a neuved! ¢as vzorkovani Nejistata je rozéifena nejistota méfeni
odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozéiteni k = 2

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti: NM = bejistota méreni, NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani

Poznamky k limitm
| Vyhlaska €. 252/2004 Sb., ve zn&ni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70I2_’018 Sb. - priloha &. 1 - pitna voda

mikr. kult. pfi 22°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u z4sobované oblasti nelze pro maly poget vzork( urit, zda se jedna o abnormaini zménu,
plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro n&hradni zasobovani, pro vodu dodavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojti, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati
doporuéena hodnota 500 KTJ/ml.

mikr. kult. pfi 36°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zAsobované oblasti nelze pro maly poget vzork( uréit, zda se jedna o abnormélni zménu,
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodévanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich

dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojd, produkujicich mén& nez 5 m3 za den, plati
| doporuéend hodnota 100 KTJ/ml.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkouSce

Prehled zkusebnich metod

Analytické metody | Popis metody ]
Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/8 Praha 9 - Viysodany Ceské Republika 190 00 |
W-CULT22 ‘CSN EN 1SO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni podtu kultivovatelnych mikroorganismti: a) pfi teplotdé 22°C; b) pfi teploté |
|36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %
W-CULT36 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych mikrgorganismﬁ: a) pfi teplot® 22°C; b) pfi teploté
) 36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je +30.0 % |
W-EC ¢SN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni podtu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.
Nejistosta méfeni je +35.0 %
W-ENTCO €SN EN ISO 78992, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni poftu intestinalnich enterokoki membranovou filtraci. Nejistosta méfent |
| _ lie300% - ]
Symbol *** u metody =zna&i neakreditovanou zkoudku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Ze laboratof pouZila pro

neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metod& a vydavd neakreditované vysledky, je tato
skutetnost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu JPoznamky”. Jsou-i na protokolu o zkou$ce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypottu sumaénich parametrd je k dispozici na vyZadani v zakaznickém servisu.
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Protokol o zkousce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

: PR19B0756

: Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Milada Bukaova
laboratofe

U Vodarny 137
537 01 Chrudim 2

bukacova@vz.cz
+420 469637101

Politka - vodovod, monitoring

podzemni vody

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum pfijeti vzorkd

22.10.2019

ALS Czech Republic, s.r.o.

. Zakaznicky servis

Na Harf& 336/9 Praha 9 - Vyso&any

190 00 Ceské Republika

+420 226 226 228
122

17.10.2019

: customer.support@alsglobal.com

Cislo nabidky PR2013VZCHR-CZ0388
(CZ-123-13-0510)
Misto odbéru . Poligka Datum zkou$ky - 18.10.2019 - 22.10.2019
Vzorkoval . Ing. Tefr Uroven fizeni Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postuptl
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratote se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorkl, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v &asti "Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik' pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jméno o
Zdenék Jirak

vnene osob

=

f/ b

(-

Pozice
Environmental Business Unit
Manager

Zku3ebni laboratof &. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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Datum vystaveni 1 22.10.2019

Stranka 1222

Zakazka - PR19B0756

Zakaznik © Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. ALS
Vysledky zkousek

Vyhléaska €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sh. - pfiloha &. 1 - pitna voda
Matrice: POVRCHOVA VODA Nézev vzorku K-3 Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pf. 1
Identifikace vzorku . PR19B0756-001
Datum odbéru/ftas odbéru 16.10.2019 12:33

:Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)
mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 5000 +30.0% — 200 KTJ/ml Nevyhovuje
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/m! 4700 +30.0% —_ 40 KTJ/ml Nevyhovuje
Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 5700 +35.0% — 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje
koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml 19400 +35.0% — 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje
enterokoky W-ENTCO - KTJ/100ml 1540 — — 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje

Pokud zakaznik neuvede datum a ¢as odbéru vzorku, laboratof uvede jake datum odbéru datum prijeti vzorku do laboratofe a je uvedeno v zavorce
Pokud je cas vzorkovani uveden 000 znamena to, e zakaznik uvedl pouze dalum a neuvedl ¢as vzorkovani, Nejistota je rozsifena nejistola méfeni
odpovidajici 95% Intervalu spolehlivosti s koeficienlem rozsireni k = 2

Vysvetlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti: NM = hejistota méieni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani

Poznamky k limitiim
| Vyhlagka &. 25212004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha &. 1 - pitns voda

‘ mikr. kult. pfi 22°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly po&et vzorkl uréit, zda se jedna o abnormélni zménu,
plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani, pro vodu dodavanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich

dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojl, produkujicich méné ne2 5 m3 za den plati

doporucend hodnota 500 KTJ/ml.

mikr. kult. pfi 36°C Bez abnormélnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly po&et vzork( uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodavanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojli, produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati
doporuéend hodnota 100 KTJ/ml.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Prehled zkusebnich metod

Analytické metody iPopis metody
Misto proveden! zkousky: Na Harfé 336/3 Praha 9 - Vysotany Ceské Republika 190 00 -
W-CULT22 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poftu kultivovatelnych mikroorganisméi: a) pfi teploté 22°C; b) pfi teploté
- |36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £+30.0 % |
W-CULT36 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poftu kultivovatelnych mikroorganismii: @) pfi teploté 22°C; b) pfi teploté
_36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 % - ]
W-EC €SN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1, Stanoveni podtu Escherichia coli a koliformnich bakteri membranovou filtraci.
_Nejistosta méfen| je £35.0 % il
W-ENTCO €SN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni poitu intestinalnich enterokokd membranovou filtrach. Nejistosta mé&feni
je £30.0 % - - - |

Symbol “* u metody zna&i neakreditovanou zkoudku laboratofe nebo subdodavatele. V piipads, 2Ze laboratof pouzila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metod® a vydava neakreditované vysledky, je tato
skutenost uvedena na fitulni strand tohoto protokolu v oddilu ,Pozndmky“. Jsou-i na protokolu o zkousce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypo&tu sumacnich parametr( je k dispozici na vyZz4dani v zakaznickém servisu.
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Protokol o zkousce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

: PR19B0757

Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Milada Bukatova

! laboratore

U Vodarny 137
537 01 Chrudim 2

. bukacova@vz.cz

+420 469637101

© Politka - vodovod, monitoring

podzemni vody

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum pfijeti vzorkd

. 22.10.2019

ALS Czech Republic, s.r.o.

Zakaznicky servis

Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vyso&any

190 00 Ceska Republika

customer.support@alsglobal.com

+420 226 226 228
1z2

17.10.2019

Cislo nabidky PR2013VZCHR-CZ0388
(CZ-123-13-0510)
Misto odbéru Politka Datum zkougky 18.10.2019 - 22.10.2019
Vzorkoval Ing. Tefr Urover tizeni Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupls
Poznamky

Bez pisemneho souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorkd, kieré jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkousce v &asti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik“ pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jméno opravnéne osoby

Zdené&k Jirak

Environmental Business Unit

Zkusebni laboratof &. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

L 1163
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Datum vystaveni . 22.10.2019

Stranka 12z2

Zakazka - PR19B0757

Zakaznik : Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. ALS
Vysledky zkousSek

Vyhlagka &. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha é. 1 - pitna voda
Matrice: POVRCHOVA VODA Nézev vzorku K-4 Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pi. 1

Identifikace vzorku PR19B0757-001
Datum odbéru/Cas odbéru 16.10.2019 12:35

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnocen!
(min.) (max.)
mikr. kult. pii 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 4700 +30.0% — 200 KTJ/ml Nevyhovuje
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 2100 +30.0% — 40 KTJ/ml Nevyhovuje
- Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 62 +35.0% —_ 0 KTJ/100mt  Nevyhovuje
. koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml ; 280 £35.0% —_— o] KTJ/100ml  Nevyhovuje
; enterokoky . W-ENTCO - KTJ/100ml ! 264 — — 0 KTJ/100mi  Nevyhovuje

Pokud zakaznik neuvede datum a Cas odbéru vzorku, laboralof uvede jako datum odb&ru datum prjeti vzorku do laboratofe a je uvedeno v zavorce.
Pokud je ¢cas vzorkovani uveden 000znamena o, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl Eas vzorkovani. Nejistota je rozsifena nejistola méfeni
odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koelicientem rozéifeni k = 2

Vysvetlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti: NM = Nejistota méreni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani

Poznamky k limitlim
Vyhlagka €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2_018 Sh. - piiloha &. 1 - pitné;oda

mikr. kult. pfi 22°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zésobované oblasti nelze pro maly po&et vzorkl ur&it, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovén, pro vodu dodévanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojli, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati
doporuéena hodnota 500 KTJ/ml,

mikr. kult. pfi 36°C Bez abnormélnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly poéet vzork( uréit, zda se jednéa o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodévanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojd, produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati
doporuc¢ené hodnota 100 KTJ/ml.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkou$ce

Prehled zkusebnich metod

Analytické metody | Popis metody
Misto provedeni zkouSky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlysofany Ceské Republika 190 00

W-CULT22 CSN EN I1SO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poitu kultlvovatelnych mlkrcorganlsmu a) pii teploté 22°C; b) pfi teploté
R ~ |36°C kultivaci. Nejistosta meéfeni je £30.0 %
W-CULT36 SN EN 1SO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganism(: a) pii teplotd 22°C; b) pfi teplotd |

36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %

W-EC CSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni po&tu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtrac.
| Nejistosta méfeni je +35.0 %

€SN EN I1SO 7899-2, STN EN 1SO 7899-2, Stanoveni poétu intestinalnich enterokokli membranovou_filtraci. Nejistosta méfeni
je £30.0 %

W-ENTCO

Symbol " u metody zna&i neakreditovanou zkouku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, 2Ze laboratoF pouzZila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodd a vydava neakreditované vysledky, je tato
skutenost uvedena na fitulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky". Jsou-li na protokolu o zkoudce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkou$ky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.0.

Zpusob vypottu sumagnich parametr je k dispozici na vyZ&dani v zakaznickém servisu.

Right Solutions = Right Parlner www.alsglobal.cz



Protokol o zkousce

Zakazka

Zékaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

: PR19B0758

: Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Milada Buka&ova
laboratofe

U Vodarny 137
537 01 Chrudim 2

bukacova@vz.cz
+420 469637101

Politka - vodovod, monitoring

podzemni vody

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum pfijeti vzorki
Cislo nabidky

. 22.10.2019

ALS Czech Republic, s.r.o.
. Zakaznicky servis

Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vyso&any

190 00 Ceskéa Republika

customer.support@alsglobal.com

+420 226 226 228

122

17.10.2019

PR2013VZCHR-CZ0388

(CZ-123-13-0510)

Misto odbéru Politka Datum zkougky 18.10.2019 - 22.10.2019

Vzorkoval Ing. Tefr Uroven fizeni Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupl

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohladuje, e vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorkd, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v Casti "Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik” pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jmeéno opravnéne osoby

Zdené&k Jirdk

.

Environmental Business Unit

Zku$ebni laboratof &. 1163
akreditovana CIA die
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Right Solutions - Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni ; 22,10.2019

Stranka 12z2

Zakézka . PR19B0758

Zékaznik : Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.0. ALS
Vysledky zkousSek

Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha &. 1 - pitna voda
Matrice: POVRCHOVA VODA Nézev vzorku * K-5 ! Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pf. 1
Identifikace vzorku PR19B0758-001
Datum odbéru/tas odbéru 16.10.2019 13:12

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
{min.) (max.)
mikrobiologické parametry I
mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 4700 +30.0% —_ 200 KTJ/ml Nevyhovuje
{ mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 4400 +30.0% — 40 KTJ/ml Nevyhovuje
Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 5600 +35.0% —_— 0 KTJ/100m!  Nevyhovuje
koliformni bakterie W-EC - KTJ/M00ml 22800 +35.0% e 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje
enterokoky W-ENTCO - KTJ/1ooml 1600 — — 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje

Pokud zakaznik neuvede datum a ¢as odbéru vzorku. laboratof uvede jake datum odbéru datum pfijeti vzorku do laboratoie a je uvedeno v zavorce
Pokud je cas vzorkovani uveden 0°00znamend to, e zadkaznik uvedl pouze datum a neuvedl cas vzorkovani, Nejistota je rozdifena nejistola méfeni
odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem 1ozsifeni k = 2

Vysvetlivky: LOQ = Mez stanovilelnosti: NM = Nejistota méfeni. NM nezalrnuje nejistotu vzorkovani

Poznamky k limitiim
Vyhladka €. 252/2004 Sb., ve zné&ni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sh. - pfiloha &. 1 - pitna voda |

mikr. kult. pfi 22°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zésobované oblasti nelze pro maly poéet vzork( uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovéni, pro vodu doddvanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojd, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati
doporugend hodnota 500 KTJ/ml. — 1
: Bez abnormélnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly po&et vzork{ urdit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojli, produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati
| doporucena hodnota 100 KTJ/ml. B

" mikr. kult. pfi 36°C

Konec vysledkové éasti protokolu o zkousce

Prehled zkusebnich metod

Anal%ké metody _IW metody -

_Misto provedenf zkou$ky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysolany Ceské Republika 190 00 |

W-CULT22 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganisml: a) pfi teplots 22°C; b) pfi teploté

. 36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %

W-CULT36 |GSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni po&tu kultivovatelnych mikroorganisn? a) pfi teplotdé 22°C; b) pfi teploté
| 36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %

W-EC CSN EN 1SO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni poltu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.
Nejistosta méfeni je £35.0 % )

W-ENTCO €SN EN 1SO 7898-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni poltu intestindlnich enterokokl membranovou filtraci. Nejistosta mé&feni
je £30.0 %

Symbol " u metody zna&i neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V ptipad&, e laboratof pouZila pro
neakreditovanou nebo ' nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metod& a vydava neakreditované vysledky, je tato
skuteCnost uvedena na ftitulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky". Jsou-li na protokolu o zkousce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkou$ky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypottu sumagnich parametrii je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

Right Solutions = Right Partner www.alsglobal.cz



Protokol o zkousce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

: PR19B0774

Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Milada Bukatova
- laboratofe

U Vodarny 137

537 01 Chrudim 2

. bukacova@vz.cz
. +420 469637101

Poli¢ka - vodovod, monitoring

podzemni vody

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum pfijeti vzorki

22.10.2019

ALS Czech Republic, s.r.o.

. Z&kaznicky servis

Na Harf& 336/9 Praha 9 - Vyso&any
190 00 Ceska Republika

customer.support@alsglobal.com
+420 226 226 228

1z2

17.10.2019

Cislo nabidky - PR2013VZCHR-CZ0388
(CZ-123-13-0510)
Misto odbéru . Poli¢ka Datum zkou$ky 18.10.2019 - 22.10.2019
Vzorkoval - Ing. Tefr Uroveri fizeni Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupt
Poznamky

Bez pisemneho souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratol prohlasuje, Ze vysledky zkoudek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkoudce v €asti "Vzorkoval® uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik' pak plati, e vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jmeno opravnéné osoby

Zdenék Jirdk

-7
i

Pozice
Environmental Business Unit
Manager

Zkusebni laborator €. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Right Solutions « Righ! Fartner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni : 22.10.2019

Stranka 1222

Zakazka - PR19B0774

Zéakaznik : Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. ALS
Vysledky zkousek

Vyhlaska €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pFiloha &. 1 - pitna voda

Matrice: POVRCHOVA VODA Nézev vzorku K-6 Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pf. 1

Identifikace vzorku PR19B0774-001
Datum odbéru/tas odbéru 16.10.2019 13:14

* Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit
(min.) (max.)
mikrobiologicke parametry = _= N
mikr. kult. pii 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 4800 +30.0% —_ 200
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 4500 230.0% —— 40
Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 130 +035,0% — o]
koliformni bakterie W-EC - KTJA00ml 259 = 35.0% - o]
enterokoky W-ENTCO - KTJ/100ml 142 — —_ 0

Jednotka Vyhodnoceni

KTJ/ml Nevyhovuje
KTJ/ml Nevyhovuje
KTJ/100ml  Nevyhovuje
KTJ/100ml  Nevyhovuje
KTJ/M100ml  Mewyhovuje

| Vyhlsgka &. 2522004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha &. 1 - pitnd voda

mikr. kult. pfi 22°C

mikr. kult. pfi 36°C

Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly po&et vzorki uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,

plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani, pro vodu dodévanou ve vzdu$nych, vodnich a pozemnich

dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojl, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati |
| doporugena hodnota 500 KTJ/ml. |

Bez abnormalnich zmén. Pokud u z4sobované oblasti nelze pro maly podet vzork( uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodavanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich
| dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroji, produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati

_| doporugend hodnota 100 KTJ/ml.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Piehled zkusebnich metod

| Analytické metody

TPopis metody

Misto provedeni zkou$ky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany Ceska Republika 190 00

€SN EN 1SO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni podtu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pfi teploté 22°C; b) pfi teploté

CSN EN 1SO 6222, STN EN ISO 6222. Staalem' po&tu kultivovatelnych mikroor;anismﬂ: a) pii teploté 22°C; b) pfi teploté

CSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1, Stanoveni poétu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.

CSN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni pottu intestinalnich enterokokll membranovou filtraci. Nejistosta méfeni

W-CULT22
| 36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %
W-CULT36
36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je +30.0 %
W-EC
Nejistosta mé&feni je £35.0 %
W-ENTCO
! je £30.0 %
Symbol  “**

u metody zna&i neakreditovanou zkoudku laboratofe nebo subdodavatele. V pflpad&, Ze laboratof pouZila pro

neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skutetnost uvedena na fitulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky". Jsouli na protokolu o zkoudce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkou$ky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.0.

Zpusob vypottu sumaénich parametrt je k dispozici na vy24dani v zakaznickém servisu.

www.alsglobal.cz



Protokol o zkousce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

: PR19B0775

- Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Milada Bukagova
laboratore

U Vodarny 137
537 01 Chrudim 2

bukacova@vz.cz
+420 469637101

Poligka - vodovod, monitoring

podzemni vody

Datum vystaveni

Laborato?
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum pfijeti vzorku

: 22.10.2019

ALS Czech Republic, s.r.o.

Zéakaznicky servis

Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vyso&any

190 00 Ceska Republika

customer.support@alsglobal.com

+420 226 226 228
122

17.10.2019

Cislo nabidky PR2013VZCHR-CZ0388
(CZ-123-13-0510)
Misto odbsru Politka Datum zkougky 18.10.2019 - 22.10.2019
Vzorkoval Ing. Tefr Urover fizeni Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postup(i
Poznémky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, ne2 cely.
Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkou3ek se tykaji pouze vzorkd, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v &asti "Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Z&kaznik" pak plati, 2e vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spréavnost odpovida

Jmeno cpravnéné osoby

Zdengk Jirdk

Environmental Business Unit

Zkudebni laboratof &. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

W
g =

Right Solutions + Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni ' 22.10.2019

Strénka 1222

Zakézka - PR19B0775

Zéakaznik . Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. ALS
Vysiedky zkousSek

Vyhlaska €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sbh. - pfiloha &. 1 - pitna voda
Nézev vzorku K-7 Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pf. 1

Matrice: POVRCHOVA VODA

Paramelr

mikr. kult. pfi 22°C
mikr. kult. pfi 36°C
Escherichia coli

Identifikace vzorku PR19B0775-001
Datum odbérufSas odbéru 16.10.2019 13:22

Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka
(min.) (max.)
W-CULT22 - KTJ/ml 5000 +30.0% —_ 200 KTJ/mi
W-CULT36 - KTJ/ml 4700 +30.0% | — 40 KTJ/ml
W-EC - KTJ/100ml 110000 +35.0% —_— 0 KTJ/100ml
W-EC - KTJ/100ml 204000 +35.0% ! — 0 KTJ/100ml

koliformni bakterie
enterokoky

Pokud zakaznik neuvede datum a cas odbéru vzorkil

Pokud je cas vzorkovani

W-ENTCO ] KTJ/100ml 188000 — —_ 0 KTJ/100ml

Vyhodnoceni

Nevyhovuje
Nevyhovuje
Nevyhovuje
Nevyhovuje
Nevyhovuje

laboratof uvede jako datunmi odbéru datum piijeti vzorku do laboratofe a je uvedeno v zavorce

uveden 0'00znamena o, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuved| cas vzorkovani. Nejisiota je rozsifena nejistota méfeni
odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem roziifeni k = 2

Vysvetlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Mejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani

Poznamky k limitim

Vyhlaska &. 252/2004 Sb., ve znéniTyhré. 187/2005, 293/20086, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha &. 1 - pitna voda

mikr. kult. pfi 22°C

Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly po&et vzorki uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro n&hradni zasobovani, pro vodu dodévanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojli, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati
doporugend hodnota 500 KTJ/ml.

mikr. kult. pii 36°C

Prehled zkusebnich

Bez abnormalnich zm&n. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly poget vzorku uréit, zda se jedna o abnormaini zménu,
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani, pro vodu dodavanou ve vzdugnych, vadnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojl, produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati

doporugena hodnota 100 KTJ/ml.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

metod

Analytické metody

| Popis metody

| Misto provedenl zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Viyso¢any Ceské Republika 190 00

36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %

36°C kultivaci. Nejistosta m&feni je £30.0 %

CSN EN 1SO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni podtu kultivovatelnych mi(ro-organismﬂ: a) pii teploté 22°C; b) pii teploté

CSN EN 1SO 6222, STN EN ISO 6222. Stér_mveni poétu kultivovatelnych mikroorganismuil: a) pfi teplot¢ 22°C; b) pii teploté

CSN EN ISO 93081, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni poétu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.

CSN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni pottu intestinlnich enterokokdi membréanovou filtraci. Nejistosta méfeni

W-CULT22
| W-CULT36
|
W-EC
Nejistosta méfeni je £35.0 %
W-ENTCO
je £30.0 %
Symbol  ***

u metody znali neakreditovanou zkoudku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, 2e laboratof pouZila pro

neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metod® a vydava neakreditované vysledky, je tato
skuteCnost uvedena na fitulni stran& tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky". Jsou-li na protokolu o zkousce vysledky subdodavky, je

misto provedeni zkousky

mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.0.

Zpusob vypottu sumagnich parametrd je k dispozici na vyzadani v zkaznickém servisu.

Right Selutions » Right Partner

www.alsglobal.cz




Protokol o zkousce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

: PR19B0779

Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Milada Buka&ova
laboratofe

U Vodarny 137
537 01 Chrudim 2

bukacova@vz.cz
+420 469637101

Poli¢ka - vodovod, monitoring

podzemni vody

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum pfijeti vzork(

1 22.10.2019

. ALS Czech Republic, s.r.o.

Zékaznicky servis

Na Harfé& 336/9 Praha 9 - Vyso&any

190 00 Ceskéa Republika

customer.support@alsglobal.com

+420 226 226 228

122

17.10.2019

Cislo nabidky - PR2013VZCHR-CZ0388
(CZ-123-13-0510)
Misto odbéru . Poli¢ka Datum zkouky 18.10.2019 - 22.10.2019
Vzorkoval . Ing. Tefr Uroven fizeni Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupt
Poznamky

Bez pisemneho souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkou$ek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkou¥ce v Easti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik® pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jméno opravnéng osoby

Zdenék Jirak

Environmental Business Unit

Zku$ebni laboratof €. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Right Solutions - Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni : 22.10.2019

Stranka 12z2

Zakézka . PR18B0779

Zakaznik : Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. ALS
Vysledky zkousek

Vyhlaska €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sh. - pfiloha &. 1 - balena pitna voda
Matrice: POVRCHOVA VODA Nézev vzorku * P-2 Vyhl. 252/2004 - balena pitna voda - pf. 1

Identifikace vzorku PR19B0779-001
Datum odbéru/tas odbéru 16.10.2019 12:07

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit
(min.)
mikrobiologické parametry 1
" mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 4800 +30.0% —
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 4600 +30.0% —
Escherichia coli W-EC - KTJ/1ooml 2560 +35.0% —
koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml 3000 +35.0% —
enterokoky W-ENTCO - KTJ/100ml 2380 — o

Pokud zakaznik neuvede datum a £as odbéru vzorku laboratof uvede jako datum odbéru datum prijeti vzorku
Pokud je cas vzorkovani uveden 000 znamena o, ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl éas vzorkovani
odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2

Vysvetiivky: LOQ = Mez stanovitelnosti: NM = Nejistota méfeni. NM nezahriuje nejistotu vzorkovani

Poznamky k limitiim

Limit Jednotka

(max.)
100 KTJ/ml
20 KTJ/ml
KTJ/250ml
KTJ/250ml
0 KTJ/250ml

Viyhodnoceni

Nevyhovuje
Nevyhovuje
Nevyhovuje
Nevyhovuje
Nevyhovuje

do laboratofe a je uvedeno v zavorce

Nejistota je rozéifena

nejistota méfeni

| Vyhléska &. 252/2004 Sb., ve zn&ni vyhl. &. 187/20085, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha &. 1 - balena pitna voda

hodnota 500 KTJ/ml.

mikr. kult. pfi 22°C Hodnota 100 KTJ/ml plati v misté sta&eni vody. Po dobu minimalni trvanlivosti do otevieni originalniho obalu plati mezni

‘ mikr. kult. pfi 36°C Hodnota 20 KTJ/ml plati v misté sta&eni vody. Po dobu minimalni trvanlivosti do otevfeni originalniho obalu plati mezni

| hodnota 100 KTJ/ml.

Konec vysledkové éasti protokolu o zkousce

Prehled zkuSebnich metod

| Analytické metody | Popis metody
|_ Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vyso¢any Ceské Republika 190 00 S
W-CULT22 CSN EN ISO 6222, STN EN iSO 6222, Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pii teplotd 22°C; b) pfi teploté
36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %
W-CULT36 SN EN I1SO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni po&tu kultivovatelnych mikroorganismd: a) pfi teplotd8 22°C; b) pfi teplot&
| 36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je +30.0 % -
W-EC |CSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni po&tu ‘Escherichia coli a Koliformnich bakterii membranovou filtraci.
| Nejistosta mé&feni je +35.0 % i - - -
W-ENTCO [CSN EN I1SO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni pottu intestinalnich enterokokil membranovou filtraci. Nejistosta méfeni
je £30.0 %

Symbol " u metody =zna&i neakreditovanou zkoudku laboratofe nebo subdodavatele. V ptipad®, Ze laboratof poufila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodd a vydava neakreditované vysledky, je tato
skute€nost uvedena na ftituini strang tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky". Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je

misto provedeni zkouSky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.
Zpasob vypottu sumatnich parametrd je k dispozici na vy2adani v z&kaznickém servisu.

Right Solutions - Right Partner

www.alsglobal.cz



Protokol o zkousSce

Zakazka

2Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

: PR19B0785

Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Milada Bukagova

- laboratofe

U Vodarny 137
537 01 Chrudim 2

bukacova@vz.cz

- +420 469637101

Politka - vodovod, monitoring

podzemni vody

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum pfijeti vzork(

22.10.2019

ALS Czech Republic, s.r.o.
Zakaznicky servis

Na Harfé& 336/9 Praha 9 - Vyso&any
190 00 Ceska Republika

customer.support@alsglobal.com

- +420 226 226 228

122

17.10.2019

Cislo nabidky PR2013VZCHR-CZ0388
(CZ-123-13-0510)
Misto odbéru . Politka Datum zkougky 18.10.2019 - 22,10.2019
Vzorkoval Ing. Tefr Uroven fizeni : Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupl
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkou3ek se tykaji pouze vzorkd, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkou$ce v &asti "Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik* pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jméno opravnéné asoby

Zdenék Jirdk

Pozice
Environmental Business Unit
Manager

Zku3ebni laboratoi €. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Right Solutions « Right Partner

www.alsglobal.cz




Datum vystaveni - 22.10.2019

Stranka 1222

Zakazka PR19B0785

Zakaznik . Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.0. ALS
Vysledky zkousek

Vyhlagka €. 252/2004 Sh., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha &. 1 - pitna voda
Matrice: POVRCHOVA VODA Nézev vzorku P-3 Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pF. 1
Identifikace vzorku®  PR19B0785-001
Datum odbéru/as odbéru 16.10.2019 12:25

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
‘ (min)  (max.)
mikrobiologické parametry g’
mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 4800  £300% — 200 KTJ/ml Nevyhovuje
. mikr. kult. p#i 36°C W-CULT36 - KTJd/ml 4600 +30.0% —_ 40 KTJ/ml Nevyhovuje
Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 15600 +35.0% — 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje
+ koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml 28400 +35.0% — 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje
- enterokoky W-ENTCO - KTJ/100ml | 19400 - — 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje

Pokud zakaznik neuvede datum a <as odbaru vzorku laborator uvede jako datumy odbéru datum pijeti vzorku do laboratofe a je uvedeno v zavorce
Pokud je cas vzorkovani uveden 0'00znameni to, ze zakaznik uvedl pouze datum a ncuved! Gas vzarkovani Nejistota je rozsifena nejistota méreni
odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k. = 2

Vysvellivky: LOQ = Mez stanovitelnosti: NM = hejistota méfeni. NM nezahruje nejistetu vzorkovani

Poznamky k limitim
I Vyhlaska €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - priloha &. 1 - pitna voda

mikr. kult. pfi 22°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly podet vzorkl uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani, pro vedu dodavanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojii, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati
doporuéena hodnota 500 KTJ/ml.

mikr. kult. pfi 36°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly podet vzorki uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodavanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich

‘ dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojl, pradukujicich méné nez 5 m3 za den, plati
doporuéena hodnota 100 KTJ/ml.

Konec vysledkové éasti protokolu o zkousce

Prehled zku$ebnich metod

I Analytické metody | Popis metody
!_M!;{p provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Viysodany Ceska Republika 190 00 o
W-CULT22 CSN EN 1SO 6222, STN EN SO 6222. Stanoveni po&tu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pfi teploté 22°C; b) pfi teploté
1 36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je +30.0 % - |
| W-CULT38 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni podtu kultivovatelnych mikroorganismii: a) pfi teplotd 22°C; b) pfi teploté

| 36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je +30.0 %

W-EC CSN EN 1SO 93081, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni potu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.
Nejistosta méfeni je £35.0 % B |
W-ENTCO €SN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni podtu intestindlnich enterokoklii membranovou filtraci. Nejistosta méfent

je £30.0 %

Symbol ™" u metody zna&i neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipad®, e laboratof pousila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metod® a vydava neakreditované vysledky, je tato
skutenost uvedena na ftitulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky". Jsou-li na protokolu o zkoudce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypottu sumagnich parametr je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

Right Solutions « Right Partner www.alsglobal.cz



Protokol o zkousce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

: PR19B3253

- Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Milada Bukatové
laboratote

U Vodarny 137
537 01 Chrudim 2

bukacova@vz.cz
+420 469637101

Poli¢ka - vodovod, monitoring

podzemni vody

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum pfijeti vzorkd

: 28.10.2019

ALS Czech Republic, s.r.o.
: Zakaznicky servis

Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vyso&any

190 00 Ceska Republika

customer.support@alsglobal.com

+420 226 226 228
122

17.10.2019

Cislo nabidky PR2013VZCHR-CZ0388
(CZ-123-13-0510)
Misto odbéru Poli¢ka Datum zkousky 24.10.2019 - 28.10.2019
Vzorkoval Ing. Tefr Uroven tizeni Standardni QC die ALS CR internich
kvality postupt
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorkd, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkoudce v €asti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik' pak plati, 2e vysiedky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jméno opravnéné osoby

Zdeng&k Jirak

Vies

Environmental Business Unit

Zku$ebni laboratof €. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

)

Right Solutions - Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni : 29.10.2019

Stranka 1 2z2

Zakazka : PR18B3253

Zéakaznik : Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o0. ALS
Vysledky zkousek

Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha &. 1 - pitna voda
Matrice: SUROVA VODA Nézev vzorku BP-A Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pf. 1
Identifikace vzorku .  PR19B3253-001
Datum odbéru/éas odbéru i 16.10.2019 13:56

Paramelr Metoda LOQ Jednotka . Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)

[ misoviologicke paramery T

mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 3700 +30.0% —_ 200 KTJ/ml Mewvyhovuje
. mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 2400 £300% | — 40 KTJ/ml Nevyhovuje

Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 18 +35.0% — o KTJ/100ml = Mewvyhovuje
: koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml 210 +35.0% - a KTJ/100ml | Newyhovuje
' enterokoky W-ENTCO - KTJ/100ml 22 — e 0 KTJ/100ml | Mewyhovuje

Pokud zakaznik neuvede datum a &as odbéru vzorku laboraloi uvede jako datum odbéru datum prijeti vzorkt do laboratofe a je uvedeno v zavorce
Pokud je cas vzorkovani uveden 0:00 zhamena o, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl cas vzorkovani. Nejistota je rozsifena nejistota méfeni
adpovidajici 5% intervalu spolehlivosts s koeficientem rozéireni = 2

Vysvétlivky: LOQ = Mez slanovitelnosti: MM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuye nejistotu vzorkovani

Poznamky k limitm
I Vyhlaska €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 7072018 Sb. - priloha &. 1 - pitna voda

mikr. kult. pfi 22°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly poget vzorki uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro ndhradni zasobovani, pro vodu dodévanou ve vzdunych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojl, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati
doporugena hodnota 500 KTJ/ml.

mikr. kult. pfi 36°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly podet vzorkd uréit, zda se jedna o abnormalini zm&nu,
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodavanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostiedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojl, produkujicich méné ne2 5 m3 za den, plati
doporucena hodnota 100 KTJ/ml.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Prehled zkuSebnich metod

Analytické metody | Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysolany Ceska Republika 190 00 ) = ]

W-CULT22 CSN EN ISO 6222, STN EN [SO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pfi teploté 22°C; b) pfi teploté |

B 36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 % - - |

W-CULT36 €SN EN 1SO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni po&tu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pii teploté 22°C; b) pii teploté
| 36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %

W-EC CSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni podtu Escherichia coli a koliformnich bakteri membranovou filtraci.

- Nejistosta mé&feni je +35.0 %

W-ENTCO CSN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni poétu_ intestinalnich enterokokdi membranovou  filtraci. Nejistosta méfeni
je £30.0 %

Symbol “* u metody zna&i neakreditovanou zkouSku laboratofe nebo subdodavatele. V ptipadé, Ze laboratof pouZila pro

neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metod® a vydava neakreditované vysledky, je tato
skutenost uvedena na fitulni strang tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky". Jsou-li na protokolu o zkoudce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.0.

Zp(sob vypo&tu sumagnich parametr( je k dispozici na vy2adani v zakaznickém servisu.

Right Solutions « Right Partner www.alsglobal.cz



Protokol o zkousSce

Zakazka

Zéakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

: PR19B3254

Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Milada Bukatova

- laboratofe

U Vodarny 137
537 01 Chrudim 2

bukacova@vz.cz
+420 469637101

Poli¢ka - vodovod, monitoring

podzemni vody

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum piijeti vzorku

29.10.2019

ALS Czech Republic, s.r.o.
Zéakaznicky servis

Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vyso&any
190 00 Ceska Republika

- customer.support@alsglobal.com
: +420 226 226 228

1z2

17.10.2019

Cislo nabidky PR2013VZCHR-CZ0388
(CZ-123-13-0510)
Misto odb&ru - Poli¢ka Datum zkousky 24.10.2019 - 28.10.2019
Vzorkoval Ing. Tefr Uroveri fizeni - Standardni QC die ALS CR internich
kvality postupt
Poznamky

Bez pisemného souhlasu labaratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkoudce v &asti "Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik" pak plati, 2e vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jmeéng coravnsne osoby

Zdengk Jirdk

Pozice
Environmental Business Unit
Manager

Zku$ebni laboratof ¢&. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Righ! Solutions + Righl Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni © 29.10.2019

Stranka 12z2

Zakézka : PR19B3254

Zakaznik : Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.0. ALS
Vysledky zkousek

Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. . 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sh. - pfiloha &. 1 - pitna voda
Matrice: SUROVA VODA Nézev vzorku BP Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pi. 1
Identifikace vzorku PR19B3254-001
Datum odbéru/¢as odbéru 16.10.2019 13:48

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)

mikrobiologické parametry =

mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 2000 +30.0% —_ 200 KTJ/ml Nevyhovuje
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 1400 +30.0% — 40 KTJ/ml Nevyhovuje
Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 120 +35,0% — 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje
koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml 860 +35,0% — 0 KTJ/100ml . Nevyhovuje
enterokoky W-ENTCO - KTJ/100ml 4 — - 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje

Pokud zakaznik neuvede datum a ¢as odbéru vzorku, laboratoi uvede jake datum odb&ru datum prjeti vzorku do laboratofe a je uvedeno v zavorce
Pokud je cas vzorkevani uveden 0:00 znamena to,

?e zakaznik uvedl pouze datum a nsuvedl ¢as vzorkovani. Nejistota je rozdifenda nejistota méfeni

ik=2

odpovidajici 95% intervalu spolehlivostl s koeficientem ro
Vysvetlivky: LOQ = Mez stanovilelnostt. NiM = Mejistota méfeni. NM nezahmuje nejistotu vzarkovani

Poznamky k limitim
Vyhlagka &. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. €. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pFiloha &. 1 - pitna voda

mikr. kult. pfi 22°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly po&et vzorkl uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani, pro vodu dodavanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojd, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati
doporuéena hodnota 500 KTJ/ml.

mikr. kult. pfi 36°C Bez abnormélnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly poéet vzorkl uréit, zda se jedna o abnormatni zménu,
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodévanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostiedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojl, produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati
doporu¢ena hodnota 100 KTJ/ml.

Konec vysledkové c¢asti protokolu o zkousce

Prehled zku$ebnich metod

" Analytické metody | Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany Ceské Republika 190 00

W-CULT22 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poitu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pfi teploté 22°C; b) pfi teploté
! 36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je+30.0%
| W-CULT38 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni po&tu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pfi teploté 22°C; b) pfi teplotd
. | 36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %

W-EC CSN EN 1SO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni podtu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.

Nejistosta méfeni je +35.0 %

| W-ENTCO ~ |GSN EN 1SO 7899-2, STN EN (SO 7899-2. Stanoveni poitu intestinalnich enterokokdl membranovou filtraci, Nejistosta méfeni
| je £30.0 %

Symbol **" u metody znali neakreditovanou zkouSku laboratofe nebo subdodavatele. V ptipad&, Ze laboratof pouZila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metod® a vydava neakreditované vysledky, je tato
skutenost uvedena na ftitulni stran& tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky". Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkouSky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

ZpUsob vypottu sumagnich parametrd je k dispozici na vyZadani v zakaznickém servisu.
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Protokol o zkousSce

Zakazka

Zéakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

: PR19B3255

Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Milada Buka&ova
laboratofe

U Vodarny 137
537 01 Chrudim 2

bukacova@vz.cz
+420 469637101

Politka - vodovod, monitoring

podzemni vody

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum pfijeti vzorkd

- 29.10.2019

ALS Czech Republic, s.r.o.

Zakaznicky servis

+420 226 226 228
122

17.10.2019

: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vyso&any
190 00 Ceskéa Republika

. customer.support@alsglobal.com

Cislo nabidky PR2013VZCHR-CZ0388
(CZ-123-13-0510)
Misto odbéru Politka Datum zkousky 24.10.2019 - 28.10.2019
Vzorkoval Ing. Tefr Uroveri fizeni Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupu
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, neZ cely.
Laboratof prohlasuje, 2e vysledky zkou$ek se tykaji pouze vzorkl, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v &asti "Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik" pak plati, 2e vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jméno cpravnéné osoby

Zdenék Jirak

Environmental Business Unit

Zkusebni laboratoF &. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Right Solutions + Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni : 29.10.2019

Stranka 1 2z2

Zakazka - PR19B3255

Zakaznik . Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.0. ALS
Vysledky zkousek

Vyhlaska €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha &. 1 - pitna voda
Matrice: SUROVA VODA Nézev vzorku : P-7 Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pF. 1
Identifikace vzorku PR19B3255-001
Datum odbéruféas odbéru :  16.10.2019 13:35

Parametr Metoda LOQ Jednotka - Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) {max.)
mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 1900 +30.0% —_ 200 KTJ/ml Nevyhovuje
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 290 £300% = — 40 KTJ/ml Nevyhovuje
. Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 8 +35,0% —_— a KTJ/100ml | Nevyhovuje
koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml 194 + 35.0% — 0 KTJ/100ml = Nevyhovuje
enterokoky W-ENTCO - KTJ/100ml 2 e — o] KTJ/100ml  Nevyhovuje

Pokud zakaznik neuvede datum a cas odbéru vzorku laboratoi uvede jake datum odbé&ru datum prijeti vzorku do laboratofe a je uvedeno v zavorce
Pokud je cas vzorkovani uveden 0:00znamena to, e zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl céas vzorkovani. Mejistota je rozdifena nejistola méfeni
odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsireni k = 2

Vysvetlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti: NM = Mejistota méreni. NM nezahiuje nejistotu vzorkovani

Poznamky k limitim
Vyhlaska & 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &, 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - piloha &. 1 - pitna voda

mikr. kult. pfi 22°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly poéet vzork( uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani, pro vodu dodavanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojl, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati
L doporugena hodnota 500 KTJ/ml.

mikr. kult. pfi 36°C Bez abnormélnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly poéet vzork( uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich

dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojl, produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati
doporuéena hodnota 100 KTJ/ml. B

Konec vysledkové casti protokolu o zkou$ce

Prehled zkusebnich metod

Analytické metody | Popis 'metody B

Misto provedeni zkoudky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Viysodany Ceské Republika 190 00 |

W-CULT22 €SN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni po&tu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pfi teploté 22°C: b) pfi teploté
36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je +30.0 % - |

W-CULT36 €SN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni po&tu kultivovatelnych mikroorganism(: a) pfi teploté 22°C; b) pfi teplotél
36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 % - .

W-EC &SN EN 1SO 9308-1, STN EN |SO 9308-1__ Stanoveni poétu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci, |

— Nejistosta méfeni je £35.0 % -

W-ENTCO |ESN EN IS0 78992, STN EN ISO 7898-2. Stanoveni pottu intestinalnich enterokoki membranovou filtraci. Nejistosta méfeni
je +30.0 %

Symbol *“ u metody znali neakreditovanou zkoudku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipad&, Ze laboratof pouZila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metod® a vydava neakreditované vysledky, je tato
skutenost uvedena na fitulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky". Jsou-li na protokolu o zkousce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypottu sumagnich parametr je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.
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Protokol o zkousce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

: PR19B0786

Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Milada Bukadova
laboratoie

U Vodarny 137
537 01 Chrudim 2

bukacova@vz.cz
+420 469637101

Poli&ka - vodovod, monitoring

podzemni vody

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum piijeti vzork(
Cislo nabidky

29.10.2019

ALS Czech Republic, s.r.o.
- Zakaznicky servis
- Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vyso&any
190 00 Ceské Republika

+420 226 226 228

124

17.10.2019

PR2013VZCHR-CZ0388

(CZ-123-13-0510)

- customer.support@alsglobal.com

Misto odbéru Politka Datum zkou$ky 18.10.2019 - 29.10.2019

Vzorkoval Ing. Tefr Urover fizeni Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postup(

Poznémky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, neZ cely.
Laboratof prohladuje, Ze wvysledky zkou$ek se tykaji pouze vzorki, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkoudce v E£asti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik" pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jmgno gprdvndng osob

Zdenék Jirdk

N
I\
r !

Environmental Business Unit

Zkusebni laboratof €. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Righl Solutions - Rightl Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni 29.10.2019

Stranka 1224

Zakéazka PR19B0786

Zakaznik : Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o0. ALS
Vysledky zkousek

Vyhlaska €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sh. - priloha &. 1 - pitna voda
Matrice: POVRCHOVA VODA Nézev vzorku P-1 Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pf. 1
Identifikace vzorku PR19B0786-001
Datum odbéru/cas odbéru 16.10.2019 12:14

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)

mikrobiologické parametry - ;
mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 4800  r300% —— 200 KTJd/ml Nevyhovuje
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 4500 +30.0% —— 40 KTJ/ml Nevyhovuje
Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 15200 +35,0% — 0 KTJ/100ml | Nevyhovuje
koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml 26800 +35.0% — 0 KTJ/100m! | Nevyhovuje

| enterokoky W-ENTCO - KTJ/100m! 19200 — — 0 KTJ/100m! | Nevyhovuje
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT  0.10 mS/m 16.1 +10.0% - 125 mS/m Vyhovuje
hodnota pH W-PH-PCT  1.00 - 7.00 +1.1% 6.5 9.5 - Vyhovuje
Souhrnné parametry _ : 2

| suma aniontd W-ANI-CC2 8.2 mg/l 78.1 o — — — e
suma aniontd mval/L W-ANI-CC2  0.18 mval/l 1.50 - —_ —_ — e
suma kationta W-CATFX-CC  0.20 ma/l 34.5 — —_ —_ — —
suma kationtd mval/L W-CATFX-CC 0.0070 mval/l 1.60 — e e — —_
Tvrdost W-HARD-FX 0.00020 mmal/l 0.391 — 2 3.5 mmol/l Nevyhovuje
Tvrdost horeénata W-HARD-FX 0.00020 mmol/l 0.0224 —_ =, — — —_
tvrdost vapenata W-HARD-FX 0.00020 mmol/i 0.369 —_— — — —_— _

-
zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT  0.150 mmol/l <0.150 —_— —_ — — —_—
(acidita) pH 4.5
zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT  0.150 mmol/l <0.150 pres —_— —— — —
{acidita) pH 8.3
kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT 0.150 mmol/l 0.842 +12,0% —_ —_— _ —_—
(alkalita) pH 4.5
kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT 0.150 mmol/l <0.150 — —— — — ——
{alkalita) pH 8.3
chloridy W-CL-IC  1.00 mg/l 15.6 +15.0% —_— 100 mg/l Vyhovuje
CO2 agresivni W-CO2F-CC2  0.00 mg/l 4.79 £12.0% — — — —_
CO2 celkovy W-CO2F-CC2  0.00 mg/l 421 +12.0% — — — —
CO2 volny W-CO2F-CC2  0.00 mg/l 5.06 +12,0% — — — —
hydrogenulicitany {HCO3-) W-CO2F-CC2 0.00 ma/l 51.4 +12.0% - — — —
uhlicitany (CO3 2-) W-CO2F-CC2 0,00 mg/l 0.00 - —_ — — —_
CHSK-Mn W-CODMN-SP  0.50 mag/l 4.68 +30,0% ciiad 3 mg/l Nevyhovuje

c

fluoridy W-F-IC  0.200 mg/l <0.200 — -—_— 1.5 mg/l Vyhovuje
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC  0.050 ma/l 1.51 +15,0% — 0.5 mg/l Nevyhovuje
amoniakalni dusik W-NH4-SPC  0.040 mg/l 117 +15,0% - — —_— -
dusitanovy dusik W-NO2-SPC 0.0020 mg/l 0.0448 +15,0% - e -— —_—
dusitany W-NO2-SPC 0.0050 mg/l 0.147 £15,0% —_ 0.5 mg/l Vyhovuje
Dusi€nanovy dusik jako N-NO3 W-NO3-IC  0.500 mg/l 0.868 +15,0% - — — —_
dusiénany W-NO3-IC  2.00 mag/l 3.84 +15,0% —_— 50 mg/| Vyhovuje
orthofosforeénany W-PQO40-SPC  0.040 mg/l 0.526 +20,0% - —_ —_— —_
sirany jako SO4 (2-) W-SO4-IC  5.00 mg/l 6.56 +15.0% — 250 mg/l Vyhovuje
RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 103 +10,6% = — J— —

i
Ca W-METMSFX6 = 0.0500 mg/l 14.8 +10,0% 30 — mg/l Nevyhovuje
Fe W-METMSFX6 = 0.0020 mg/| 0.381 +10,0% —_ 0.2 mg/| Nevyhovuje
K W-METMSFX6 0.0500 mg/l 1.71 +10.0% — — —_— —
Mg W-METMSFX6 0.0030 mg/| 0.545 +10,0% 10 — mg/| Nevyhovuje
Mn W-METMSFX6 0.00050 mg/| 0.0260 +10.0% —_ 0.05 mg/| Vyhovuje
Na W-METMSFX6 0.0300 mg/| 15.6 £10,0% — 200 mg/| Vyhovuje

zakaznik neuvede datum a das

uvedeno v zavores

arkovani uveden 0,00

rena nejistota méieni

adpovidajicl 95% intervalu spolenlivost s ko =htem rozaifenik =2

Fight Selutions - Hiaht Partner www.alsglobal.cz



Datum vystaveni :+ 29.10.2019

Stranka 1 3z4
Zakézka PR19B0786
Zakaznik ¢ Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. ALS

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnost; NM = Nejistola méfeni. NM nezahrnuje nejistelu vzorkevani

Poznamky k limitim
Vyhlaska &. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. €. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb., - pfiloha &. 1 - pitnd voda

mikr. kult. pfi 22°C : Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly poéet vzorkd urcit, zda se jedna o abnormalni zménu,

plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani, pro vodu dodavanou ve vzdusdnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojl, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati
doporu€ena hodnota 500 KTJ/ml.

mikr. kult. pfi 36°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly pocet vzorkd uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedeich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojli, produkujicich méné neZ 5 m3 za den, plati
doporu€ena hodnota 100 KTJ/ml.

Tvrdost Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pii Upravé uméle snizovan obsah Ca a Mg, nesmi byt po Upravé obsah Mg ni2si
nez 10 mg/l a Ca niZ&i nez 30 mg/l. Pro v8echny vody plati, 2e tam, kde je to moZné, by se mélo usilovat o dosazeni DH
(2-3,5 mmol/l).

Ca Platl jako min. hodnota u vad, u kterych je pfi Upravé uméle snizovan obsah Ca, nesmi byt po upravé obsah Ca niZsi nez 30

o B mg/l. Pro viechny vody plati, Ze tam, kde je to mozZné, by se mélo usilovat o dosaZeni doporuéené hodnoty (40-80 mg/l).

Mg Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pii upravé uméle sni2ovan obsah Mg, nesmi byt po Upravé obsah Mg niz8i nez 10
mg/l. Pro véechny vody plati, Ze tam, kde je to moZné, by se mélo usilovat o dosazeni doporugené hodnoty (20-30 mgfl).

hodnota pH U vod s prirozené niz8im pH se hodnoty pH 6,0 a 6,5 povaZuji za spliujici poZadavky vyhl. & 252/2004 Sb. za pfedpokladu,
Ze voda nepisobi agresivné vii&i materi4liim rozvodného systému, v&. domovnich instalaci.

chloridy V pfipadech, kdy vy3si hodnoty chlorid(i jsou zpUsobeny geologickym prostfedim, se hodnoty aZ do 250 mg/l povaZuji za
vyhovuiici poZadavkim vyhl. €. 252/2004 Sb. Pro balené pitné vody uméle doplitované mineralnimi latkami plati MH 250 mg/l. .

Fe V pfipadech, kdy vy$§i hodnoty Fe ve zdraji surové vody jsou zplsobeny geolog. prostf., se hodnoty Fe a2 do 0,50 mg/l
povaZuji za vyhovujici za pfedpokl., 2e nedochazi k nezadoucimu ovlivnéni organolep. vl. vody a to ani formou ob¢asného
viditel. zakalu.

Mn V pfipadech, kdy vys&i hodnoty Mn ve zdroji surové vody jsou zplisobeny geologickym prostfedim, se hodnoty Mn a2 do

0,10 mg/l povaZuji za vyhovuijici, za pfedpokladu, 2e nedochazi k nezadoucimu ovlivnéni organoleptickych vlastnosti vody.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Prehled zkusebnich metod

Analytické metody | Papis metody - ]

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysodany Ceské Republika 190 00 - o ]

W-ACID-PCT CZ_SOP_D06_02_073 (CSN 75 7372) Stanoveni zasadové neutralizaéni kapacity (acidity)potenciometrickou titraci.

" W-ALK-PCT CZ_SOP_D06_02_072 (CSN EN ISO 9963-1, €SN EN ISO 9963-2, GSN 757373, SM2320) Stanoveni kyselinové neutralizaéni
kapacity (alkality)potenciometrickou titraci.

*W-ANI-CC2 Suma aniontl - vypotet. - ) T

*W-CATFX-CC Suma kationtd - vypocet - celkové o

WL CZ_SOP_D06_02_068 (3SN EN SO 10304-1, SN EN 16192) Stanoveni rozpuSténych fluoridd, chloridd, bromidd, dusitand,

. L dusiénant a siran. -

W-CO2F-CC2 CZ_SOP_D06_02_072 Stanoveni kyselinové neutralizaéni kapacity (KNK) (CSN EN ISO 9963-1, CSN EN ISO 9963-2, CSN 75
7373, SM 2320) - Vypotet forem oxidu uhli&itého CO2.

W-CODMN-SPC CZ_SOP_D06_02_092 (CSN EN ISO 8467) Stanoveni chemické spotfeby kysliku manganistanem (CHSKMn).

W-CON-PCT CZ_SOP_D06_02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B, CSN EN 16192) Stanoveni elektrické konduktivity a vypodet salinity.

W-CULT22 €SN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu Kultivovatelnych mikroorganism(: a) pii teplotd 22°C; b) pfi teploté
36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je +30.0 %

W-CULT36 CSN EN 1SO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni po&tu kultivovatelnych _mikro?ganismﬂ: a) phi teploté 22°C; b) pfi teploté

- 36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je +30.0 % - - -

W-EC €SN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni pottu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.

- | Nejistosta méreni je £35.0 %

W-ENTCO |&SN EN I1SO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni pottu intestinalnich enterokokl membranovou filtraci. Nejistosta méfeni
je £30.0 %

W-F-IC CZ_SOP_D06_02 068 (SN EN 1SO 10304-1, &SN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluoridd, chloridl, bromidd, dusitand,

- dusiénan( a sirand.

W-HARD-FX CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN iSO 17284-2, US EPA 6020A, CSN 16192, €SN 757358 pfiprava vzorku dle
CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 10.1a 10.2) Stanoveni prvkl metodou ICP-MS (vypodet tvrdosti ze sumy celkového vapniku a

- _—_ celkového hoféiku). -

W-METMSFX6 CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2US EPA 6020A, CSN EN 16192, SN 757358 piiprava vzorku
dle CZ_SOP_D06_02_J02kap. 10.1a 10.2) - Stanoveni prvki metodou ICP-MS a stechiometrické vypodty obsahtl sloudenin
z naméfenych hodnot. Vzorek byl pfed analyzou fixovéan piidavkem kyseliny dusiéné. S

W-NH4-SPC Cz_SOP_D06_02_019 (SN EN 1SO 11732, &SN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni
NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypoget forem dusiku véetné celkové mineralizace. -

Right Solutions - Right Partner www.alsglobal.cz



Datum vystaveni 29.10.2019

Stranka “4z4
Zakazka : PR19B0786
Zakaznik Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. ALS
|' Analytické metody Popis metody - o
["W-NO2-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (SN EN ISO 11732, SN EN ISO 13395, SN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni
- NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypoget forem dusiku véetné celkové mineralizace.
W-NO3-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN 1SO 10304-1, €SN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluorid, chloridd, bromid(, dusitand,
dusi€nant a siranl ve vodach metodou iontové kapalinové chromatografie.
W-PH-PCT | cz_soP_po6_o02_105 (SN ISO 10523, US EPA 150.1, GSN EN 16192, SM 4500-H+ B) Stanoveni pH potenciometricky.
W-PO40-SPC CZ_SOP_D06_02_022(ESN EN SO 6878, SM 4500-P) Stanoveni ortofosforeénanli pomoci diskrétni spektrofotometrie a
stanoveni ortofosforeénanového fosforu vypoétem. B
W-§04-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN SO 10304-1, CSN EN 16192) Stanoveni rozpu$ténych fluoridd, chlorid, bromidi, dusitand,
dusiénan( a sirana. - )
W-TDS-GR CZ_SOP_D06_02_071 (CSN 757346, CSN 757347, GSN EN 16192, SN EN 15216) Stanoveni RL, RAS a zirdty 3ihanim RL
(s pouZitim filtr( ze sklenénych vldken porozity 1,5 um- Environmental Express)

Symbol ™" u metedy zna&i neakreditovanou zkoudku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipad®, Ze laboratof pouzila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skute€nost uvedena na titulni stran& tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky". Jsou-li na protokolu o zkoulce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Repubilic, s.r.o.

Zpusob vypoltu sumaénich parametrt je k dispozici na vyZadani v zakaznickém servisu.

Right Solutions - Right Pariner www.alsglobal.cz
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Laboratot firmy Vodni zdroje Chrudim, spol. s r. o.

na zaklad€ vysledki analyz v protokolu PR19B0786

HYDROCHEMICKE CHARAKTERISTIKY

Vypocet hydrochemickych charakteristik vzorku vody &. 3932/19

laboratoie ALS Czech Republic, s.r.o.

Meésto Policka

Adresa zadavatele analyzy:

Adresa laboratore:

Vodni zdroje Chrudim, spol. s r. 0., laboratof
U Vodarny 137, 537 01 Chrudim 2
tel. 469 630 366; fax 469 630 401
| E-mail: laborator@vz.cz

Nézev ukolu:
Cislo SOD:
Oznaceni odbér. objektu:
Vzorkovany objekt:
Misto odbéru:
Matrice:
Datum a hodina odbéru:
Vzorkovani provedl:
Zpusob odbéru:

Poli¢ka-vodovod,monitoring podz.vod
199272

P-1

bezejmenny potok
hladina
voda povrchova

16.10.

19

Ing. Tefr
ptimo do lahve

12:14

Molarni bilance kationtii a aniontii a ostatni charakteristiky vody:

Kationty | Aniontv
mg/1 mmol/l mg/l mmol/l

Li+ F- <0.2
Na+ | 156 0.68 | Cl- 15.6  0.44
K+ 1.7 0.04 | SO4/-- | 7 0.07
Cat+ | 148 037 | HCO3/- 514  0.84
Mg++ | <3.0 NO3/- | 3.8 0.06
NH4/+| 1.51 0.08 | NO2/- 0.15 0.00
Fe++ PO4/--- | 0.53  0.01
Mn++ CO3/-- | 0.0 0.00
H+ OH-
Yc.z 1.60 1.51

Rozdil souétli pfipustny (mmol/l)  0.08

skute¢ny (mmol/l) 0.10

'Celk. min. (mg/l): 113 - nizka

Molér. schéma: 2.60 ( 0.32 HCO3- 0.26 Na+0.17 Cl-)

HCO3- 56.3 CI- 29.4 SO4-- 9.1 NO3- 4.1

Kurlov:
Ca++/hmot. 47.4 Na+ 43.5 NH4+ 5.4 K+ 2.8

Reakce vody: 7.00 - neutralni
Cat+Mg (mmol/):  0.39 - velmi m&kka
[ontova sila (mol/1): 0.0020

Langelierdv index: -1.9 - agresivni

Fe(celk.) = 0.38 mg/l  Mn(celk.) = 0.03 mg/l

V Chrudimi, dne 30.10.19

V Wi o
I Qjebfghrudim
spol.sr. o
l gs5  laborato
ﬂ darny 137
%9 630 40

Milada Bukacov4, vedouci laboratofe




Protokol o zkousce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

: PR19B0788 Datum vystaveni
Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. Laboratof

. Milada Bukacova Kontakt
laboratofe Adresa
U Vodarny 137
537 01 Chrudim 2

- bukacova@vz.cz E-mail
+420 469637101 Telefon

- Politka - vodovod, monitoring Strénka

podzemni vody
— Datum pfijeti vzork

29.10.2019

ALS Czech Republic, s.r.o.
Zakaznicky servis

Na Harf& 336/9 Praha 9 - Vyso&any
190 00 Ceska Republika

customer.support@alsglobal.com

© +420 226 226 228

124

17.10.2019

Cislo nabidky PR2013VZCHR-CZ0388
(CZ-123-13-0510)
Misto odbéru - Politka Datum zkousky 18.10.2019 - 29.10.2019
Vzorkoval Ing. Tefr Uroveii fizeni : Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postup(
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorkd, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkou$ce v &asti "Vzorkoval' uvedeno: .Vzorkoval Zakaznik“ pak plati, 2e vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jméno cordvnéne oscby

Zdeng&k Jirdk

Pozice
Environmental Business Unit
Manager

Zkusebni laboratof &. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Right Solutions » Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni . 29.10.2018

Stranka 12z4

Zakazka : PR19B0788

Zakaznik Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. ALS
Vysledky zkousek

Vyhlaska €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - piiloha &. 1 - pitna voda
Matrice: POVRCHOVA VODA Nézev vzorku P-5 Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pr. 1
Identifikace vzorku PR19B0788-001
Datum odbéru/Cas odbéru 16.10,2019 12:46

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
| (min.) {max)
mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KT J/ml 5000 +30.0% — 200 KTJ/ml Nevyhovuje
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT38 - KT J/ml 4600 +30.0% - 40 KTJ/ml Nevyhovuje
Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 4300 +35.0% — 0 KTJ/1a0ml  Nevyhovuje
koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml 20600 +35.0% —_ 0 KTJ/100ml Nevyhovuje
enterokoky W-ENTCO - KTJ/100ml 28200 — s 0 | KTJ1100ml Nevyhovuje
fyzikalni parametry -
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT 0,10 mS/m 20.8 +10,0% — 125 mS/m Vyhovuje
hodnota pH W-PH-PCT 1,00 - 7.35 +1.1% 6.5 9.5 - Vyhovuje
Souhrnné parametry 2
suma anionta W-ANI-CC2 8.2 mg/l 116 — — —_— — —_—
suma aniontd mval/L W-ANI-CC2  0.18 mval/l 2.05 —_ e . —_ —
suma kationtu W-CATFX-CC  0.20 mg/l 35.8 — —_— -_ —_ —
suma kationtd mval/L W-CATFX-CC 0.0070 mvalll 1.72 — —_— -—_ —_ s
Tvrdost W-HARD-FX 0.00020 mmol/l 0.588 - 2 3.5 mmal/l Nevyhovuje
Tvrdost hofecnata W-HARD-FX 0.00020 mmol/l 0.0415 — —_— — e ——
tvrdost vapenata W-HARD-FX 0.00020 mmol/l 0.546 — _ —_— —_— —_—
anorganicképaramety
zasadova neutralizacni kapacita W-ACID-PCT  0.150 mmol/l <0.150 —_ — — —_ —
{acidita) pH 4.5
: zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT  0.150 mmol/l <0.150 e —_ —_— —_— —_—
{acidita) pH 8.3
kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT  0.150 mmol/l 1.56 +12,0% — —_— —_— —_—
(alkalita) pH 4.5
kyselinova neutralizagni kapacita W-ALK-PCT 0.150 mmol/l <0.150 e — — —_ —_—
(alkalita) pH 8.3
chloridy W-CL-IC 1.00 ma/l 9.49 +15.0% = 100 mg/l Vyhovuje
CO2 agresivni W-CO2F-CC2 0.00 mg/l 3.35 +12,0% mes - —_ —
CO2 celkovy W-CO2F-CC2  0.00 mg/l 73.4 +12,0% — —_ _ —_
CO2 volny W-CO2F-CC2  0.00 mg/l 4.71 +12.0% — — —_ —
hydrogenuli¢itany (HCO3-) W-CO2F-CC2 0.00 mg/l 95.3 +£12.0% — — — _—
uhli¢itany (CO3 2-) W-CO2F-CC2  0.00 mg/l 0.00 — e — = —_—
CHSK-Mn W-CODMN-SP  0.50 mg/l 6.93 +30,0% —_ 3 mg/| Nevyhovuje
o}
fluoridy W-F-IC  0.200 mg/l <0,200 — — 1.5 mg/l Vyhovuje
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC  0.050 mg/l 3.12 +15,0% —_ 0.5 mg/| Nevyhovuje
amoniakalni dusik W-NH4-SPC 0,040 mg/l 2,42 +15,0% - — - —
dusitanovy dusik W-NO2-SPC  0.0020 mgfi 0.0672 +15,0% - — — —_
dusitany W-NQO2-SPC 0.0050 mg/i 0.221 +15,0% —_— 0.5 mg/| Vyhovuje
Dusiénanovy dusik jako N-NO3 W-NO3-IC 0.500 mg/l 0.602 +15,0% —_ —_ —_ ' —_
dusiénany W-NO3-IC  2.00 mg/l 2.66 +15.0% — 50 mg/| Viyhovuje
orthofosforeénany W-PO40-SPC  0.040 mg/l 0.883 +20.0% — — — —
sirany jako SO4 (2-) W-S04-IC  5.00 mg/l 7.37 +15,0% —_ 250 mg/| Vyhovuje
RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 138 +10.3% —_ —_— —_— ———
celkové kovy / hlavni kationty |
Ca W-METMSFX6 0.0500 mg/| 21.9 +10.0% 30 — mg/l Nevyhovuje
Fe W-METMSFX6 0.0020 ma/| 0.316 +10.0% — 0.2 mg/| Nevyhovuje
K W-METMSFX6 0.0500 mg/| 3.16 £10.0% — — — | —
Mg W-METMSFX6 0.0030 mg/l 1.01 +10.0% 10 — mg/| Nevyhovuje
Mn W-METMSFX6 0.00050 ma/l 0.0282 +10.0% —_ 0.05 mg/| Vyhovuje
Na W-METMSFX6é 0.0300 mg/| 6.31 +10.0% - 200 mg/| Vyhovuje
Pokud zakaznik neuvede datum a CGas ¢ bovzorku, daboraiod uyede jake datum odbérn datum pijeti vzorku do laborateie a je uvedeno v zavorce
Pekud e cas vzorkovani uvedsn 0:00 znam o, zZe uved) powze datum a e je rozdirzna nejistota méreni
odpovidajicl 9530 intervalu spolzhlivost s koeficizntem rozéifeni

Right 3clutions - Rinht Fartnes www.alsglobal.cz



Datum vystaveni
Strénka
Zakazka
Zakaznik

. 29.10.2019

:3z4

. PR19B0788

. Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosir; NM = Nejistota méreni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani

Poznamky K limitdm

Vyhlaska &. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. €. 187/2005, 293/2006, 83/2014,%/2018 Sb. - pfiloha €. 1 - pitna voda

mikr. kult. pii 22°C

Bez abnormalnich zm&n. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly pocet vzork( uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani, pro vodu dodavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojtl, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati
doporuéena hodnota 500 KTJ/ml.

mikr. kult. pfi 36°C

Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly poget vzorkl uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodavanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroji, produkujicich méné& nez 5 m3 za den, plati
doporu€ena hodnota 100 KT J/ml.

Tvrdost

Plati jako min. hodnota u vad, u kterych je pfi Upravé uméle snizovan obsah Ca a Mg, nesmi byt po Upravé obsah Mg nizsi
nez 10 mg/l a Ca niz8i nez 30 mg/l. Pro vSechny vody plati, Ze tam, kde je to moZné, by se mélo usilovat o dosazeni DH
(2-3,5 mmof).

Ca

Plati jako min. hodnota u vad, u kterych je pfi Upravé uméle sniZovan obsah Ca, nesmi byt po Upravé obsah Ca niZsi nez 30
ma/l. Pro vEechny vody plati, Ze tam, kde je to mozné, tgy se mélo usilovat o dosazeni do_poruéené hodnoty (40-80 mg/l).

Mg

Plati jako min. hodnota u vad, u kterych je pfi Upravé uméle shiZovan obsah Mg, nesmi byt po Upravé obsah Mg niz&i nez 10
mg/l. Pro vEechny vody plati, 2e tam, kde je to mozne, bﬁe mélo usilovat o dosazeni doporuéené hodnoty (20-30 mgfl).

hodnota pH

U vod s pfirozené niz8im pH se hodnoty pH 6,0 a 6,5 povazuji za splfiujici poZadavky vyhl. &. 252/2004 Sb. za pfedpokladu,
Ze voda nepUsobi agresivné viéi materiélim rozvodného systému, vé. domovnich instalaci.

chloridy

V pfipadech, kdy vy$8i hodnoty chloridd jsou zplsobeny geologickym prostiedim, se hodnoty aZ do 250 mg/l povazuji za
vyhovujici poZzadavkim vyhl. &. 252/2004 Sb. F’rg balﬁ pitné vody uméle doplfiované mineralnimi latkami plati MH 250 mg/l.

Fe

V pfipadech, kdy vy&8i hodnoty Fe ve zdroji surové vady jsou zplisobeny geolog. prostf., se hodnoty Fe a2 do 0,50 mg/l
povazuji za vyhovujici za pfedpokl., Ze nedochazi k neZadoucimu ovlivnéni arganolep. vl. vody a to ani formou ob&asného
viditel. zakalu.

V pfipadech, kdy vy88i hodnoty Mn ve zdroji surové vody jsou zptisobeny geoclogickym prostiedim, se hodnoty Mn aZ do
0,10 mg/l povazuiji za vyhovuijici, za pfedpokladu, Z2e nedochazi k neZzadoucimu ovlivnéni organoleptickych vlastnosti vody.

Konec vysledkové casti protokolu o zkousce

Prehled zkusebnich metod

Analytické metody Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - ViysoCany Ceska Republika 190 00 - B B

W-ACID-PCT CZ_SOP_D06_02_073 (CSN 75 7372) Stanoveni zasadové neutralizaéni kapacity (acidity)potenciometrickou titraci.

W-ALK-PCT CZ_SOP_D06_02_072 (35N EN ISO 9963-1, GSN EN 1SO 9963-2, GSN 757373, SM2320) Stanoveni kyselinové neutralizaéni |
| kapacity (alkality)potenciometrickou titraci.

*W-ANI-CC2 Suma aniontl - vypocet.

*W-CATFX-CC Suma kationtl - vypotet - celkové

W-CLHC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN SO 10304-1, $SN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluoridt, chloridd, bromidd, dusitand,
dusiénant a siranG. o

W-CO2F-CC2 C2_SOP_D06_02_072 Stanoveni kyselinové neutralizaéni kapacity (KNK) (GSN EN 1SO 9963-1, SN EN ISO 9963-2, GSN 75
7373, SM 2320) - Vypodet forem oxidu uhli¢itého CO2.

W-CODMN-SPC CZ_SOP_D06_02_092 (CSN EN ISO 8467) Stanoveni chemicke spotfeby kysliku manganistanem (CHSKMn).

W-CON-PCT CZ_SOP_D06_02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B, SN EN 16192) Stanoveni elektrické konduktivity a vypocet salinity.

W-CULT22 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganismil: a) pfi teploté 22"IC; b) pfi teploté

- 36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je +30.0 %

W-CULT36 CSN EN SO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni podtu kultivovatelnych mikroorganism(: a) phi teplotd 22°C; b) pfi teploté
36°C kultivaci. Nejistosta méfen/ je +30.0 %

W-EC GSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1, Stanoveni podtu Escherichia coli a koliformnich bakteri membranovou filtrac.
Nejistosta méfeni je £35.0 % ) o

W-ENTCO CSN EN ISO 7898-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni poitu intestinalnich enterokok(i membranovou filtraci. Nejistosta méfeni
je £30.0 %

W-F-IC CZ_SOP_D06_02_068 (SN EN 1SO 10304-1, &SN EN 16192) Stanoveni rozpuitdnych fluoridd, chioridd, bromidé, dusitant, |
dusi¢nand a sirand. B

W-HARD-FX CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN 18192, CSN 757358 pfiprava vzorku dle
CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 10.1a 10.2) Stanoveni prvkli metodou ICP-MS (vypodet tvrdosti ze sumy celkového véapniku a

[ celkového horéiku).

| W-METMSFX8& CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, GSN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, GSN EN 16192, GSN 757358 piprava vzorku
dle CZ_SOP_DO06_02_J02kap. 10.1a 10.2) - Stanoveni prvki metodou ICP-MS a stechiometrické vypodty obsahl slougenin
z naméfenych hodnot. Vzorek byl pfed analyzou fixovan piidavkem kyseliny dusiéné.

W-NH4-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (€SN EN 1SO 11732, €SN EN [SO 13395, GSN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni

|NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypocet forem dusiku véetné celkové mineralizace.

Right Solutions « Right Partner
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Datum vystaveni - 29.10.2019
Stranka c4z4
Zakazka PR19B0788
Zakaznik : Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. ALS
PAna/yricke' metody Paopis metody o
W-NO2-8PC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni
NH4+, NO2-, NO_3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypoéet forem dusiku v&etné celkové mineralizace. -
W-NO3-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN (SO 10304-1, CSN EN 16192) Stanoven! rozpusténych fluoridt, chloridd, bromidd, dusitand,
dusi€nant a sirand ve vodéch metodou iontové kapalinové chromatografie.
W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 (CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM 4500-H+ B) Stanoveni pH potenciometricky.
W-P0O40-SPC CZ_SOP_D06_02_022 (CSN EN ISO 6878, SM 4500-P) Stanoveni ortofosforeGnanii pomoci diskrétni spekirofotometrie a
- | stanoveni ortofosforeénanového fosforu vypoétem. -
W-S04-IC |Cz_SOP_D06_02_068 (SN EN ISO 10304-1, GSN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluorid, chloridd, bromidd, dusitand,
dusiénant a siran(.
W-TDS-GR CZ_SOP_D06_02_071 (3SN 757346, CSN 757347, GSN EN 16192, &SN EN 15216) Stanoveni RL, RAS a ztraty #ihanim RL
(s pouzitim filtr ze skienénych vldken porozity 1,5 um- Environmental Express) ) ) _
Symbol ™" u metody znali neakreditovanou zkoudku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipad®, 2e laboratof pouZila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato

skute€nost uvedena na ftitulni stran& tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky". Jsou-li na protokolu o zkousce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkou$ky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.
Zplsob vypoltu sumaénich parametril je k dispozici na vyZadani v zakaznickém servisu.
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VODN

- ' SGS. ™ SGS
20RO Laboratof firmy Vodni zdroje Chrudim, spol. s r. o.

HYDROCHEMICKE CHARAKTERISTIKY

Vypocet hydrochemickych charakteristik vzorku vody &. 3934/19

na zékladg vysledki analyz v protokolu PR19B0788 laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.
Adresa zadavatele analyzy: Adresa laboratore:
Mésto Policka Vodni zdroje Chrudim, spol. s r. o., laboratof

U Vodérny 137, 537 01 Chrudim 2
tel. 469 630 366; fax 469 630 401
E-mail: laborator@vz.cz

Nazev ukolu: Poli¢ka-vodovod,monitoring podz.vody
Cislo SOD: 199272

Oznacgeni odbér. objektu: P-5

Vzorkovany objekt: bezejmenny potok

Misto odbéru: hladina

Matrice: voda povrchova

Datum a hodina odbé&ru: 16.10.19 12:46

Vzorkovani provedl: Ing. Tefr

Zputisob odbéru: pfimo do lahve

Molarni bilance kationtii a aniontii a ostatni charakteristiky vody:

Kationty Anionty Celk. min. (mg/): 152 - nizka
mg/1 mmol/] mg/1 mmol/]
Li+ F- <0.2 Molar. schéma: 3.04 ( 0.51 HCO3- 0.18 Ca++/hmot. 0.09 Na+)
Na+ | 6.3 0.27 | Cl- 9.5 0.27
K+ 3.2 0.08 SO4/-- | 7 0.08 HCO3- 76.2 CI- 13.1 SO4-- 7.5 NO3- 2.1
Cat+ [ 219  0.55 HCO3/-| 95.2 1.56 |Kurlov:
Mg+t | <3.0 NO3/- | 2.7 0.04 Ca++/hmot. 66.9 Na+ 16.8 NH4+ 10.6 K+ 4.9
NH4/+| 3.12  0.17 | NO2/~- |0.22  0.00
Fe++ PO4/--- | 0.88  0.01 |Reakce vody: 735 - slabé& alkalicka
Mn-++ CO3/-- | 0.0 0.00
H+ OH- Cat+Mg (mmol/l):  0.59 - velmi mékké
2c.z 1.72 2.06 |lontova sila (mol/): 0.0026
Rozdil souétd pfipustny (mmol/l)  0.09 |Langeliertv index: -1.2 - agresivni
skute¢ny (mmol/l) 0.34
Fe(celk.) = 032 mg/l Mn(celk.)= 0.03 mg/l

vodni zdroje C i
[o} 15053865 J le;'fjsd:r?

V Chradimi, dne 30.10.19 DIC CZ15053865 laboratof
537 01 Chrudim II, U Vodarny 137
tel. 469 637 101 fax 489 820 401

Milada Bukadova, vedouci laboratofe



Protokol o zkousce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

: PR19B0787

Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Milada Bukagova
laboratore

U Vodarny 137
537 01 Chrudim 2

bukacova@vz.cz
+420 469637101

Poli¢ka - vodovod, monitoring

podzemni vody

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum prijeti vzorkd
Cislo nabidky

1 29.10.2018

. ALS Czech Republic, s.r.o.

Zéakaznicky servis

Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vyso&any

190 00 Ceska Republika

customer.support@alsglobal.com

+420 226 226 228

124

17.10.2019

PR2013VZCHR-CZ0388

(CZ-123-13-0510)

Misto odbéru Politka Datumn zkousky 18.10.2019 - 29.10.2019

Vzorkoval . Ing. Tefr Uroven fizeni Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupl

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol repradukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorkl, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkou¥ce v €asti "Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik' pak plati, 2e vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za sprévnost odpovida

Jmeéno ppravnéneé osoby

Zdeng&k Jirdk

Environmental Business Unit

ZkuSebni laboratof €. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Right Solutions « Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni : 29.10.2019

Stranka 1224

Zakazka : PR19B0787

Zakaznik : Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. ALS
Vysledky zkousSek

Vyhlaska €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha é. 1 - pitna voda
Matrice: POVRCHOVA VODA Nézev vzorku P-4 Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pF. 1
Identifikace vzorku PR19B0787-001
Datumn odbéru/éas odbéru 16.10.2019 12:48

Paramelr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)
mikrobielogické parametry =i
mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 4800 +30.0% — 200 KTJ/ml Nevyhovuje
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 4400 + 30.0% e 40 KTJ/ml Nevyhovuje
Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 14800 +35,0% — 0 KTJ/100ml Nevyhovuje
koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml 19200 +35,0% — 0 KTJ/100ml Nevyhovuje
enterokoky W-ENTCO - KTJ/100ml 15400 — - 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje
[ziiimiparamery
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT  0.10 mS/m 33.4 +10,0% —_ 125 mS/m Vyhovuje
hodnota pH W-PH-PCT  1.00 - 7.34 £1.14% 6.5 9.5 - Vyhovuje
suma anionti W-ANI-CC2 8.2 mg/l 174 — —_ — — —
suma aniontd mval/L W-ANI-CC2 0,18 mval/l 3.24 —_ —_ —_ —_ —
suma kationti W-CATFX-CC  0.20 mg/! 65.5 . e — | = =
suma kationtd mval/L W-CATFX-CC 0.0070 mval/l 3.03 — — — —_ —
Tvrdost W-HARD-FX 0.00020 mmol/l 1.12 —_ 2 3.5 mmol/l Nevyhovuje
Tvrdost hofeénata W-HARD-FX 0.00020 mmol/l 0.0997 —_— = == — —_—
tvrdost vapenata W-HARD-FX 0.00020 mmol/l 1.02 - —— — —_— —_
zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT  0.150 mmol/l <0.150 — — — — —
(acidita) pH 4.5
zasadova neutralizacni kapacita W-ACID-PCT 0,150 mmol/f <0.150 = == s = —
(acidita) pH 8.3
kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT  0.150 mmol/l 212 +12,0% —_— — —_ —_—
{alkalita) pH 4.5
kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT 0.150 mmol/l <0,150 — — —_ — —_
(alkalita) pH 8.3
chloridy W-CL-IC  1.00 mg/l 27.7 +15,0% P 100 mg/l Vyhovuje
CO2 agresivni W-CO2F-CC2 0.00 mg/l 2,22 +12,0% - —_ —_ —_
CO2 celkovy W-CO2F-CC2  0.00 mg/l 98.4 +12,0% — — — ——
€02 volny W-CO2F-CC2  0.00 mg/l 519 120% —— = = =
hydrogenuliéitany (HCO3-) W-CO2F-CC2 ' 0,00 mg/l 129 +12,0% —_ —_ — —_
uhlicitany (CO3 2-) W-CO2F-CC2 0,00 mg/l 0.00 e —_— —_ —_— —_—
CHSK-Mn W-CODMN-SP  0.50 mg/l 7.45 +30,0% — 3 mg/l Nevyhovuje
o]
fluoridy W-F-IC  0.200 mg/l <0,200 - —_ 1.5 mg/| Vyhovuje
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC  0.050 mg/l 0.292 +15,0% — 0.5 mg/| Vyhovuje
amoniakalni dusik W-NH4-SPC  0.040 mgfl 0.227 +15,0% — —_— —_— —_
dusitanovy dusik W-NO2-SPC 0.0020 mg/l 0.0283 +£15.0% — —_ —_ —
dusitany W-NO2-SPC 0.0050 mg/l 0.0932 +15.0% — 0.5 mg/| Vyhovuje
Dusiénanovy dusik jako N-NO3 W-NO3-IC 0.500 mg/l 1.07 +15.0% _— —_ —_ —
dusi¢nany W-NO3-IC  2.00 mg/i 4.76 +15,0% — 50 mg/| Vyhovuje
orthofosforeénany W-PO40-SPC  0.040 mg/l 0.768 +20.0% — - —_ —
sirany jako SO4 (2-) W-S04-IC  5.00 ma/l 11.8 +15,0% — 250 mg/l Vyhovuje
RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 ma/l 216 £10.1% — —_ —_ —
cotiors ovy Hamikanony =
Ca W-METMSFX6 0.0500 mg/l 40.8 +10.0% 30 — mg/l Vyhowuje
Fe W-METMSFX6 0.0020 ma/l 0.114 +10.0% — 0.2 mg/l Vyhovuje
K W-METMSFX6 0.0500 mg/l 9.98 +10.0% — —_ — e
Mg W-METMSFX6 0.0030 mgfl 2.42 +10,0% 10 — mafl Nevyhovuje
Mn W-METMSFX6 0.00050 mg/l 0.0217 +£10,0% — 0.05 mg/l Vyhovuje
Na W-METMSFX6 0.0300 mg/l 11.8 +10.0% — 200 mgfl Vyhovuje

Pokud zakamnik nzuvede daum a

ratore a2 je uvedsno v zav

Porud je cas vz dveden 000 zname

j= rozsitend nejistolza me

cdpovidajici 25%

Fight Solutions - Bigiit Parther www.alsglobal.cz



Datum vystaveni
Stranka
Zakazka
Zakaznik

: 28.10.2018

:3z4
. PR18B0787

Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani

Poznamky k limitim

!_Vyhlé§ka &. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/201_4, 70/2018 Sb. - pfiloha &. 1 - pitna voda

mikr. kult. pfi 22°C
|

Bez abnormalnich zmén. Pokud u zésobované oblasti nelze pro maly podet vzorkd uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 200 KT.J/ml. Pro nahradni zasobovani, pro vodu dodavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostiedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojti, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati
doporu¢ena hodnota 500 KTJ/ml.

mikr. kult. pfi 36°C

Bez abnormalinich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly poéet vzorkd uréit, zda se jedné o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojl, produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati
doporu€ena hodnota 100 KTJ/ml.

Tvrdost

hodnota pH

chloridy

Fe

Plat jako min. hodnota u vod, u kterych je pfi Gpravé uméle sniZovan obsah Ca a Mg, nesmi byt po tpravé obsah Mg niZsi
nez 10 mg/l a Ca niz8i ne2 30 mg/l. Pro v&echny vody plati, 2e tam, kde je to mo2né, by se mélo usilovat o dosazeni DH
(2-3,5 mmo/l).

Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pfi ipravé uméle snizovan obsah Ca, nesmi byt po Upravé obsah Ca nizsi nez 30
mg/l. Pro v8echny vody plati, ze tam, kde je to mo2né, by se mélo usilovat o dosaZeni doporuéené hodnoty (40-80 mg/l).

| 2 voda neplsobi agresivné vi¢i materialdm rozvodného systému, v&. domovnich instalaci.

Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pfi Upravé uméle snizovan obsah Mg, nesmi byt po Upravé obsah Mg ni2$i nez 10
mg/l. Pro v8echny vody plati, Ze tam, kde je to mo2né, by se mélo usilovat o dosaZeni doporuéené hodnoty (20-30 mg/l).

U vod s pfirozené nizsim pH se hodnoty pH 6,0 a 6,5 povazuji za splfiujici pozadavky vyhl. & 252/2004 Sb. za piedpokladu,

V pfipadech, kdy vy$$i hodnoty chloridd jsou zplsobeny geologickym prostiedim, se hodnoty a2 do 250 mg/l povazuji za
vyhovujici poZzadavkam vyhl. &. 252/2004 Sb. Pro balené pitné vody uméle doplfiované mineralnimi latkami plati MH 250 mg/l.

V pfipadech, kdy vy8&i hodnoty Fe ve zdroji surové vody jsou zplsobeny geolog. prosti., se hodnoty Fe aZ do 0,50 mg/l
povaZuji za vyhovujici za pfedpokl., Ze nedochazi k ne2adoucimu ovlivnéni organolep. vl. vody a to ani formou ob&asného
viditel. zakalu.

V pripadech, kdy vy§si hodnoty Mn ve zdroji surové vody jsou zplisobeny geolagickym prostfedim, se hodnoty Mn a2 do
0,10 mg/l povaZuji za vyhovujici, za pfedpokladu, Ze nedochaz! k nezadoucimu ovlivnéni organoleptickych viastnosti vody.

Konec vysledkové Easti protokolu o zkousce

Ptehled zkusSebnich metod

| Analytické metody

| Popis metody

| Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysodany Ceska Republika 190 00

| W-ACID-PCT CZ_SOP_D06_02_073 (CSN 75 7372) Stanoveni zasadové neutraliza&ni kapacity (acidity)potenciometrickou titrac,

W-ALK-PCT CZ_SOP_D06_02_072 (CSN EN ISO 9963-1, CSN EN ISO 9963-2, GSN 757373, SM2320) Stanoveni kyselinové neutralizaéni
kapacity (alkality)potenciometrickou titraci.

*W-ANI-CC2 | Suma aniontd - vypoget. -

*W-CATFX-CC Suma kationtd - vypodet - celkové o

W-CL-IC CZ_SOP_D06_02_068 (SN EN ISO 10304-1, SN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluorid, chloridd, bromidé, dusitand,
| dusiénant a sirand.

W-CO2F-CC2 CZ_SOP_D06_02_072 Stanoveni kyselinavé neutralizacni kapacity (KNK) (ESN EN 1SO 9963-1, GSN EN SO 99632, GSN 75
7373, SM 2320) - Vypodet forem oxidu uhligitého CO2.

W-CODMN-SPC 'CZ_SOP_D06_02_092_(CSN EN ISO 8467) Stanoveni chemické spotfeby kysliku manganistanem (CHSKMn).

W-CON-PCT ‘CZ_SOP_DOG_02_D75 (CSN EN 27 888, SM 2520 B, CSN EN 16192) Stanoveni elektrické konduktivity a vypocet salinity.

W-CULT22 €SN EN 1SO 6222, STN EN ISO 6222, Stanoven poétu kultivovatelnych mikroorganismd: a) pfi teploté 22°C; b) pfi teploté
36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %

W-CULT36 ¢SN EN I1SO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poctu kultivovatelnych mikroorganism(: a) pfi teplot® 22°C; b) pfi teploté
36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %

W-EC CSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni po&tu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.

I Nejistosta méfeni je £35.0 %

W-ENTCO €SN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni poétu intestinalnich enterokoki membranovou filtraci. Nejistosta méreni
je £30.0 %

W-F-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1, GSN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluoridd, chloridd, bromida, dusitand, |
dusicnan( a sirand.

W-HARD-FX CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, GSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, GCSN 16192, GSN 75 7358 pfiprava vzorku dle
CZ_SOP_D06_02_J02kap. 10.1a 10.2) Stanoveni prvki metodou ICP-MS (wpoget tvrdosti ze sumy celkového vépniku a
celkového hofEiku), —

W-METMSFX6 CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, GSN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, GSN EN 16192, GSN 757358 pfiprava vzorku |
dle CZ_SOP_D06_02_J02kap. 10.1a 10.2) - Stanoveni prvki metodou ICP-MS a stechiometrické vypodty obsahl sloudenin
z naméfenych hodnot. Vzorek byl pied analyzou fixovan piidavkem kyseliny dusiéné.

W-NH4-SPC CZ_SOP_D06_02 019 (CSN EN 1SO 11732, €SN EN [SO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni
NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypocet forem dusiku véetné celkové mineralizace.

Right Solutions « Right Partner

www.alsglobal.cz



Datumn vystaveni : 29.10.2019

Stranka 424
Zakazka - PR19B0787
Zéakaznik : Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. ALS
| Analytické metody Popis metody
W-NO2-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN 1SO 11732, SN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni
NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spekirofotometrie a vypoéet forem dusiku véetné celkové mineralizace.
W-NO3-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1, CSN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluoridd, chloridi, bromidf, dusitani,
| dusi€nand a sirantl ve vodach metodou iontové kapalinové chromatografie.
W-PH-PCT |CZ_SOP_D06_02_105 (CSN ISO 10523, US EPA 150.1, GSN EN 16192, SM 4500-H+ B) Stanoveni pH potenciometricky.
W-P0O40-SPC :CZ_SOP_D06_02_022 (CSN EN ISO 6878, SM 4500-P) Stanoveni ortofosforeénanii pomcci diskrétni spektrofotometrie a
. stanoveni ortofosfore€nanového fosforu vypoétem. -
W-804-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1, SN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluoriddi, chloridd, bromidd, dusitand,
- - | dusiénani a siranl. e
W-TDS-GR CZ_SOP_Do6_02_071 (CSN 757346, CSN 757347, SN EN 16192, CSN EN 15216) Stanoveni RL, RAS a ztraty Zihanim RL
| (s pouzitim filtrl ze sklenénych vldken porozity 1,5 um- Environmental Express)

Symbol *** u metody 2zna&i neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipad&, Ze laboratof pouila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metod® a vydavé neakreditované vysledky, je tato
skute¢nost uvedena na fitulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky‘. Jsou-li na protokolu o zkousce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkou$ky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpasob vypoétu sumaénich parametrd je k dispozici na vyZadani v zakaznickém servisu.

www.alsglobal.cz
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Laboratof firmy Vodni zdroje Chrudim, spol. s r. o.

na zéklad¢ vysledki analyz v protokolu PR19B0787

HYDROCHEMICKE CHARAKTERISTIKY

Vypocet hydrochemickych charakteristik vzorku vody ¢&. 3933/19

laboratofe ALS Czech Republig, s.r.o.

Mésto Poli¢ka

Adresa zadavatele analyzy:

Adresa laboratofe:

Vodni zdroje Chrudim, spol. s r. o., laboratof
U Vodarny 137, 537 01 Chrudim 2
tel. 469 630 366; fax 469 630 401
E-mail: laborator@vz.cz

Naézev tikolu:
Cislo SOD:
Oznageni odbér. objektu:
Vzorkovany objekt:
Misto odbéru:
Matrice:
Datum a hodina odbéru:
Vzorkovani provedl:
Zptisob odbéru:

Poli¢ka-vodovod,monitoring podz.vody

199272
P-4

bezejmenny potok

hladina

voda povrchova

16.10.19
Ing.Tefr

12:48

piimo do lahve

Molarni bilance kationtii a aniontii a ostatni charakteristiky vody:

Kationty Anionty | Celk. min. (mg/l): 240 - stfedni
mg/1 mmol/l mg/I mmol/l
Lit+ F- <0.2 Molér. schéma: 4.92 (0.43 HCO3- 0.21 Ca++/hmot. 0.16 CI-)
Na+ 1.8  0.51 Cl- 277  0.78
K+ 10.0 0.26 SO4/-- | 12 0.12 HCO3- 65.4 CI- 24.1 SO4-- 7.6 NO3- 2.4
Cat++ | 40.8 1.02 | HCO3/-| 1294 2.12 |Kutlov:
Mg++ | <3.0 NO3/- | 4.8 0.08 Ca++/hmot. 72.1 Na+ 18.2 K+ 9.0 NH4+ 0.6
NH4/+| 029  0.02 | NO2/- | 0.09 0.00
Fe++ PO4/--- | 0.77  0.01 |Reakce vody: 7.34 - slabé alkalicka
Mn++ CO3/-- | 0.0 0.00
H+ OH- Cat+tMg (mmol/l): 1.12 - mé&kka
Xc.z 3.03 3.25 |Iontova sila (mol/l): 0.0044
Rozdil souctll pfipustny (mmol/l)  0.15 Langelierdv index: -0.82 - agresivni
skute¢ny (mmol/l) 0.22

Fe(celk.) = 0.11 mg/l  Mn(celk.)= 0.02 mg/l

V Chrudimi, dne 30.10.19

vodni zdroje Chrudim

IC 15053885
D;c 021505386 51301. Sro.
537 01 Chogros laboratof

dim I, U Vodarny 137

tel. 469 637 101 fax 469 830 401

Milada Bukacova, vedouci laboratore




Protokol o zkousce

Zakazka : PR19B0789 Datum vystaveni 29.10.2019
Zakaznik Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. Laboratof ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt - Milada Buka&ova Kontakt Zakaznicky servis
Adresa laboratofe Adresa - Na Harf& 336/9 Praha 9 - Vyso&any
U Vodarny 137 190 00 Ceska Republika
537 01 Chrudim 2
E-mail bukacova@vz.cz E-mail - customer.suppori@alsglobal.com
Telefon +420 469637101 Telefon +420 226 226 228
Projekt Poli€ka - vodovod, monitoring Stranka ‘1z4
podzemni vody
Cislo objednavky = Datum pfijeti vzorku 17.10.2019
Cislo nabidky PR2013VZCHR-CZ0388
(CZ-123-13-0510)
Misto odbéru Politka Datum zkousky : 18.10.2019 - 29.10.2019
Vzorkoval Ing. Tefr Uroveri fizeni Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupti
Poznamky

Bez pisemneho souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohla8uje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorki, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkoudce v &asti "Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik" pak plati, e vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl
pfijat.

Za spravnost odpovida Zkuebni laboratof &. 1163
akreditovana CIA dle

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméeno poravnéne os . Pozice

Zdenék Jirdk - Environmental Business Unit
LT Manager e,
s

A ‘-..,q_\":/_/

B PN o

RS L 1163
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J
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Datum vystaveni £ 29.10.2019

Stranka 1224

Zakazka - PR19B0789

Z3akaznik . Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.0. AL S
Vysledky zkousek

Vyhlaska €. 252/2004 Sh., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sbh. - pfiloha &. 1 - pitna voda
Matrice: POVRCHOVA VODA Nazev vzorku P-6 Vyhl. 2562/2004 - pitna voda - pf. 1
Identifikace vzorku PR19B0789-001
Datum odbéru/Cas odbéru 16.10.2019 13:01

Paramelr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)
mikrobiologické parametry -3 o .
mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 4700 +30.0% —— 200 KTJ/ml Nevyhovuje
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 4500 +30,0% —_ 40 KTJ/ml Nevyhovuje
Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 230 +35,0% - 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje
koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml 650 +35.0% —_ 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje
enterokoky W-ENTCO - KTJ/100ml 490 — e 0 KTJ/100ml  Nevyhovuje
y
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT  0.10 mS/m 18.9 +10.0% —_— 125 mS/m Vyhovuje
hodnota pH W-PH-PCT  1.00 - 7.15 £1.1% 6.5 9.5 = Vyhovuje
Souhrnne parametry TN e
| suma aniontl W-ANI-CC2 8.2 mg/l 98.6 —_ —_ — —_— —_—
suma aniontii mval/L W-ANI-CC2  0.18 mvai/l 1.77 — _ _— —_ —_—
suma kationta W-CATFX-CC  0.20 mg/i 35.2 — —— =—n — —_—
suma kationti mval/L W-CATFX-CC 0.0070 mval/l 1.62 —_ — — — —_—
Tvrdost W-HARD-FX 0.00020 mmol/l 0.597 — 2 3.5 mmol/l Nevyhovuje
Tvrdost hofeénata W-HARD-FX 0.00020 mmol/l 0.0571 —_ e e — —_—
tvrdost vapenata W-HARD-FX 0.00020 mmol/l 0.540 - —_ — — —
arorganickeparametry
| zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT =~ 0.150 mmol/| <0.150 — — — — —_—
(acidita) pH 4.5
zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT  0.150 mmol/l <0.150 s = e = —
(acidita) pH 8.3
kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT  0.150 mmol/l 1.30 +12.0% — — — —_
(alkalita) pH 4.5
kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT  0.150 mmol/l <0.150 - —_— —_ —— -
(alkalita) pH 8.3
chloridy W-CL-IC  1.00 ma/l 10.9 +15.0% —_ 100 mgil Vyhovuje
CO2 agresivni W-CO2F-CC2  0.00 ma/l 3.46 +12.0% S s —_— —_
CO2 celkovy W-CO2F-CC2  0.00 magl/l 61.4 +12.0% — — — —
CO2 volny W-CO2F-CC2 0,00 mg/l 4.27 +12,0% — — — —
hydrogenulicitany (HCO3-) W-CO2F-CC2  0.00 mg/l 79.2 +£12,0% — — —_ —
uhligitany (CO3 2-) W-CO2F-CC2  0.00 mall 0.00 = o e == —
CHSK-Mn W-CODMN-SP  0.50 mg/l 6.31 +30,0% —_ 3 mg/l Nevyhovuje
c
fluoridy W-F-IC  0.200 mg/l <0,200 — -—_— 1.5 mg/| Vyhovuje
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC  0.050 mg/l 0420 £15.0% — 0.5 mg/l Vyhovuje
amoniakalni dusik W-NH4-SPC  0.040 mg/l 0.326 +15,0% — — — —
dusitanovy dusik W-NO2-SPC  0.0020 mg/l 0.0311 +15,0% e — - —_
dusitany W-NO2-SPC 0.0050 mag/l 0.102 £15.0% — 0.5 mg/l Vyhovuje
Dusiénanovy dusik jako N-NO3 W-NO3-IC 0.500 mg/l <0.500 — —_ — — —
dusiénany W-NO3-IC  2.00 mg/l 2,05 +15.0% = 50 mgll | Vyhowuje
orthofosforeénany W-PO40-SPC  0.040 mg/l 0.494 +20.0% —_— — —_ —
sirany jako SO4 (2-) W-S04-IC  5.00 mg/l 5.86 +15,0% —_ 250 mg/l Vyhovuje
RL susené {105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 134 +£10,3% — —_ —_— —
celkoveé kovy / hlavni kationty .
Ca W-METMSFX6 0.0500 mall 21.6 +10.0% 30 — mg/l Nevyhovuje
Fe W-METMSFX6 0.0020 mg/l 0.287 +10.0% — 0.2 mg/| Nevyhovuje
K W-METMSFX6 0.0500 mg/| 5.67 +10.0% — — —_ —
Mg W-METMSFX6 0.0030 mg/l 1.39 £10,0% 10 — mg/| Nevyhovuje
Mn W-METMSFX6 0.00050 mg/l 0.0135 +10.0% — 0.05 mg/l Vyhovuje
Na W-METMSFX6 0,0300 ma/| 5.78 +10.0% — 200 mg/l Vyhovuje
Pokud zakaznik neuvede dalum a cas odbéru vaorku o datwn edbére datum plijsti vzorke de sie a je uyedeno v zavoree
Pokud je cas wvzerkovdni uved 2 »odatum a neuvedl ¢as vzerkoudnio MNejistola e rozsifenz nejistota méfeni

adpovida

5% intervalu spe
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Datum vystaveni
Stranka
Zakazka
Zékaznik

: 29.10.2019

:3z4
. PR19B0789
Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Vysvetlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni, NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani

Poznamky k limitim

Vyhlaska €. 2521_2604 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pFiloha &. 1 - pitna voda

mikr. kult. pAi 22°C

Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly podet vzorki uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro néhradni z&sobovéni, pro vodu dodavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich |
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojl, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati

mikr. kuit. pfi 36°C

Tvrdost

doporuéena hodnota 500 KTJ/ml. |

Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly pocet vzorkl uréit, zda se jedna o abnormalni zménu, |
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodavanou ve vzduénych, vodnich a pozemnich |
dopravnich prostiedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojd, produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati |
doporucena hodnota 100 KT J/ml. |
|
|

Plati jako min. hodnota u vad, u kterych je pfi tipravé uméle sniZovan obsah Ca a Mg, nesmi byt po upravé obsah Mg ni2&i
nez 10 mg/l a Ca ni2si nez 30 mg/l. Pro v&echny vody plati, Ze tam, kde je to mozné, by se mélo usilovat o dosazeni DH
(2-3,5 mmo/l).

Ca

| Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pfi upravé uméle sniZovan obsah Ca, nesmi byt po Upravé obsah Ca nizsi nez 30

mg/l. Pro véechny vody plati, Ze tam, kde je to mozné, by se mélo usilovat o dosaZeni doporugené hodnoty (40-80 mg/l).

Mg

Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pfi Upravé uméle sniZovan obsah Mg, nesmi byt po Upravé obsah Mg ni2&i nez 10
mg/l. Pro v8echny vody plati, Ze tam, kde je to mozné, by / se mélo usilovat o dosazeni doporu¢ené hodnoty (20-30 mg/l).

hodnota pH

chloridy

U vod s pfirozené nizsim pH se hodnoty pH 6,0 a 8,5 povaZzuiji za splfiujici po2adavky vyhl. &. 252/2004 Sb. za pfedpokiadu,
Ze voda nepliscbi agresivné vagi materialiim rozvodného systému, v&. domovnich instalaci.

Fe

V pfipadech, kdy vy$$i hodnoty chloridd jsou zplsobeny geclogickym prostfedim, se hodnoty a2 do 250 mg/l pova2uji za
vyhowujici poZadavkam vyhl. &. 252/2004 Sb, Pro balené pitné vody uméle doplfiované mineralnimi latkami plati MH 250 mgl/l.

V pfipadech, kdy vy3$i hodnoty Fe ve zdroji surové vody jsou zplisobeny geolog. prostf., se hodnoty Fe a2 do 0,50 mg/l
povazuji za vyhovujici za predpokl., Ze nedochézi k nezadoucimu ovlivnéni organclep. vl. vody a to ani formou obéasného
viditel. zakalu.

V pripadech, kdy vy$&i hodnoty Mn ve zdroji surové vody jsou zpiisobeny geologickym prostfedim, se hodnoty Mn a2 do
0,10 mg/l povaZuiji za vyhovuijici, za pfedpokladu, Ze nedochéazi k nezadoucimu ovlivnéni organoleptickych vlastnosti vody.

Konec vysledkové casti protokolu o zkousce

Prehled zkuSebnich metod

| Analytické metody

__| Popis metody

| Misto provedenl zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Viysocany Ceské Republika 190 00

| W-ACID-PCT CZ_SOP_D06_02_073 (CSN 75 7372) Stanoveni zasadové neutralizaéni kapacity (acidity)potenciometrickou titraci.
W-ALK-PCT CZ_SOP_D06_02_072 (CSN EN ISO 9963-1, CSN EN ISO 9963-2, GSN 757373, SM2320) Stanoveni kyselinové neutraliza&ni
kapacity (alkality)potenciometrickou titraci.
*W-ANI-CC2 Suma aniontl - vypoéet. B
*W-CATFX-CC Suma kationt - vypoget - celkové
W-CL-IC CZ_SOP_D06_02_068 ((SN EN ISO 10304-1, GSN EN 16192) Stanoveni rozpuStdnych fluoridd, chioridd, bromidd, dusitand,
dusiénanl a siranu. -
W-CO2F-CC2 CZ_SOP_D06_02_072 Stanoveni kyselinové neutralizaéni kapacity (KNK) (CSN EN ISO 9963-1, €SN EN ISO 9963-2, GSN 75
7373, SM 2320) - Vypocet forem oxidu uhliitého CO2,
W-CODMN-SPC I'CZ_SOP_D06_02_092 (CSN EN ISO 8467) Stanoveni chemické spotieby kysliku manganistanem (CHSKMn).
W-CON-PCT |CZ_SOP_D06_02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B, GSN EN 16192) Stanoveni elektrické konduktivity a vypoget salinity.
W-CULT22 |CSN EN 1SO 6222, STN EN SO 6222. Stanoveni podtu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pfi teplotd® 22°C; b) pfi teploté
| 36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %
W-CULT36 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poftu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pfi teplotd 22°C; b) pri teploté
- 36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 % B
W-EC €SN EN SO 93081, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni poétu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.
Nejistosta méfeni je +35.0 %
W-ENTCO €SN EN 1SO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni po&tu intestinlnich enterokokli membranovou filiraci. Nejistosta méfeni
- je £30.0 %
W-F-IC CZ_SOP_DD6_02_068 (SN EN SO 10304-1, GSN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluoridl, chloridd, bromidd, dusitand,
dusi€nand a siran(.
W-HARD-FX CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, GSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, GSN 16192, GSN 75 7358 pfiprava vzorku dle
CZ_SOP_D06_02_J02kap. 10.1a 10.2) Stanoveni prvki metodou ICP-MS (wypotet tvrdosti ze sumy celkového vapniku a
| celkového hofélku),
W-METMSFXé CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, GSN EN 1SO 17294-2,US EPA 6020A, GSN EN 16192, GSN 75 7358 piiprava vzorku
dle CZ_SOP_D06_02_J02kap. 10.1a 10.2) - Stanoveni prvkl metodou ICP-MS a stechiometrické vypodty obsahl slougenin
z namefenych hodnot. Vzorek byl pied analyzou fixovan pfidavkem kyseliny dusiéné.
W-NH4-SPC CZ_SOP_DD6_02 019 (3SN EN 1SO 11732, GSN EN SO 13385, &SN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni

|NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypocet forem dusiku vEetn& celkove mineralizace.
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Datum vystaveni - 29.10.2019

Stranka 424
Zakazka - PR19B0789
Zakaznik Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.0. A LS
Analytické metody Popis metody ]
W-NO2-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN 1SO 11732, €SN EN ISO 13395, CSN EN 16182, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni
NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spekirofotometrie a vypocet forem dusiku véetn& celkové mineralizace. |
W-NO3-IC CZ_SOP_Do06_02_068 (SN EN 1SO 10304-1, CSN EN 16192) Stanoveni rozpudtdnych fluoridt, chloridd, bromidd, dusitand,
dusi€nant a siranl ve vodach metodou iontové kapalinové chromatografie.
| W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 (CSN ISO 10523, US EPA 150.1, €SN EN 16192, SM 4500-H+ B) Stanoveni pH potenciometricky. ) |
| W-PO40-8PC CZ_SOP_p06_02_022 (CSN EN ISO 6878, SM 4500-P) Stanoveni ortofosforeénanii pomoci diskrétni spekirofotometrie a
stanoveni ortofosfore¢nanového fosforu vypodtem. |
W-804-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN 1SO 10304-1, €SN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluoridd, chloridi, bromida, dusitand, |
| dusiénant a sirand. |
W-TDS-GR CZ_SOP_D06_02_071 (CSN 757346, CSN 757347, SN EN 16192, SN EN 15216) Stanoveni RL, RAS a ztraty Zihanim RL |

| (s pouZitim filtrl ze sklenénych viaken porozity 1,5 um- Environmental Express)

Symbol ™" u metody znadi neakreditovanou zkoudku laboratofe nebo subdodavatele. V piipad®, Ze laboratof pouZila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skutetnost uvedena na ftitulni stran& tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky". Jsou-li na protokolu o zkoudce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkou$ky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpulsob vypodtu sumaénich parametrt je k dispozici na vyZadani v zakaznickém servisu.

www.alsglobal.cz



‘ VODN[
‘ ZDROJE

von%i_m ubiM
_ e

CHRUDIM

SGS

_-SGS
Laborator firmy Vodni zdroje Chrudim, spol. s r. o.

HYDROCHEMICKE CHARAKTERISTIKY

Vypocet hydrochemickych charakteristik vzorku vody &. 3935/19

na zaklad¢€ vysledkit analyz v protokolu PR19B0789

laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Mésto Poli¢ka

Adresa zadavatele analyzy:

Adresa laboratofe:

Vodni zdroje Chrudim, spol. s r. 0., laboratof
U Vodary 137, 537 01 Chrudim 2
tel. 469 630 366; fax 469 630 401
E-mail: laborator@vz.cz

Nézev ukolu:

Cislo SOD:

Oznaceni odbér. objektu:
Vzorkovany objekt:
Misto odbéru:

Matrice:

Datum a hodina odbéru:
Vzorkovéani provedl:
Zptisob odbéru:

Poli¢ka-vodovod,monitoring podz.vody

199272

P-6
bezejmenny potok

hladina

voda povrchova

16.10.19
Ing.Tefr

pfimo do lahve

13:01

Molarni bilance kationtii a aniontii a ostatni charakteristiky vody:

Kationty Aniontv
mg/| mmol/l mg/I mmol/]

Li+ F- <0.2
Na+ | 5.8 025 | Cl- 10.9  0.31
K-+ 5.7 0.15 SO4/-- | 6 0.06
Cat+ | 21.6  0.54 | HCO3/-| 79.3 1.30
Mg++ | <3.0 NO3/- | 2.1 0.03
NH4/+| 0.42  0.02 | NO2/- | 0.10 0.00
Fe++ PO4/--- 1 0.49  0.01
Mn++ CO3/-- | 0.0 0.00
H+ OH-
Yc.z 1.62 1.79

Rozdil souctl ptipustny (mmol/1)  0.08

skuteény (mmol/I) 0.16

Celk. min. (mg/1): 134 - nizké
Molar. schéma: 2.67 ( 0.49 HCO3- 0.20 Ca++/hmot. 0.12 Cl-)

HCO3- 73.2 ClI- 17.3 SO4-- 6.9 NO3- 1.9

Kurlov:
Cat++/hmot. 71.5 Na+ 16.7 K+ 9.6 NH4+ 1.5
Reakce vody: 7.15 - slabég alkalicka
CatMg (mmol/l):  0.60 - velmi mékka
Iontova sila (mol/1): 0.0024
Langelierilv index: -1.5 - agresivni
Fe(celk.) = 029 mg/l  Mn(celk.) = 0.01 mg/l

V Chrudimi, dne 30.10.19

\é’odm zdroje Chrudim
IC 15053865 spol.sr. o
DIC CZ15053865 laborator
537 01 Chrudim I, U Vodarny 137
tel. 469 637 101 fax 489 g3p 401

Milada Bukadova, vedouci laboratore




