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ST. OBJEKT

OBSAH

AKCE

SITUACE STAVBY 2

VED. PROJEKTANT KRESLIL ZODP. PROJEKTANT

Ing. Jaroslav Ondra Ing. Milan Beneš Ing. Milan Beneš

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ U SILNICE II/360,
ULICE ZÁKREJSOVA V POLIČCE
K.Ú. POLIČKA

SITUACE STAVBY 2
M 1 : 250

MĚSTO POLIČKA, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, 572 01 POLIČKA

S

LEGENDA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ:

KRAJ CHODNÍKU
ASF. SILNICE
ROZHRANÍ POVRCHŮ
DOPR. ZNAČKA
SLOUP VO
VPUSŤ
KANALIZAČNÍ ŠACHTA
KANALIZAČNÍ ŠACHTA
HYDRANT
STROM

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ
ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN - NADZEMNÍ
ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN - NADZEMNÍ
ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ - VO
VEDENÍ PLYNU - NTL
TELEKOMUNIKACE
VODOVOD
KANALIZACE
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NOPOVÁ FOLIE
- DÉLKA 37,0 m, ŠÍŘKA 0,5 m

OCELOVÁ LÁVKA
- VÝMĚNA POCHOZÍ PLOCHY - PLECHY

- VÝMĚNA OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ
- DLE ČSN 74 3305 OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ
- 1 000 x 250 x 50 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ
- 1 000 x 250 x 50 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ
- 1 000 x 250 x 50 mmOBRUBNÍK

- OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ
- 1 000 x 250 x 50 mmOBRUBNÍK

- OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ
- 1 000 x 250 x 50 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ
- 1 000 x 250 x 50 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ NÁJEZDOVÝ

- 1 000 x 150 x150 mm

OBRUBNÍK
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ KRAJNÍK

- PŘEOSAZENÍ
OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ NÁJEZDOVÝ
- 1 000 x 150 x 150 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ
- 1 000 x 250 x 150 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ NÁJEZDOVÝ

- 1 000 x 150 x 150 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ

- 1 000 x 250 x 150 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BEZBARIÉROVÝ ZASTÁVKOVÝ
- 1 000 x 435 x 350 mm

OBRUBNÍK
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ KRAJNÍK
- PŘEOSAZENÍOBRUBNÍK

- OBRUBNÍK BETONOVÝ NÁJEZDOVÝ
- 1 000 x 150 x 150 mm

ZKRÁCENÍ STÁVAJÍCÍ ZASTÁVKY
-ODSTRANĚNÍ ZPĚVNĚNÉ PLOCHY

-OZELENĚNÍ - NAVÁZÁNÍ NA OKOLNÍ TERÉN

ÚSEK L2

0,281 60 - 0,405 Km SILNICE II/360

LEVOSTRANNÝ CHODNÍK D
ÉLKA 129,0 m

ÚSEK P1

0,222 80 - 0,382 60 Km SILNICE II/360

PRAVOSTRANNÝ CHODNÍK 
DÉLKA 35,2 + 37,5 + 21,4 + 5

4,2 = 148,3 m

ZKRÁCENÍ STÁVAJÍCÍ ZASTÁVKY
-ODSTRANĚNÍ ZPĚVNĚNÉ PLOCHY

-OZELENĚNÍ - NAVÁZÁNÍ NA OKOLNÍ TERÉN

4000

6480

OBRUBNÍK
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ KRAJNÍK
- PŘEOSAZENÍ

OBRUBNÍK
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ KRAJNÍK

- PŘEOSAZENÍ

ZÚŽENÍ PŘÍJEZDU K TES
-PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU

-ZA CHODNÍKEM OZELENĚNÍ, VYTVOŘENÍ ZÁLIVU PRO PARKOVÁNÍ

PARKOVACÍ PLOCHA
-VYTVOŘENÍ ZÁLIVU PRO KOLMÉ PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH VOZIDEL
-ODDSTRANĚNÍ ZELENĚ A NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVOU PLOCHU

II. ETAPA
- PŘIPRAVOVANÁ ÚPRAVA
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LEGENDA PLOCH:

CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ TL. 60 mm

POJÍŽDĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ TL. 80 mm
UZNATELNÉ NÁKLADY

VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ

ZELEŇ - OSETÍ TRÁVNÍKEM

OCEL. KONSTRUKCE - NOVÉ

POJÍŽDĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ TL. 80 mm
NEUZNATELNÉ NÁKLADY

LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ:

HRANICE NÁVRHU
HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
STÁVAJÍCÍ STAV
KLAD LISTŮ SITUACE - C.1.2.1.

ČÍSLO PARCELY

SNÍŽENÝ OBRUBNÍK VÝŠKY 0,05 m
SNÍŽENÝ OBRUBNÍK VÝŠKY 0,02 m

563/1 POZN.:
DLE §10, ODST. 1 ZÁKONA Č. 13/1997 Sb., O POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ JE UZNATELNÝ NÁKLAD SJEZDU
NA SOUSEDNÍ NEMOVITOST POVAŽOVÁNA ÚPRAVA TOHOTO
PŘIPOJENÍ V ROZSAHU DÉLKY VJEZDU O STEJNÉ ŠÍŘCE JAKO
CHODNÍK, OBRUBNÍKY A HMATOVÁ ÚPRAVA

B.p.v. S-JTSK

ÚSEK P0

0,000 - 0,214 50 Km SILNICE II/360

PRAVOSTRANNÝ CHOD
NÍK DÉLKA 214,50 m
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