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STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ U SILNICE II/360,
ULICE ZÁKREJSOVA V POLIČCE
K.Ú. POLIČKA

SITUACE STAVBY 3
M 1 : 250

MĚSTO POLIČKA, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, 572 01 POLIČKA

S

LEGENDA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ:

KRAJ CHODNÍKU
ASF. SILNICE
ROZHRANÍ POVRCHŮ
DOPR. ZNAČKA
SLOUP VO
VPUSŤ
KANALIZAČNÍ ŠACHTA
KANALIZAČNÍ ŠACHTA
HYDRANT
STROM

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ
ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN - NADZEMNÍ
ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN - NADZEMNÍ
ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ - VO
VEDENÍ PLYNU - NTL
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ÚSEK P2

0,388 50 - 0,501 50 Km SILNICE II/360

PRAVOSTRANNÝ CHODNÍK DÉL
KA 118,0 m

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ
- 1 000 x 250 x 50 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ
- 1 000 x 250 x 150 mm

40
00 NOPOVÁ FOLIE

- DÉLKA 67,50 m, ŠÍŘKA 0,5 m
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PODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ
-ODSTRANĚNÍ ZPĚVNĚNÉ PLOCHY

-OZELENĚNÍ - NAVÁZÁNÍ NA OKOLNÍ TERÉN

OZELENĚNÍ
-ODSTRANĚNÍ ZPĚVNĚNÉ PLOCHY

-OZELENĚNÍ - NAVÁZÁNÍ NA OKOLNÍ TERÉN

OBRUBNÍK
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ KRAJNÍK
- PŘEOSAZENÍ

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ
- 1 000 x 250 x 150 mm
- STÁVAJÍCÍ - PŘEOSADIT

OBRUBNÍK
-STÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ KRAJNÍK
- PŘEOSAZENÍ

OBRUBNÍK
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ KRAJNÍK

- PŘEOSAZENÍ

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ
- 1 000 x 250 x 150 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ
- 1 000 x 250 x 50 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ
- 1 000 x 250 x 50 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ
- 1 000 x 250 x 50 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ

- 1 000 x 250 x 50 mm
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ÚSEK L3

0,410 80 - 0,592 Km SILNICE II/360

LEVOSTRANNÝ CHODNÍK D
ÉLKA 186,0 m

ÚSEK P3

0,507 50 - 0,592 Km SILNICE II/360

PRAVOSTRANNÝ CHOD
NÍK DÉLKA 91,0 m
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OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ
- 1 000 x 250 x 150 mm

OBRUBNÍK
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ KRAJNÍK
- PŘEOSAZENÍ

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ
- 1 000 x 250 x 150 mm
- STÁVAJÍCÍ - PŘEOSADIT

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ
- 1 000 x 250 x 50 mm
- STÁVAJÍCÍ - PŘEOSADIT

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ
- 1 000 x 250 x 50 mm

OBRUBNÍK
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ KRAJNÍK
- PŘEOSAZENÍ

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ
- 1 000 x 250 x 80 mm
- STÁVAJÍCÍ - PŘEOSADIT

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ
- 1 000 x 250 x 50 mm
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OBRUBNÍK
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ KRAJNÍK
- PŘEOSAZENÍ

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ
- 1 000 x 250 x 80 mm
- STÁVAJÍCÍ - PŘEOSADIT

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ NÁJEZDOVÝ
- 1 000 x 150 x 150 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BEZBARIÉROVÝ ZASTÁVKOVÝ
- 1 000 x 435 x 350 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ NÁJEZDOVÝ

- 1 000 x 150 x 150 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ NÁJEZDOVÝ

- 1 000 x 150 x 150 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ NÁJEZDOVÝ
- 1 000 x 150 x 150 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ NÁJEZDOVÝ
- 1 000 x 150 x 150 mm

OBRUBNÍK
- OBRUBNÍK BETONOVÝ NÁJEZDOVÝ
- 1 000 x 150 x 150 mm

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
- DLE ČSN 73 6110 SE JEDNÁ O NEBEZPEČNÝ ÚSEK

LEGENDA PLOCH:

CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ TL. 60 mm

POJÍŽDĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ TL. 80 mm
UZNATELNÉ NÁKLADY

VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ

ZELEŇ - OSETÍ TRÁVNÍKEM

OCEL. KONSTRUKCE - NOVÉ

POJÍŽDĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ TL. 80 mm
NEUZNATELNÉ NÁKLADY

LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ:

HRANICE NÁVRHU
HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
STÁVAJÍCÍ STAV
KLAD LISTŮ SITUACE - C.1.2.1.

ČÍSLO PARCELY

SNÍŽENÝ OBRUBNÍK VÝŠKY 0,05 m
SNÍŽENÝ OBRUBNÍK VÝŠKY 0,02 m

563/1 POZN.:
DLE §10, ODST. 1 ZÁKONA Č. 13/1997 Sb., O POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ JE UZNATELNÝ NÁKLAD SJEZDU
NA SOUSEDNÍ NEMOVITOST POVAŽOVÁNA ÚPRAVA TOHOTO
PŘIPOJENÍ V ROZSAHU DÉLKY VJEZDU O STEJNÉ ŠÍŘCE JAKO
CHODNÍK, OBRUBNÍKY A HMATOVÁ ÚPRAVA

B.p.v. S-JTSK

7500

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. str.104, odst. 2.0.3 Prodloužení
délek míst pro přecházení nejvíce o 1m se připouští tam, kde je
odůvodnění obalovými křivkami, úhlem napojení vedlejší
komunikace nebo šířkou jízdních pruhů.
V tomto případě je nutné zvětšit délku místa pro přecházení z
6,5m na 7,5m právě z důvodu napojení vedlejší komunikace

6260

7500

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. str.104, odst. 2.0.3 Prodloužení
délek míst pro přecházení nejvíce o 1m se připouští tam, kde je
odůvodnění obalovými křivkami, úhlem napojení vedlejší
komunikace nebo šířkou jízdních pruhů.
V tomto případě je nutné zvětšit délku místa pro přecházení z
6,5m na 7,5m právě z důvodu šířky jízdních pruhů

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
- STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUST ODSTRANIT

-PŘEMÍSTĚNÍ ULIČNÍ VPUSTI A NAPOJENÍ NA KANALIZACI


